SIMBOLO DESCRIZIONE
Rete di distribuzione impianto termico distribuzione primaria circuiti radiatori
DPR 59/09 412/93 (551-99) CAVEé\l\élle/; E%Tc;iﬁ_hél,;gEDDo IN LOCALE RISCALDATO METODO DI CURVATURAJ14x2 | @16x2 | ©@20x2 | ©@26x3 | @32x3 | @40x3.5 | 250x4 Rete di distribuzione impianto termico distribuzione primaria circuiti soffitto
SPESSORE SPESSORE AMANO 5xDe 5xDe 5xDe 5xDe 5xDe 5xDe 5xDe radiante in tubo multistrato preisolato o isolato - a vista nel controsoffitto
DIAMETRO DELLA ISOLAMENTO ISOLAMENTO ACQUA CALDA solamento al 100% . . o . . . T ..
TUBAZIONE AL 100% (mm ) AL 30% ( mm ) TECNOLOGICA con finitura rigida isolamento al 30% CON PIEGATUBI 3.5xDe | 3.5xDe | 3.5xDe | 3.5xDe | 3.5xDe | 3.5xDe | 3.5xDe Rete di distribuzione impianto termico distribuzione primaria
per d?ametr? ?nfer?or? a 120 mm 20 6 De = Diametro esterno tubazione multistrato cireuiti pavimento radiante
per d!ametr! inferiori a )5 A%QAl’jﬁ_ géII:AI‘DA isolamento al 100% solamento al 100% Rete di distribuzione impianto termico distribuzione secondaria
Eg: j:zmz:: 32 io Z :’9 m 30 10 RICIRCOLO con finftura rigida in tubo multistrato preisolato o isolato - @16x2 a pavimento - radiatori
2
per diametri da 40 a 59 mm 40 12 ACQUA FREDDA isolamento al 100% solamento al 30% Rete di distribuzione impianto termico distribuzione secondaria
per diametri da 1" a 2" SANITARIA con finitura rigida Isolamento al 50 in tubo multistrato preisolato o isolato - @16x2 a soffitto - soffitto radiante
er diametri da 60 a 79 mm .. . . . . . . . .
Eer diametri da 2" a 2"1/2 50 15 Tubazioni pannelli radianti a pavimento con tubo in polietilene reticolare con
per diametri da 80 a 99 mm barriera all'ossigeno @17x2
; - " 55 16.5 . . :
per diametri da 2"/2 a 3 SERPENTINE RADIANTI Collettore di distribuzione in ottone con valvola di zona
per diametri maggiori di 100 60 18 * e— - a pavimento
mm - per maggiori di 3" ZONA | COLLETTORE | CIRCUITO | PASSO | LUNGHEZZA | SUPERFICIE 12:~ collttore G4
Gli spessori indicati in tabella valgono per un isolante con condulttivita Palestra | COLLETTORE 1 A1-1 20 cm 113 m 20 m? 3 % CO||ett0.|'e di distribuzione in poliammide rinforzata dotato di valvola di zona
termica pari a 0,04 W/m°C Palestra | COLLETTORE 1 A1-2 20 cm 109 m 20 m? : - a soffitto
Palestra | COLLETTORE 1 A1-3 20 cm 105 m 20 m? Feeomulatori Collettore di distribuzi - onto radiante in oft vol
Palestra | COLLETTORE 1 A1-4 20 cm 107 m 20 m? boiler (@S T ofiettore di distribuzione per pavimento radiante in ottone con valvola
Palestra | COLLETTORE 1 A1-5 20 cm 101 m 20 m? 7 di zona - a pavimento
Palestra | COLLETTORE 1 A1-6 20 cm 107 m 20 m? %
Palestra COLLETTORE 1 A1-7 20 cm 110 m 20 m? A ///7 ) @ Sonda di temperatura ambiente passiva
Palestra | COLLETTORE 1 A1-8 20 cm 116 m 20 m? /7 Vi P di cal
: ompa di calore : ; . ; ;
Palestrs CO%ET;TL%RE . A2 2 om ;3; - 11966m22 23 kW « o000 Radiatore a colonne in acciaio con testina termostatica -
m m . .
4 Elementi da installare a Atm 30
e - Giunto di dilatazione per pavimento radiante
CIRCUITO A1-1 7 %55
CIRCUITO A1-6 )
Collett C1 CIRCUTTO A2 CIRCUITO A1-7
o 10 1e2"org 9 CIRCUITO A1-3 | | Piastre radianti a soffitto, dimensione modulo 60 x 420 cm,
/2" (9+9) CIRCUITO AL-4 | Lon oo ALS — % | resa termica modulo 104 W/ml ATm 20°C.
CIRCUITO A1-9
CIRCUITO A1-5
H % H Unita interna VRF
SERPENTINE RADIANTI
ZONA | COLLETTORE | CIRCUITO | PASSO | LUNGHEZZA | SUPERFICIE
Palestra | COLLETTORE 2 A2-1 20 cm 113 m 20 m?
Palestra | COLLETTORE 2 A2-2 20 cm 109 m 20 m?
Palestra | COLLETTORE 2 A2-3 20 cm 105 m 20 m?
Palestra | COLLETTORE 2 A2-4 20 cm 105 m 20 m? NOTE IM PIAN TO TERM ICO
Palestra | COLLETTORE 2 A2-5 20 cm 105 m 20 m?
Palestra | COLLETTORE 2 A2-6 20 cm 105 m 20 m? NB.:
Palestra | COLLETTORE 2 A2-7 20 cm 109 m 20 m? - . , e s e . .
Palestra | COLLETTORE 2 A58 20 om 13 m 20 2 - Il diametro di tutto il valvolame, salvo indicazioni puntuali, & riferito al diametro della relativa
TOTALE 864 m 180 m? tubazione.
- Prevedere nei punti alti dell'impianto dei barilotti di sfiato aria automatici.
1. GUIDA ALLA POSA DELL'IMPIANTO CIRCUITO A2-1

- Prevedere nei punti bassi dell'impianto dei rubinetti di scarico con attacco portagomma, tappo di

CIRCUITO A2-2 |—| CIRCUITO A2-6 chiusura filettato e comando di manovra con taglio a cacciavite.

- Verificare che i passaggi indicati nella tavole siano in pratica percorribili ovvero liberi da intralci o altri impedimenti.
- Verificare che lo spessore del pavimento disponibile sia come da disegno. Collettore C2
- Nelle zone vicino ai collettori, dove si accumulano le tubazioni di andata e ritorno dei circuiti, per evitare n
un'eccessiva emissione termica e conseguente disomogeneita della temperatura del pavimento, si consiglia di Q 1 1/2 (8+8)
coibentare in modo alternato le tubazioni.

- | giunti di dilatazione devono essere eseguiti nelle posizioni e nelle modalita indicate. La superficie dei singoli

settori non deve superare 40 m2, con una lunghezza massima di un lato di 8 metri.

CIRCUITO A2-3 |— CIRCUITO A2-7

- Tutti i punti di scarico dovranno essere collegati alla rete di scarico esistente mediante tubazioni
in polietilene.

CIRCUITO A2-4 |— CIRCUITO A2-8

CIRCUITO A2-5

- La rete di distribuzione dell'impianto termico sara trattata con prodotto risanante ad azione

GUAINA CORRUGATA bilanciata, non aggressivo entro i tempi d'uso ed adatto per tutti i metalli, in grado di ripristinare la
2. COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI TAVOLATI O GIUNT! SERPENTINE RADIANTI . . . o L . N
normale circolazione asportando incrostazioni e depositi di corrosione da impianti di
Terminata la posa delle tubazioni dellimpianto sara necessario provvedere al collaudo idraulico come segue: ISOLANTE ZONA | COLLETTORE | CIRCUITO | PASSO | LUNGHEZZA | SUPERFICIE riscaldamento ad acqua calda e circuiti di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non
Palestra | COLLETTORE 3 A3-1 20 cm 110 m 20 m? sigillati) anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti
PROVA PRELIMINARE
- riempire i vari circuiti dell'impianto realizzato, collegandosi al collettore di distribuzione, al fine di sfogare eventuali Palestra | COLLETTORE 3 A3-2 20 cm 115 m 20 m? / AUDOT sintetici normati. Imp|egab|le a caldo con |mp|ant| in esercizio o a freddo attivando il riciclo.
Sacﬁhe di alrla- g o ol coll laud ] - Palestra | COLLETTORE 3 A3-3 20 cm 111 m 20 m? / 7 / N N =100 1h
- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte
quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare e ripristinare ogni 15minuti. ga:estra ggttiilg?i g 23-2 ;8 cm 110:(3) m 20 m? Prodotto biodeg radabile
Al termine della pre-prova la pressione idrostatica dovra essere stabile. alestra - cm m 20 m? / / K . i L ' i .
VA DERINTIA PANNELLO. Palestra | COLLETTORE 3 A3-G 20 om 100 m 20 m? >\ “ 7 / N Yy, W& Aggiungere 1 Kg di prodotto ogni 200 litri di acqua contenuta nell'impianto mantenendolo fino a
- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte Palestra | COLLETTORE 3 A3-7 20 cm 104 m 20 m* 7, g \ 15 glo_rnl .(nellca_3| Pegglor!) in modo Ch.e pos§a Igvorare e dlsgregare le incrostazioni calcaree, I
quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare per almeno 24 ore. |GI'U'\:'TdI' (E?l' P'FATz‘Z'ONE - Palestra | COLLETTORE 3 A3-8 20 cm 112 m 20 m? : fanghi e i residui di corrosione presenti nel circuito.
La caduta di pressione massima dovra essere pari a 0,3 bar. | giunti di dfiatazione dovranno essere realizzatl: _ _ Palestra COLLETTORE 3 A3-9 20 cm 98 m 16 m?
- su tutto |! perimetro de_l Iocall_pefr gssorblre i movimenti della gettata; 2
Altenzione: o Restyoedioimiiiie i TOTALE 972m 196 m - Eventuali riferimenti a marche e modelli non sono da intendersi come prescrizioni di fornitura e
Una caduta fisiologica della pressione idrostatica puo verificarsi in funzione di variazioni di temperatura. p f 9 g rtgg ' Coletiore / o ees . . \ .
Per differenze di +/- 10 gradi la pressione potrebbe variare di circa 1 bar. I';‘l‘mjif;g; e o alla superficie del ivestimento. 2\ ?j}@ DN possono pertanto essere sostituiti con altre apparecchiature aventi pero le medesime
Solo al termine della prova idraulica sara possibile procedere alla ricopertura ei tubi con impasto edilizio miscelato ///’/ /< O ’ caratteristiche tecniche.
all'additivo termico e alle fibre polimeriche. CIRCUITO A3-1 CIRCULTO A3-6 =
- > Colletiore @3@A+4
CIRCUITO A3-2 Galetiore C5 4 o16x2 Q=0 7
COLLETTORE IN OTTONE 1 1/4" Collettore C3 CIRCUITO A3-7 e D odpgieokS0 > /)
3. MASSETTO CON GETTO ADDITIVATO " CIRCUITO A3-3 ¢ % P < N/
@11/2" (9+9) CIRCUITO A3-8

CIRCUITO A3-4

Il getto che copre le tubazioni e forma il massetto, deve essere composto dai materiali e nelle proporzioni riportate
nella relativa tabella. F W
E' buona norma proteggere il massetto appena gettato con un foglio di plastica o con teli bagnati per i primi 7 giorni.

CIRCUITO A3-9

CIRCUITO A3-5

Il ciclo completo di asciugatura del massetto prima della posa del pavimento dovra essere effettuato come segue: o
- un periodo di almeno 21 giorni per asciugatura in aria calma; f Pompa di calore N Magazzino
- dal ventiduesimo giorno progressiva accensione dell'impianto partendo da una temperatura di 25 gradi, i O reversibile 259 kW (7°/12°) g
incrementando di 5 gradi al giorno, fino al raggiungimento della temperatura di mandata di 50 gradi per un periodo di i Uscita al
. . 1S =

5 giorni; E E piano cortile A
- raffreddamento progressivo con diminuzione di 10 gradi al giorno della temperatura di mandata, sino a 25 gradi. =
Al termine di queste operazioni sara necessario misurare I'umidita residua del massetto, con apposito apparecchio, © . . INGRESSO
eseguendo almeno tre campionature ogni 200 m2 (carotare per il 50 % dello spessore del massetto). e 2222 & féSQ‘?QS.‘fS Pompa di calore installata SCUOLA

S 10-150 mm su massetto di calcestruzzo.

8 )0 Canna fumaria @250 o o DELL'INFANZIA
4. MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO 8 2250 3 »

E canna fumaria

< caldaia
- Sfogare l'aria presente nell'impianto avendo cura di riempirerlo circuito per circuito. H Unita esterna. o
Installare sull'apposito portagomma una tubazione di scarico e, dopo aver chiuso tutti i circuiti, riempire un singolo Cortile interno
circuito alla volta aprendo il relativo detentore. ) o v 4 v/ //
Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri circuiti. Si consiglia di isolare Z \/
- Impostare la curva di regolazione della centralina climatica. le tubazioni di J \\‘f & $+0.00
- Eseguire il bilanciamento idraulico dei circuiti. mandata, dove Uscite (n) S 617181091101 |12 Tubogas <

, . . ' . ' Lunghezza (mm) * 472 | 527 [ 582 | 637 | 692 | 747 | 802 | 857 1igo <
Procedere all'avviamento e alla messa a regime dell'impianto. .. . . _ armadio colettore (mm) * 300 1 800 | 800 10001 1000/ 1000 11200 11200 frig
|'interasse & ristretto. ) a5kw <
NN

* Incluse le valvole di intercettazione anche se non rappresentate in figura
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\ USCITA \
EMERGENZA
LOTTO A g% QS g% u,\)% “,3% ﬁ% g g% QS Lr,\)% u,\)% 0 7 Coliettore C8
A - - O - - Rl v b ~ = - - - - @3/4" 4+4
montavivande e e e U e e |
compartimentato | A B = __ 0 REGIONE PIEMONTE
77777777 = H . .
| disab. Bidelleria COMUNE DI ASTI
PROGETTO ESECUTIVO
,,,,,,,,,,,,, S Aula Progettazione Esecutiva relativa a lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica,
/,::/’ [ Collet!?re C6 Ly l Ly Ly Ui Ul l . . . . . . ags a . . A .
: 7 Anti we | o % ay Aula ! 3y 35 il abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio della Scuola Primaria - Rio Crosio
————r Collettore C7 Collettore @3/4" 4+4 . N .
== %mm o U UL \ sita in Corso XXV Aprile n° 151
1200W _ TJ [O] . .
- = S ) @ e | e e S ] e | : nel Comune di Asti (14100 - AT)
L |
@26x3 @32x3 @40x3.5 B40x3.5
PRy . 11 Coridoio CUP G31F19000170001
EMERGENZA__ % I PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3
i B = Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
U e
= == = == ﬁ::} = ColIetg:gS%?:I;:" 4%4 Finanziato
— A 2duzione 02613 N.B. TUTTI GLI INTERVENTI RIPORTATI NEL PRESENTE ELABORATO DOVRANNO - S S———
| I J ) i i i It It i : g FSSERE REALIZZATI IN SICUREZZA E FINITI A "REGOLA D’ARTE”, OV—
i 1 Il il il il il il il il il il il il Il il il il ] \\I /,/ VERO DOVRANNO ESSERE COMPRENSIVI DI TUTTE QUELLE OPERE ED
Aula ol Aot fanl T ! qaf Aula o Ml m [ Aula e Ml i 0 Aula Tl i f7| Aula e i 002 o A APPRESTAMENTI, ANCHE SE NON SPECIFICATAMENTE DESCRITTI E/O Cl— ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
\ .
Al il anl il Servizio %/ TATI, NECESSARI PER DARE IL LAVORO COMPLETO £ A NORMA DI LEG—
5 8 3 B 5 infanzia 7 . .
I I s I g ; P : 3 g 3 g I : I A P A P A g A g A \ CE IN TUTTE LE SUE PARTI. Tav.T02 - Impianto Termico
d d a d| d Q=350 I/h adduzione @26x3 N &
ZIMV el SR =~ | =2 ca . LR e LR = LA e = SR = s = = = = =l
Collettore @3/4" 4+4
BE" 8 18 28 18 18 28 18 18 28 18 18 28 18 18 28 18 18 28 18 18 28 18 =8 28 18 18 28 18 =8
i i i i i = i i i i = i i v i i g i = i i i i i v i i i Coletiors g1 548 Piano Rialzato Scala 1:100
. . . T RADIATORI SPOGLIATOI PALESTRA
ZONA | COLLETTORE | TERMINALE |TIPOLOGIA| H El |[Col @ TUBO| RESA
Spogliatoi| COLLETTORE 4 | RADIATORE1 | ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W
Spogliatoi| COLLETTORE 4 | RADIATORE2 | ACCIAIO | 900 | 20 | 4 DE16 | 1200W
Spogliatoi| COLLETTORE 4 RADIATORE 3 ACCIAIO 900 14 2 DE 16 400 W DATA: MAGGIO 2023 PROGETTO ESECUTIVO
Spogliatoi| COLLETTORE 4 | RADIATORE 4 ACCIAIO 900 20 4 DE 16 1200 W REVISIONE: N.1 GIUGNO 2023
Spogliatoi| COLLETTORE 4 | RADIATORE5 | ACCIAIO | 900 | 20 | 4 DE16 | 1200W
INGRESSO Spogliatoi| COLLETTORE 4 | RADIATORE 6 | ACCIAIO | 900 | 20 4 DE 16 1200 W
SCUOLA Spogliatoi| COLLETTORE 4 | RADIATORE 7 | ACCIAIO | 600 9 2 DE 16 300 W .
PRIMARIA Spogliatoi] COLLETTORE 4 | RADIATORE 8 | ACCIAIO | 900 | 20 | 4 | DE16 | 1200W CAPOGRUPPQ RTP - PROGETTISTA:
RADIATORI BAGNI ALA OVEST PT 1 RADIATORI IN ACCIAIO A COLONNE Arch. Alberto Vaccario
Piazza Dante n. 1
ZONA | COLLETTORE | TERMINALE [TIPOLOGIA| H El |Col @ TUBO| RESA 1502IOZ-ZSoIongheIIo ,(AL)
Bagni | COLLETTORE 6 | RADIATORE1 | ACCIAIO | 900 | 9 2 | DE16 300 W RADIATORI BAGNI ALA EST PT Tel.: 339 1261982
Bagni | COLLETTORE6 | RADIATORE2 | ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W E-Mail PE.C.:
Bagni | COLLETTORE 6 | RADIATORE 3 ACCIAIO 900 9 2 DE 16 300 W RADIATORI BAGNI ALA OVEST PT 2 ZONA | COLLETTORE | TERMINALE |TIPOLOGIA| H El |Col @ TUBO| RESA albertovaccario@pec.albertovaccario.com S—
Bagni | COLLETTORE 6 | RADIATORE4 | ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W Bagni | COLLETTORE5 | RADIATORE 1 | ACCIAIO | 900 | 20 | 4 DE16 | 1200W
Bagni | COLLETTORE 6 | RADIATORE5 | ACCIAIO | 900 | 9 | 2 | DE16 | 300W ZONA | COLLETTORE | TERMINALE TIPOLOGIA| H | EI |Col @ TUBO| RESA Bagni | COLLETTORE5 | RADIATORE2 | ACCIAIO | 900 | 9 | 2 | DE16 | 300W
RADIATORI IN ACCIAIO A COLONNE Bagni | COLLETTORE 7 | RADIATORE 1 ACCIAIO | 900 | 20 4 DE 16 1200 W Bagni | COLLETTORE5 | RADIATORE 3 | ACCIAIO | 900 9 2 DE 16 300 W COMMITTENTE:
Bagni | COLLETTORE 7 | RADIATORE2 | ACCIAIO | 900 | 10 4 DE 16 600 W Bagni | COLLETTORE5 | RADIATORE4 | ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W c i At
Bagni | COLLETTORE7 | RADIATORE3 | ACCIAIO | 900 | 17 | 2 | DE16 500 W Bagni | COLLETTORE5 | RADIATORE5 | ACCIAIO | 900 | 9 2 | DE16 300 W Piazzg”;gr’:eSe'COﬁ(j'o 1
RADIATORI PT Bagni | COLLETTORE 7 | RADIATORE 4 ACCIAIO 900 | 17 2 DE 16 500 W Bagni | COLLETTORE 5 | RADIATORE 6 ACCIAIO 900 9 2 DE 16 300 W 14100 Asti (AT) ’
Bagni | COLLETTORE 7 | RADIATORES5 | ACCIAIO | 900 | 17 2 DE 16 500 W Bagni | COLLETTORE5 | RADIATORE7 | ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W Tel: (+39) 0141399111
ZONA | COLLETTORE | TERMINALE TIPOLOGIA| H | El |Col @ TUBO| RESA Bagni | COLLETTORE7 | RADIATORE6 | ACCIAIO | 900 | 17 | 2 | DE16 | 500 W Bagni | COLLETTORE5 | RADIATORES | ACCIAIO | 900 | 20 | 4 | DE16 | 1200W PIVA 00072360050
Bagni | COLLETTORE 8 | RADIATORE 1 | ACCIAIO | 900 | 14 2 DE 16 400 W Bagni | COLLETTORE 7 | RADIATORE7 | ACCIAIO | 900 | 17 2 DE 16 500 W Bagni | COLLETTORES5 | RADIATORE9 | ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W PE.C. : protocollo.comuneasti@pec.it
Locale | COLLETTORE 8 | RADIATORE2 | ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W Bagni | COLLETTORE 7 | RADIATORE8 | ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W Bagni | COLLETTORE 5 | RADIATORE 10| ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W
Bidelleria| COLLETTORE 8 | RADIATORE3 | ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W Bagni | COLLETTORE 7 | RADIATORE9 | ACCIAIO | 900 | 14 2 DE 16 400 W Bagni | COLLETTORE5 | RADIATORE 11| ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W
Bidelleria| COLLETTORE 8 | RADIATORE 4 | ACCIAIO | 900 | 9 2 DE 16 300 W Bagni | COLLETTORE 7 | RADIATORE 10| ACCIAIO | 900 | 20 | 4 DE16 | 1200W Bagni | COLLETTORES5 |RADIATORE 12| ACCIAIO | 900 | 20 | 4 DE16 | 1200W AT-RC EDS ES TAVIMP 01.2
RADIATORI IN ACCIAIO A COLONNE RADIATORI IN ACCIAIO A COLONNE RADIATORI IN ACCIAIO A COLONNE - — =" -
TIMBRO E FIRMA
Lo studio "Arch.Alberto Vaccario" si riserva la proprieta di questo disegno a norma delle vigenti leggi. La riproduzione totale o parziale o il trasferimento a terzi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta
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