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Puffer 2000 litri

Pompa di calore
23 kW

Al locale tecnico

1. GUIDA ALLA POSA DELL'IMPIANTO

- Verificare che i passaggi indicati nella tavole siano in pratica percorribili ovvero liberi da intralci o altri impedimenti.
- Verificare che lo spessore del pavimento disponibile sia come da disegno.
- Nelle zone vicino ai collettori, dove si accumulano le tubazioni di andata e ritorno dei circuiti, per evitare 
un'eccessiva emissione termica e conseguente disomogeneità della temperatura del pavimento, si consiglia di 
coibentare in modo alternato le tubazioni.
- I giunti di dilatazione devono essere eseguiti nelle posizioni e nelle modalità indicate. La superficie dei singoli 
settori non deve superare 40 m2, con una lunghezza massima di un lato di 8 metri.

3. MASSETTO CON GETTO ADDITIVATO

Il getto che copre le tubazioni e forma il massetto, deve essere composto dai materiali e nelle proporzioni riportate 
nella relativa tabella.
E' buona norma proteggere il massetto appena gettato con un foglio di plastica o con teli bagnati per i primi 7 giorni.
Il ciclo completo di asciugatura del massetto prima della posa del pavimento dovrà essere effettuato come segue:
- un periodo di almeno 21 giorni per asciugatura in aria calma;
- dal ventiduesimo giorno progressiva accensione dell'impianto partendo da una temperatura di 25 gradi, 
incrementando di 5 gradi al giorno, fino al raggiungimento della temperatura di mandata di 50 gradi per un periodo di 
5 giorni;
- raffreddamento progressivo con diminuzione di 10 gradi al giorno della temperatura di mandata, sino a 25 gradi.
Al termine di queste operazioni sarà necessario misurare l'umidità residua del massetto, con apposito apparecchio, 
eseguendo almeno tre campionature ogni 200 m2 (carotare per il 50 % dello spessore del massetto).

4. MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

- Sfogare l'aria presente nell'impianto avendo cura di riempirerlo circuito per circuito. 
Installare sull'apposito portagomma una tubazione di scarico e, dopo aver chiuso tutti i circuiti, riempire un singolo 
circuito alla volta aprendo il relativo detentore. 
Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri circuiti.
- Impostare la curva di regolazione della centralina climatica.
- Eseguire il bilanciamento idraulico dei circuiti.
Procedere all'avviamento e alla messa a regime dell'impianto.

2. COLLAUDO DELL'IMPIANTO

Terminata la posa delle tubazioni dell'impianto sarà necessario provvedere al collaudo idraulico come segue:

PROVA PRELIMINARE
- riempire i vari circuiti dell'impianto realizzato, collegandosi al collettore di distribuzione, al fine di sfogare eventuali 
sacche di aria. 
- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte 
quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare e ripristinare ogni 15minuti.
Al termine della pre-prova la pressione idrostatica dovrà essere stabile.

PROVA DEFINITIVA
- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte 
quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare per almeno 24 ore. 
La caduta di pressione massima dovrà essere pari a 0,3 bar.

Attenzione: 
Una caduta fisiologica della pressione idrostatica può verificarsi in funzione di variazioni di temperatura. 
Per differenze di +/- 10 gradi la pressione potrebbe variare di circa 1 bar.

Solo al termine della prova idraulica sarà possibile procedere alla ricopertura ei tubi con impasto edilizio miscelato 
all'additivo termico e alle fibre polimeriche.

Si consiglia di isolare 

l'interasse è ristretto.

le tubazioni di 
mandata, dove 

SAGOMATO
PANNELLO

Ø 20X2

PANNELLO
SAGOMATO

I giunti di dilatazione dovranno essere realizzati:

- sulle soglie delle porte.

- per locali con superfici maggiori di 40 m2, 
- per lunghezze lati maggiori di 8 mt,

GIUNTI DI DILATAZIONE

- su tutto il perimetro dei locali per assorbire i movimenti della gettata;

I giunti devono arrivare fino alla superficie del rivestimento.

GIUNTO DI DILATAZIONE

PROFILO DI RIEMPIMENTO

GUAINA CORRUGATA
NEGLI ATTRAVERSAMENTI
DI TAVOLATI O GIUNTI

ISOLANTE
PERIMETRALE
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Uscite (n°)

L armadio collettore (mm) * 800

* Incluse le valvole di intercettazione anche se non rappresentate in figura
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Collettore C1
      Ø 1 1/2" (9+9) 

CIRCUITO A1-1

CIRCUITO A1-2

CIRCUITO A1-3

CIRCUITO A1-4

CIRCUITO A1-5

CIRCUITO A1-6

CIRCUITO A1-7

CIRCUITO A1-8

CIRCUITO A1-9

SERPENTINE RADIANTI
ZONA COLLETTORE CIRCUITO LUNGHEZZA SUPERFICIE

A1-2
105 mA1-3
107 mA1-4

PASSO

TOTALE 972 m 196 m²

COLLETTORE 1 A1-1 113 m 20 m²20 cmPalestra
COLLETTORE 1
COLLETTORE 1
COLLETTORE 1

109 m

101 mA1-5
107 mA1-6

COLLETTORE 1
COLLETTORE 1

110 mA1-7COLLETTORE 1

20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm

116 mA1-8COLLETTORE 1 20 cm
104 mA1-9COLLETTORE 1 20 cm

20 m²

20 m²
16 m²

Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra

20 m²
20 m²
20 m²
20 m²
20 m²

Collettore C3      
       Ø 1 1/2" (9+9) 

CIRCUITO A3-1

CIRCUITO A3-2

CIRCUITO A3-3

CIRCUITO A3-4

CIRCUITO A3-5

CIRCUITO A3-6

CIRCUITO A3-7

CIRCUITO A3-8

CIRCUITO A3-9

SERPENTINE RADIANTI
ZONA COLLETTORE CIRCUITO LUNGHEZZA SUPERFICIE

A3-2
111 mA3-3
113 mA3-4

PASSO

TOTALE 972 m 196 m²

COLLETTORE 3 A3-1 110 m 20 m²20 cmPalestra
115 m

100 mA3-5
100 mA3-6
104 mA3-7

20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm

112 mA3-8 20 cm
98 mA3-9 20 cm

20 m²

20 m²
16 m²

Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra

20 m²
20 m²
20 m²
20 m²
20 m²

COLLETTORE 3
COLLETTORE 3
COLLETTORE 3
COLLETTORE 3
COLLETTORE 3
COLLETTORE 3
COLLETTORE 3
COLLETTORE 3

Collettore C2
      Ø 1 1/2" (8+8) 

CIRCUITO A2-1

CIRCUITO A2-2

CIRCUITO A2-3

CIRCUITO A2-4

CIRCUITO A2-5

CIRCUITO A2-6

CIRCUITO A2-7

CIRCUITO A2-8

SERPENTINE RADIANTI
ZONA COLLETTORE CIRCUITO LUNGHEZZA SUPERFICIE

A2-2
105 mA2-3
105 mA2-4

PASSO

TOTALE 864 m 180 m²

COLLETTORE 2 A2-1 113 m 20 m²20 cmPalestra
COLLETTORE 2 109 m

105 mA2-5
105 mA2-6
109 mA2-7

20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm

113 mA2-8 20 cm

20 m²

20 m²

Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra

20 m²
20 m²
20 m²
20 m²
20 m²

COLLETTORE 2
COLLETTORE 2
COLLETTORE 2
COLLETTORE 2
COLLETTORE 2
COLLETTORE 2

Collettore C2
Ø1"1/2 9+9
Q=1000 l/h

RADIATORI SPOGLIATOI PALESTRA
ZONA COLLETTORE TERMINALE H

COLLETTORE 4 RADIATORE 1 900

El Col Ø TUBO
9 2 DE 16

DE 16RADIATORE 4 

RESA
300 W

DE 16

TIPOLOGIA
ACCIAIOSpogliatoi

ACCIAIO
ACCIAIO

RADIATORE 2 900 4 DE 16ACCIAIO

900 20 4 1200 W

RADIATORI IN ACCIAIO A COLONNE

900 2RADIATORE 3 
20 1200 W
14 400 W

DE 16RADIATORE 5 ACCIAIO 900 20 4 1200 W
DE 16RADIATORE 6 ACCIAIO 900 20 4 1200 W
DE 16RADIATORE 7 ACCIAIO
DE 16RADIATORE 8 ACCIAIO

600 2
900 4

9 300 W
20 1200 W

COLLETTORE 4Spogliatoi
COLLETTORE 4Spogliatoi
COLLETTORE 4Spogliatoi
COLLETTORE 4Spogliatoi
COLLETTORE 4Spogliatoi
COLLETTORE 4Spogliatoi
COLLETTORE 4Spogliatoi

Ø50x4

RADIATORI BAGNI ALA EST PT
ZONA COLLETTORE TERMINALE H

COLLETTORE 5 RADIATORE 1 900

El Col Ø TUBO
DE 16

DE 16RADIATORE 4 

RESA
1200 W

DE 16

TIPOLOGIA
ACCIAIOBagni

ACCIAIO
ACCIAIO

RADIATORE 2 900
4

DE 16ACCIAIO

900 300 W

RADIATORI IN ACCIAIO A COLONNE

900RADIATORE 3 

20
300 W
300 W

DE 16RADIATORE 5 ACCIAIO 900 300 W
DE 16RADIATORE 6 ACCIAIO 900 300 W
DE 16RADIATORE 7 ACCIAIO
DE 16RADIATORE 8 ACCIAIO

900 2
900

9 300 W
1200 W

DE 16RADIATORE 9 ACCIAIO 900 300 W
DE 16RADIATORE 10 ACCIAIO 900 300 W
DE 16RADIATORE 11 ACCIAIO 900 300 W

COLLETTORE 5Bagni
COLLETTORE 5Bagni
COLLETTORE 5Bagni
COLLETTORE 5Bagni
COLLETTORE 5Bagni
COLLETTORE 5Bagni
COLLETTORE 5Bagni
COLLETTORE 5Bagni
COLLETTORE 5Bagni
COLLETTORE 5Bagni

DE 16RADIATORE 12 ACCIAIO 900 1200 WCOLLETTORE 5Bagni

420

420

29
29
29
29
29

29

29
29

Collettore  C5
Ø1" 12+12
Q=400 l/h 

RADIATORI BAGNI ALA OVEST PT 2
ZONA COLLETTORE TERMINALE H

COLLETTORE 7 RADIATORE 1 900

El Col Ø TUBO
DE 16

DE 16RADIATORE 4 

RESA
1200 W

DE 16

TIPOLOGIA
ACCIAIOBagni

ACCIAIO
ACCIAIO

RADIATORE 2 900
4

DE 16ACCIAIO

900 500 W

RADIATORI IN ACCIAIO A COLONNE

900RADIATORE 3 

20
600 W
500 W

DE 16RADIATORE 5 ACCIAIO 900 500 W
DE 16RADIATORE 6 ACCIAIO 900 500 W
DE 16RADIATORE 7 ACCIAIO
DE 16RADIATORE 8 ACCIAIO

900 2
900

17 500 W
300 W

DE 16RADIATORE 9 ACCIAIO 900 400 W
DE 16RADIATORE 10 ACCIAIO 900 1200 W

COLLETTORE 7Bagni
COLLETTORE 7Bagni
COLLETTORE 7Bagni
COLLETTORE 7Bagni
COLLETTORE 7Bagni
COLLETTORE 7Bagni
COLLETTORE 7Bagni
COLLETTORE 7Bagni
COLLETTORE 7Bagni

29

217
217
217
217
410

214
420

RADIATORI BAGNI ALA OVEST PT 1
ZONA COLLETTORE TERMINALE H

COLLETTORE 6 RADIATORE 1 900

El Col Ø TUBO
DE 16

DE 16RADIATORE 4 

RESA
300 W

DE 16

TIPOLOGIA
ACCIAIOBagni

ACCIAIO
ACCIAIO

RADIATORE 2 900 DE 16ACCIAIO

900 300 W

RADIATORI IN ACCIAIO A COLONNE

900RADIATORE 3 
300 W
300 W

DE 16RADIATORE 5 ACCIAIO 900 300 W

COLLETTORE 6Bagni
COLLETTORE 6Bagni
COLLETTORE 6Bagni
COLLETTORE 6Bagni 29

29
29
29
29

RADIATORI PT 
ZONA COLLETTORE TERMINALE H

COLLETTORE 8 RADIATORE 1 900

El Col Ø TUBO
DE 16

DE 16RADIATORE 4 

RESA
400 W

DE 16

TIPOLOGIA
ACCIAIOBagni

ACCIAIO
ACCIAIO

RADIATORE 2 900 DE 16ACCIAIO

900 300 W
RADIATORI IN ACCIAIO A COLONNE

900RADIATORE 3 
300 W
300 W

COLLETTORE 8Locale
COLLETTORE 8Bidelleria
COLLETTORE 8Bidelleria 29

29
29
214

SPESSORE COIBENTAZIONE TUBAZIONI
DPR 59/09 412/93 (551-99)

DIAMETRO DELLA 
TUBAZIONE

SPESSORE  
ISOLAMENTO

AL 100% ( mm ) 

SPESSORE
 ISOLAMENTO
AL 30% ( mm ) 

per diametri inferiori a 20 mm
per diametri inferiori a 12"

20

30

40

50

55

60

6

10

12

15

16.5

18

per diametri da 20 a 39 mm
per diametri da 12" a 1"
per diametri da 40 a 59 mm
per diametri da 1" a 2"

per diametri da 60 a 79 mm
per diametri da 2" a 2"1/2

per diametri da 80 a 99 mm
per diametri da 2"1/2 a 3"

per diametri maggiori di 100 
mm - per maggiori di 3"

Gli spessori indicati in tabella valgono per un isolante con conduttività 
termica pari a 0,04 W/m°C 

ACQUA CALDA
TECNOLOGICA

ACQUA CALDA
SANITARIA
RICIRCOLO

ACQUA FREDDA
SANITARIA

A VISTA ESTERNI, IN 
CAVEDIO E IN LOCALE FREDDO IN LOCALE RISCALDATO

isolamento al 100%
con finitura rigida

isolamento al 30%

isolamento al 100%

isolamento al 30%

COIBENTAZIONE TUBAZIONI

isolamento al 100%
con finitura rigida

isolamento al 100%
con finitura rigida

RAGGIO DI CURVATURA TUBAZIONI MULTISTRATO
METODO DI CURVATURA

A MANO

CON PIEGATUBI

Ø14x2

5xDe

3.5xDe

Ø16x2

5xDe

3.5xDe

5xDe

3.5xDe

5xDe

3.5xDe

5xDe

3.5xDe

5xDe

3.5xDe

5xDe

3.5xDe

Ø20x2 Ø26x3 Ø32x3 Ø40x3.5 Ø50x4

De = Diametro esterno tubazione multistrato

N.B.:
- Il diametro di tutto il valvolame, salvo indicazioni puntuali, è riferito al diametro della relativa 
tubazione.

- Prevedere nei punti alti dell'impianto dei barilotti di sfiato aria automatici.

- Prevedere nei punti bassi dell'impianto dei rubinetti di scarico con attacco portagomma, tappo di 
chiusura filettato e comando di manovra con taglio a cacciavite.

- Tutti i punti di scarico dovranno essere collegati alla rete di scarico esistente mediante tubazioni 
in polietilene.

- La rete di distribuzione dell'impianto termico sarà trattata con  prodotto risanante ad azione 
bilanciata, non aggressivo entro i tempi d'uso ed adatto per tutti i metalli, in grado di ripristinare la 
normale circolazione asportando incrostazioni e depositi di corrosione da impianti di 
riscaldamento ad acqua calda e circuiti di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non 
sigillati) anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti 
sintetici normati. Impiegabile a caldo con impianti in esercizio o a freddo attivando il riciclo.

Prodotto biodegradabile
Aggiungere 1 Kg di prodotto ogni 200 litri di acqua contenuta nell'impianto mantenendolo fino a 
15 giorni (nei casi peggiori) in modo che possa lavorare e disgregare le incrostazioni calcaree, i 
fanghi e i residui di corrosione presenti nel circuito.

- Eventuali riferimenti a marche e modelli non sono da intendersi come prescrizioni di fornitura e 
possono pertanto essere sostituiti con altre apparecchiature aventi però le medesime 
caratteristiche tecniche.

NOTE IMPIANTO TERMICO

Rete di distribuzione impianto termico distribuzione primaria circuiti radiatori 
in tubo multistrato preisolato o isolato - installato a vista nel controsoffitto

Rete di distribuzione impianto termico distribuzione secondaria
in tubo multistrato preisolato o isolato - Ø16x2 a pavimento - radiatori 

Tubazioni pannelli radianti a pavimento con tubo in polietilene reticolare con 
barriera all'ossigeno Ø17x2

DESCRIZIONESIMBOLO

LEGENDA SIMBOLI

Rete di distribuzione impianto termico distribuzione primaria
circuiti pavimento radiante

Rete di distribuzione impianto termico distribuzione primaria circuiti soffitto 
radiante in tubo multistrato preisolato o isolato - a vista nel controsoffitto

Rete di distribuzione impianto termico distribuzione secondaria
in tubo multistrato preisolato o isolato - Ø16x2 a soffitto - soffitto radiante

Collettore di distribuzione in ottone con valvola di zona 
- a pavimento

Collettore di distribuzione in poliammide rinforzata dotato di valvola di zona 
-  a soffitto

Collettore di distribuzione per pavimento radiante in ottone con valvola
di zona -  a pavimento

Sonda di temperatura ambiente passiva

Radiatore a colonne in acciaio con testina termostatica -
Elementi da installare a Δtm 30

Giunto di dilatazione per pavimento radiante

PFE2
PA

PFE3
P

Unità interna VRF

Piastre radianti a soffitto, dimensione modulo 60 x 420 cm, 
resa termica modulo 104 W/ml ΔTm 20°C. 

Pompa di calore installata 
su massetto di calcestruzzo.

Piano Rialzato Scala 1:100
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