LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO DESCRIZIONE

Canalizzazione flessibile circolare in acciaio zincato isolato di ripresa
- a soffitto.

- Canalizzazione flessibile circolare in acciaio zincato isolato di mandata
- a soffitto.
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Diffusore da controsoffitto con griglia microforata, dim 59,5 x 59,5 cm,
modello e portata indicato in disegno.
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Griglia di estrazione da controsoffitto con griglia microforata,
dim 59,5 x 59,5 cm, modello e portata indicato in disegno.
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NOTE GENERALI IMPIANTO DI VENTILAZIONE

Palestra
- Lungo tutte le canalizzazioni dell'aria prevedere portine di ispezione per la periodica pulizia ed

ispezione delle apparecchiature e delle condotte, secondo quanto indicato dalla norma UNI EN
12097:1999.

- Prima dell' esecuzione dei canali in officina e' necessario effettuare un rilievo in cantiere per la
determinazione esatta di misure, ostacoli ed ingombri quali travi, rinforzi, spallette e I' esatta
determinazione delle forometrie.

- Lo spessore minimo della lamiera zincata per la realizzazione dei canali di mandata, ripresa ed
AloigheSupencre espulsione devono corrispondere ai valori di tabella.

- Tutte le canalizzazioni in lamiera con lato maggiore superiore a 600 mm. devono essere
rinforzate con angolari zincati 25x25x3 oltre 1.000 mm. con angolari 40x40x4.
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- L'esatta posizione delle bocchette di mandata, ripresa ed espulsione e' da determinare in
cantiere in funzione della tipologia del controplaccaggio, impedimenti architettonici e strutturali.
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- Prevedere sfoghi aria per tutti i punti alti: di tipo manuale con valvola di intercettazione a sfera
@3/8" e tubazione convogliata con scarico a vista, o tipo automatico con rubinetto a sfera @3/8" e
scaricatore a galleggiante.
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- Prevedere nei punti bassi dell'impianto dei rubinetti di scarico con attacco portagomma, tappo di
chiusura filettato e comando di manovra con taglio a cacciavite.

Quadri
elettrici

7

\
\
7 AN
el ’ \:\\
S AN
FVM RK <
\ AN

DN225

6003k~ >
/ AN
=2
\ USCITA | 5 \1\
EMERGENZA / A
LOTTO A w S w0 w w3 w0 0 Q 0 Q 0 0 0 w - 0 Q 0 Q 0 0 0w s 2
N ] ~ X ~E ~ X 2R mm ™ = N~ L N2 = ~® [ — =] ~® ~* ~ X ~ X r\,_ 8 0rr|d0| ‘,$~~
montavivande iR B P T B g 2 , & &>
comprtimentato Z | P iz | ‘ | ZZ | Z Z gy Z Z | Z i) ‘ | ) Vi 7 /\ &oé‘,( & REG'ONE PIEMONTE
Lo = A ‘ GVM DMF 4 <
/ R o
T g 1O oy Ry ) SN COMUNE DI ASTI
W kY WVI\@E L | 400 M3 san. jf Griglia di transito & / 600 m3/h ERY
- @150 @150 e | q taglia fuopg + SN @200 / 5 7
b S LI 3 onsBidelleer . 7 X & PROGETTO ESECUTIVO
4| n P <} => <[ ]=> / 7 \\\\\ V4
,,,,,,,,,,, 2150 = = > ;
’ S s i/ - 2 &g , . , . o :
Ani we Antil L Anti we il = & Aula Aula A 4 N . / Progettazione Esecutiva relativa a lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica,
A U Al LU A LLLL L I EEC=——— 250 M f DN225 AN . . . . . . I . . . .
we We T Anti wonon % abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio della Scuola Primaria - Rio Crosio
@125 H Grlq;g;ud ité;:svto . dlsab w G I\aa':ri‘ilcr:nsilo ﬂ\ Gri Iiaafod:‘g:nsilo :(\)/gil(:gé \ / 7 Sita in Corso XXV Apr”e no 1 51
19?315 @315 = 400m3h | 400 m3/h / N N > 1200 m3/h
Z Z 2 ﬂ ;ani}'; Z—Z N 17272 2z 17 2 G ) t e 17//2 tZE/ t GVM @ M ' nel Comune dl AStI (1 41 00 = AT)
T [ap S50 m3h FVM RK N\ N\ P 00N INH 2208 2300 \ Y
Griglia di transitd, = N—ﬂmymv DN200 DN200 h 2 & &) AOg\KA“g/H
tag%\:)a r&?/f\o 400x300 150 ~eop 950 m3/h L] 400 m3/h L[ 400 m3/h s0oxa00 1=l 400 A 3 S
$»+0'00 ITA 200x200 200300 | 400300 ﬁ — 500x300 500%400 500x400 Corridoio 500x400 o Bidelleri o omca CUP G31 F19000170001
Usc ~ — \I | | ‘ ‘ ‘ Igi@i!a_gﬂﬂilo 600 m3/h .. ;
e e == H S P e S PSS [ e ) PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3
“““““ 450 m3/h ) ) L «\100 m3/h 400 m3/h . A 400 m3/h ‘ 400 m3/h . 400 m3/h _ Griiai :i :rag;ig J | /: 7 H H 1 H - H
- §\ i m= | = = e = ST — V4 Finanziato dall'lUnione Europea - NextGenerationEU
S — / E / / \ \\
Griglia_dilrarsfito “‘golo ;3”‘ Gri ';g:]i‘C’Z"S“O Griglia di transit Gri ":f:ri“‘c'zns“" Gr ':‘f::ﬂ‘gg”s“" p %OXSOO y \\\\ y j
tas%’ha ::J;Cd 400 m3/h 43%”,'7']%% 400 m3/h 400 m3/h > A(Uﬁ'“' // \//\ Y \\\\\\\\\ Zmlf,zll_ato
. orgla di o % \ M RK righa i ransito \\ all'Unione europea
f — ) 500 m3h Bll:):glﬁg;h 8?)ff§>nm‘c3a/h \ NextGenerationEU
500 m*h \\\
<l - fi = Aula - fi -> - fi - G > Locale /4\ \\\Q\\
= g N
Aula Voo oo Ada oo Ade ¥oooy vl P Aul ~ %\ Locale R ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
Servizio v 2, %Y
) X AN 2 y . . . .
%, infanzia @ S Tav.T05 - Impianto di Ventilazione VMC
\Grig\ia di transito \\\ ﬂ 06’/ ) &
taglia fuoco \\ &’( /
500 m3/h 2 7
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o \\\\\\ 0(?/ /
L{'\)\;«_} L{'\)\g L{'\)‘f ﬁ\i“_) ﬁ\e E\E g\i‘i L{'\)\;«_} L{'\)\g “'\)\2 ﬁ\i“_) ﬁ\e g\i«_’ g\i‘i L{'\)\;«_} L{'\)\f “'\)\2 ﬁ\e E\E g\i«_’ g\i‘i L{'\)\g L{'\)\f “'\)\2 ﬁ\e E\E p\i«_: L{'\)\;‘_’ L{'\)\g L{'\)\f ﬁ\e ﬁ\e E\E g\i‘i g\;«_’ L{'\)\g A H"\ Grig\ia‘ditransito i.'\ i Uffici \\?\\\ //
! ! ! e ! ! ! TRRRRR ! ! ! ERRRRR ! ! ! TR ! ! ! ERRRRR ! ! ! TR ! ! ! TR ! ! ! ERRRRR ! ! ! TR ! ! ! IRRRRR ! ! ! RRRRRY ! ! ! \ \ al:)ar?:zﬁo X \ \\\ /./. Plan0 RIa'ZatO Scala 1 1 00
R A

i
iR

>

P ’\\ >
Oy BNy
h Vi \\ DATA: MAGGIO 2023 PROGETTO ESECUTIVO
Z R REVISIONE:|  N.7 GIUGNO 2023
INGRESSO ,
SCUOLA .
%, 4 _ .
PRIMARIA Uffici &/ CAPOGRUPPQ RTP - PROGETTISTA:
o/
DV Arch. Alberto Vaccario
%, .// Piazza Dante n. 1,
AN // 15020 - Solonghello (AL)
z’@ : Tel.: 339 1261982
NA ) E-Mail PE.C.:
DMF 4 %, 4/ . .
s 0% albertovaccario@pec.albertovaccario.com S
/
COMMITTENTE:

Q,
&2

Comune di Asti
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