
UTA SCUOLA UTA PALESTRA

UTA SCUOLA
CON RECUPERATORE 

A FLUSSI INCROCIATI IN ALLUMINIO
Portata aria esterna 22500 mc/h

N.C.

105 litri x 1,5 Bar

PUFFER DI PRODUZIONE ACS LOCALE PALESTRA

VOLANO
TERMICO
2000 litri

Ø1/2"

Modulo per la produzione
 istantanea di ACS
80 l/min
T prelievo 55°C
ACS 10°C / 48°C
Assorbimento elettrico 370 W / 1,5 A
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CENTRALE IDRICA

Prelievo campione
d'acqua

CENTRALE IDRICA Ø4" ZN

N.C. N.C.

N.C.

Ø1"1/4

addolcitore

Dosatore 
di polifosfati
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Ø1/2" x 6 bar

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 80 LITRI BLOCCO

 BAGNI SENZA DOCCE

Ispezionabile

12 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 200 LITRI BLOCCO

 CUCINA MENSA

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 80 LITRI BLOCCO

 BAGNI SENZA DOCCE

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 200 LITRI BLOCCO
 BAGNI CON DOCCE

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 200 LITRI BLOCCO
 BAGNI CON DOCCE

AC
S

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 80 LITRI BLOCCO

 BAGNI SENZA DOCCE

PRODUTTORE ISTANTANEO
PALESTRA DA 80 L/MIN

Ispezionabile

5 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

Ispezionabile

12 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

Ispezionabile

12 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

Ispezionabile

5 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

ALA OVEST PIANO INTERRATO ALA EST PIANO INTERRATO

AC
S

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 80 LITRI BLOCCO

 BAGNI SENZA DOCCE

Ispezionabile

5 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

ALA OVEST PIANO RIALZATO

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 80 LITRI BLOCCO

 BAGNI SENZA DOCCE

Ispezionabile

5 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 80 LITRI BLOCCO

 BAGNI SENZA DOCCE

Ispezionabile

5 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

ALA EST PIANO RIALZATO

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 80 LITRI BLOCCO

 BAGNI SENZA DOCCE

Ispezionabile

5 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 80 LITRI BLOCCO

 BAGNI SENZA DOCCE

Ispezionabile

5 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

ALA OVEST PIANO PRIMO

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 80 LITRI BLOCCO

 BAGNI SENZA DOCCE

Ispezionabile

5 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE
 DA 80 LITRI BLOCCO

 BAGNI SENZA DOCCE

Ispezionabile

5 litri x 3 bar

Ø1/2" x 6 bar

ALA EST PIANO PRIMO

Ispezionabile

5 litri x 3 bar
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GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

G
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Dn 80

Ø1" x 4 bar

Tubo di espansione Ø1"1/4

RAMPA GAS

DN65

All'esterno in controtubo
collegamento all'impianto esistente

Alla valvola
blocco gas 

Canna fumaria in
acciaio Ø250

Canale da fumo
in acciaio Ø250
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NUOVA 
INSTALLAZIONE

LOCALE  CENTRALE TERMICA

ESTERNO

POMPA DI CALORE REVERSIBILE
SCUOLA 259 kW (7°/12°)

400 LITRI
Ø1" x 2.5 bar
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Ø2"1/2

Ø40x3.5

TM: 45°C
TR: 35°C
Q: 8375 l/h
P: 97.4 kW

COLLETTORE Ø6" 8+8

COLLETTORE Ø6" 8+8

450 litri x1.8 bar
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TM: 60°C
TR: 50°C
Q: 6630 l/h
P: 77.1 kW

Ø40x3.5

FE
R

M
O

PO
M

PA

Ø1"1/2

TM: 7°C
TR: 12°C
Q: 7018 l/h
P: 40.9 kW
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TM: 40°C
TR: 30°C
Q: 3000 l/h
P: 35 kW

FE
R

M
O

PO
M

PA

PA
V.

 R
AD

IA
N

TE

PA
V.

 R
AD

IA
N

TE

ESTERNO

POMPA DI CALORE 
ACS PALESTRA 23 KW 

Ø1/2" x 2.5 bar

CALDAIA ESISTENTE A GAS 
A CONDENSAZIONE 275 kW

DN125

SPESSORE COIBENTAZIONE TUBAZIONI
DPR 59/09 412/93 (551-99)

DIAMETRO DELLA 
TUBAZIONE

SPESSORE  
ISOLAMENTO

AL 100% ( mm ) 

SPESSORE
 ISOLAMENTO
AL 30% ( mm ) 

per diametri inferiori a 20 mm
per diametri inferiori a 12"

20

30

40

50

55

60

6

10

12

15

16.5

18

per diametri da 20 a 39 mm
per diametri da 12" a 1"
per diametri da 40 a 59 mm
per diametri da 1" a 2"

per diametri da 60 a 79 mm
per diametri da 2" a 2"1/2

per diametri da 80 a 99 mm
per diametri da 2"1/2 a 3"

per diametri maggiori di 100 
mm - per maggiori di 3"

Gli spessori indicati in tabella valgono per un isolante con conduttività 
termica pari a 0,04 W/m°C 

ACQUA CALDA
TECNOLOGICA

ACQUA CALDA
SANITARIA
RICIRCOLO

ACQUA FREDDA
SANITARIA

A VISTA ESTERNI, IN 
CAVEDIO E IN LOCALE FREDDO IN LOCALE RISCALDATO

isolamento al 100%
con finitura rigida

isolamento al 30%

isolamento al 100%

isolamento al 30%

COIBENTAZIONE TUBAZIONI

isolamento al 100%
con finitura rigida

isolamento al 100%
con finitura rigida

RAGGIO DI CURVATURA TUBAZIONI MULTISTRATO
METODO DI CURVATURA

A MANO

CON PIEGATUBI

Ø14x2

5xDe

3.5xDe

Ø16x2

5xDe

3.5xDe

5xDe

3.5xDe

5xDe

3.5xDe

5xDe

3.5xDe

5xDe

3.5xDe

5xDe

3.5xDe

Ø20x2 Ø26x3 Ø32x3 Ø40x3.5 Ø50x4

De = Diametro esterno tubazione multistrato

Rete di distribuzione impianto termico distribuzione primaria
in acciaio nero isolato

DESCRIZIONESIMBOLO

LEGENDA SIMBOLI

Rete di distribuzione impianto termico distribuzione primaria
in acciaio nero isolato

Valvola di intercettazione a sfera filettata

Valvola di ritegno filettata

Filtro a Y filettato

Valvola a tre vie deviatrice filettata con servomotore elettrico ON/OFF

Valvola a tre vie miscelatrice filettata con servomotore elettrico modulante

Giunto antivibrante filettato

Valvola di sicurezza

Riduttore di pressione attacchi filettati

Valvola di taratura filettata

Pressostato di blocco

Termostato di sicurezza

Sonda di temperatura

Manometro

Termometro a immersione

Termostato

Termostato di blocco

Termostato di regolazione

Manometro con attacco di presa pressione

Pozzetto prova temperatura

Valvola di intercettazione combustibile filettata

Disconnettore idraulico

Vaso di espansione chiuso a membrana

Rubinetto scarico impianto

Vaso di espansione chiuso con membrana atossica

Contatore volumetrico per acqua fredda sanitaria fornito dal comune

Vaso di espansione chiuso a membrana

Circolatore gemellare con inverter e attacco ridotto filettato o flangiato

Sistema di riempimento impianto automatico tarato a 1,8 bar

Sonda climatica di rilevazione temperatura esterna

Autoflow attacchi filettati

Flussostato

Valvola di intercettazione a sfera flangiata per gas

Giunto di transizione 

Sonda fughe gas

Filtro regolatore di pressione per gas

Rete impianto di distribuzione gas in traccia o a vista in acciaio 

Rete impianto di distribuzione gas interrata in tubo in polietilene ad alta
densità per gas 

Pressostato di minima

Disareatore automatico con attacchi filettati

Dosatore di polifosfati

Rete impianto acqua fredda sanitaria
in tubo multistrato preisolato o isolato

Rete impianto acqua calda sanitaria
in tubo multistrato preisolato o isolato

Rete impianto di ricircolo acqua calda sanitaria
in tubo multistrato preisolato o isolato

Rete impianto acqua fredda sanitaria
in acciaio zincato isolato

Rete impianto acqua calda sanitaria
in acciaio zincato isolato

Linea di termoregolazione

Linea di supervisione

GAS GAS

Filtro autopulente con attacchi filettati

Per tutti gli impianti è necessario un condizionamento chimico. Per trattamento di 
condizionamento chimico si intende il dosaggio di appositi reagenti chimici per integrare se 
necessario, e in determinati casi sostituire, il trattamento dell'acqua di alimento effettuato con 
metodi fisici e chimico fisici quali la filtrazione e l'addolcimento.
L'acqua di rabbocco e di riempimento deve avere durezza minore di 15°f (francesi).
Per gli impianti di riscaldamento con potenza minore di 350 kW, se l'acqua di rabbocco ha 
durezza minore di 35°f (francesi), l'addolcimento può essere sostituito da idoneo 
condizionamento chimico.
Gli impianti di trattamento devono essere installati a monte degi impianti da proteggere, sulle 
tubazioni di carico e reintegro, per poter trattare sia l'acqua di primo riempimento sia quella dei 
rabbocchi successivi. Il punto di immissione dei condizionanti deve essere previsto in modo da 
poter garantire la necessaria rapidità di azione: il punto di immisione ideale è nel flusso principale 
a monte delle pompe di circolazione.
Per la produzione di acqua calda sanitaria è necessario installare un filtro a protezione degli 
impianti. Per durezze temporanee fino a 25°f (francesi) si possono impiegare sia l'addolcimento 
che il condizionamento chimico. Oltre i 25°f (francesi) di durezza temporanea è obbligatorio 
l'adolcimento.
NB: rimane a carico dell'utente effettuare le analisi dell'acqua

CONDIZIONAMENTO CHIMICO
DPR 59/09 ART. 4 COMM. 14 - UNI 8065 

N.B.:
- Il diametro di tutto il valvolame, salvo indicazioni puntuali, è riferito al diametro della relativa 
tubazione.

- I vasi d'espansione dovranno essere verificati in fase di realizzazione in base al contenuto 
d'acqua effettivo dell'impianto.

- Prevedere nei punti alti dell'impianto dei barilotti di sfiato aria automatici.

- Prevedere nei punti bassi dell'impianto dei rubinetti di scarico con attacco portagomma, tappo di 
chiusura filettato e comando di manovra con taglio a cacciavite.

- Tutti i punti di scarico dovranno essere collegati alla rete di scarico esistente mediante tubazioni 
in polietilene.

Prodotto biodegradabile
Aggiungere 1 Kg di prodotto ogni 200 litri di acqua contenuta nell'impianto mantenendolo fino a 
15 giorni (nei casi peggiori) in modo che possa lavorare e disgregare le incrostazioni calcaree, i 
fanghi e i residui di corrosione presenti nel circuito.

- Eventuali riferimenti a marche e modelli non sono da intendersi come prescrizioni di fornitura e 
possono pertanto essere sostituiti con altre apparecchiature aventi però le medesime 
caratteristiche tecniche.

- La prevalenza delle pompe dovrà essere verificata in fase esecutiva, in funzione della 
lunghezza delle tubazioni, del diametro dei circuiti, numero e tipologia di saracinesche, curve, 
ecc...

- Verificare, in fase realizzativa, la compatibilità dei segnali del sistema di controllo/centraline di 
termoregolazione con i comandi dei servomotori elettrici.

NOTE IMPIANTO TERMICO
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TM: 60°C
TR: 50°C
Q: 1324 l/h
P: 15,4 kW
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TM: 7°C
TR: 12°C
Q: 33647 l/h
P: 196.2 kW
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N.C. N.C. N.C. N.C.

TM: 60°C
TR: 40°C
Q: 2500 l/h
P: 58 kW

TM: 60°C
TR: 40°C
Q: 300 l/h
P: 7 kW

Ø2"1/2 Ø1"1/4

Ø3"

DN125

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

LOCALE TECNICO LOCALE TECNICO
Centralina di regolazione 
UTA

Centralina di regolazione 
UTA

50 litri x1.8 bar

Ø4" Ø2"

POMPA DESCRIZIONE

P1

P2

Circolatore elettronico

P3

Portata nominale 9 mc/h

P4

POMPA DESCRIZIONE

P5

P6

P7

P8

Prevalenza resid. 10 mc.a.

Circolatore elettronico
Portata nominale 34 mc/h
Prevalenza resid. 9 mc.a.

Circolatore elettronico
Portata nominale 3 mc/h
Prevalenza resid. 10 mc.a.

Circolatore elettronico
Portata nominale 7 mc/h
Prevalenza resid. 5 mc.a.

Circolatore elettronico
Portata nominale 2,5 mc/h
Prevalenza resid. 8 mc.a.

Circolatore elettronico
Portata nominale 7 mc/h
Prevalenza resid. 9 mc.a.

Circolatore elettronico
Portata nominale 1,0 mc/h
Prevalenza resid. 8 mc.a.

Circolatore elettronico
Portata nominale 1,5 mc/h
Prevalenza resid. 6 mc.a.

UTA PALESTRA
CON RECUPERATORE 

A FLUSSI INCROCIATI IN ALLUMINIO
Portata aria esterna 4500 mc/h

Ø1"1/2

Ø1"1/2

Ø2"

Ø2"
Ø2"

Ø26x3 Ø40x3,5Ø26x3Ø26x3
Ø26x3

Ø32x3

Ø32x3 Ø26x3 Ø26x3 Ø32x3 Ø32x3 Ø32x3Ø26x3

CAPOGRUPPO RTP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario
Piazza Dante n. 1, 

15020 - Solonghello (AL)
Tel.: 339 1261982

E-Mail P.E.C.:
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

DATA: 

Lo studio "Arch.Alberto Vaccario" si riserva la proprietà di questo disegno a norma delle vigenti leggi. La riproduzione totale o parziale o il trasferimento a terzi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta

COMMITTENTE:

Comune di Asti
Piazza San Secondo, 1

14100 Asti (AT)
Tel: (+39) 0141.399111

P.IVA 00072360050
P.E.C. : protocollo.comuneasti@pec.it

TIMBRO E FIRMA

REVISIONE:

PROGETTO ESECUTIVOMAGGIO 2023

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI ASTI

Progettazione Esecutiva relativa a lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica,
abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio della Scuola Primaria - Rio Crosio

sita in Corso XXV Aprile n° 151
nel Comune di Asti (14100 - AT)

TIMBRO E FIRMA

CUP G31F19000170001
PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

GENERATORI
Generatore di calore a condensazione esistente marca YGNIS mod. Varmax 275, 
di portata termica nominale pari a 275 kW, 
potenza nominale (80/60°C) pari a 267,8 kW, 
potenza nominale (50/30°C) pari a 297,0 kW, 
Pressione di esercizio massima pari a 6 bar, 
contenuto d'acqua di caldaia pari a 115 litri.

Pompa di calore elettrica reversibile aria/acqua, 
di potenza termica nominale pari a 275 kW (A7/W35), COP 3,74 
potenza frigorifera nominale pari a 259,5 kW (A35/W7), EER 2,8, 
completa di modulo idronico a doppia prevalenza standard, 
portata nominale 12,41 l/s, 
dimensioni 325,5 x 223,2 x 253,1 h cm, 
peso in funzionamento di 2630 kg, 
alimentazione 400 V, 50 Hz, 3+n.

Pompa di calore elettrica  aria/acqua, 
di potenza termica nominale pari a 22,5 kW (A7/W45), COP 3,31 
monoblocco ad alta temperatura fino a 65°C, 
dimensioni 180,7 x 78 x 168,7 h cm, 
peso in funzionamento di 386 kg, 
alimentazione 400 V, 50 Hz, 3+n.

Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica, volumetrica, elettronico, a scambio di base, 
completo di ogni accessorio d'uso (portata 50 l/min):

- addolcitore vero e proprio contenente le resine scambiatrici, comprensivo di testata di 
controllo automatico delle fasi di produzione e rigenerazione;

- contenitore in polietilene per lo stoccaggio e la dissoluzione del rigenerante, corredato dei 
necessari accessori.

Caratteristiche:
- portata nominale 3 mc/h - portata di punta 4 mc/h - durezza da 40 °Fr a 15 °Fr - capacità 

ciclica 420 °Fr/mc - volume resine 70 litri.

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI

Tav.T10 - Schema Impianto Termo-Idrosanitario Intero Edificio

N.1 GIUGNO 2023
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