PARTICOLARE - ALIMENTAZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE MODALITA DI POSA CONDUTTURE E CIRCUITI LEGENDA DISTRIBUZIONE L EGENDA
//x SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE
/ SIMBOLO DESCRIZIONE
y /! . . .
/ N\ = = Posa interrata Cavidotto formato da tubo corrugato a doppia parete, internamente Comando luce tramite pulsante NA 10A 250V, in scatola da incasso 503,
J} == mm mm mm liscio, in polietilene (PEAD). Se non diversamente specificato, @110 mm. grado di protezione IP40, con spia di segnalazione.
o Posa in controsoffitto DISTRIBUZIONE PRINCIPALE CAVI BASSA TENSIONE Comando luce tramite pulsante NA 10A 250V, grado di protezione IP55, con
S\ spia di segnalazione.
)\/}’ -0 Posa in pavimento tecnico Cavidotto formato da tubo corrugato a doppia parete, internamente Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto. Range di
( == == mm mm | liscio, in polietilene (PEAD). Se non diversamente specificato, @110 mm. ﬁ@ ;:zg::mg::g gortaozri]g(;lsfgréggr?w:naﬁa@téﬁgivrzze).né;?gimggtgrdsgsigizdl
N O Posain traccia PISTRIBUZIONE PRINCIPALE FIBRAOTTICA N4 essere collegati in parallelo al massimo 10 rivelatori l
Tipo Theben theRonda P360 Slave UP WH o equivalente
£ A Posa a vista ) ) ) ) o ) Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, certificato
ALA OVEST N POZZ?TO ISIDGZIOHSESS 60x60x60 cm in cls, con chiusino in ghisa f/@ DALI-2. Range di rilevamento circolare 360° (fino a @ 24 m). Semplice messa
. carrapile, classe : i izi i di indirizzi di gruppo(DALI-2 Broadcast)
7 in servizio senza programmazione grupp
e Conduttura in canaletta o passerella N Tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 Parti 101 e 103
¢ Tipo Theben theRonda P360-110 DALI UP WH o equivalente
I I 1...2..3 Numero accensione comandata dal corrispondente pulsante Montante impianti tecnologici, salita verso piano superiore <<<(( Comando luce tramite sensore di movimento IR, completo di rele' per il
/ comando luci o per sistema domotico via bus
\ \ o\ QXX —=Cxx Sigla circuito - fare riferimento agli schemi unifilari quadri elettrici allegati Montante impianti tecnologici, discesa verso piano inferiore
\ \ |[ENTRATA CAVO CON PRESSACAVO \\\ Interruttore crepuscolare regolabile da 5 a 50 lux
\ APPARECCHIO ILLUMINANTE Montante impianti t loaici iot -
b \\ ‘SCATOLA DI DERIVAZIONE DA CONTROSOFFITTO ontante Impianti techologicl, passagglio tra piant Corpo illuminante a LED, da parete, corpo in alluminio, diffusore in
N MATERIALE TERMOPLASTICO . policarbonato, sorgente 46.9W - 4000K - 7000 Im - CRI=80 - grado di
ALA EST }CANAUNA IN ACCIAIO ZINCATO Canalina in acciaio zincato a caldo, del tipo asolata, dimensioni in pianta — protezione IP30 - dimensioni 1130x124x78 mm
I  D'STRIBUZIONE PRINCIPALE/TERMINALE ENERGIA E SPECIALI Tipo Normalit Trazzo Mixto o equivalente
Installazione a pavimento/parete - con setto separatore e coperchio
7 Corpo illuminante, tipo plafoniera a soffitto/parete, in policarbonato, sorgente
[——tep——] | aLED 29W - 4000K - 3200 Im - CRI=80 - grado di protezione IP65
Canalina in acciaio zincato Sendzimir, del tipo asolata, dimensioni in pianta Tipo Ansell Lighting Tornado PRO 1500mm DALI o equivalente
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE/TERMINALE ENERGIA
Installazione in controsoffitto / a soffitto / a parete
P Corpo illuminante, tipo plafoniera a soffitto/parete, in policarbonato, sorgente
| | a LED 29W - 4000K - 3200 Im - CRI=80 - grado di protezione IP65
Canalina in acciaio zincato Sendzimir, del tipo asolata, dimensioni in pianta ew | completo di kit di emergenza con autonomia pari a 1h .
B  D'STRIBUZIONE PRINCIPALE/TERMINALE TRASMISSIONE DATI E SPECIALI Tipo Ansell Lighting Tornado PRO 1500mm DALI-Emergency o equivalente
Installazione in controsoffitto / a soffitto / a parete con setto separatore Corpo illuminante, per installazione in controsofitto, corpo in alluminio
13w pressofuso, sorgente a LED 13W - 4000K - 1890 Im - CRI=80 - grado di
protezione IP54 - Dimensioni 185x105 mm
Tipo Normalit Elit HR EDI24DTB o equivalente
28W Corpo illuminante, per installazione in controsoffitto, corpo in alluminio
pressofuso, sorgente a LED 28W - 4000K - 3485 Im - CRI=80 - grado di
@ protezione IP54 - Dimensioni 185x105 mm
[ IRV e Ny Tipo Normalit Elit HR EDI44DTB o equivalente
K| essess - —— . . . . . i T
C N N N N N B N B N E N N N N N B BN B B B B 0 B BN B N B B B B B B §B N N N N §N BN BN B I N N N O B B B B B B . BN BEN BEN BEN BNN BNN BN DN BN BNN BN BN BN BN BN BN B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B . 35W Sr%:‘ﬁgtillIduin:|ruamnitr?i’opzriflfzzfrl;aacigir:2;;?:2?522%;?@2el_égrglg\svlhoow
N N b N B 5 B B B FE B B B B B B B 0 B B B B 2 B B B BN B B B B N B B B B B B | N N b BN B B B B B B B B B B | N N B N B N B B B B B B & B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | I:I 3995 Im - CRI=80 - grado di protezione IP54 - Dimensioni 1197x297x40 mm
Tipo Normalit Luzerna Avant LED Panels LX44DB o equivalente
N
S 35W Corpo illuminante, per installazione in controsoffitto, corpo e cornice in
T~ Contatore energia elettrica trifase BT e alluminio, diffusore in tecnopolimero, sorgente a LED 35W - 4000K - 3995 Im
Quadro Interruttore generale 1G, installati in CRI=80 - grado di protezione IP54 - Dimensioni 597x597x40 mm
armadio in vetroresina da esterno Tipo Normalit Luzerna Avant LED Panels LX34DB o equivalente
- Apparecchio illuminante a parete da esterno, bidirezionale, in policarbonato,
/@ sorgente a LED 10 W - 4000K - 890 Im - grado di protezione IP65
Tipo Ansell Lighting Reef CCT Bi-directional Wall Light Black
Lampada di emergenza LED, potenza 4W - SE - 1N - grado di protezione
IP44 - 1 h - flusso medio 235 Im - 5700K - Batteria LiFePO4 3.2V/1500mAh -
>@< Dimensioni: 97x97x47 mm - GR: con griglia di protezione emtallica
GR Tipo Normalit ARQUE Emergency Lighting QSIDL-250Li o equivalente
Lampada di emergenza, potenza 2.5W - SE - 1N - grado di protezione IP20 -
O - 1 h - flusso medio 50 Im - 5700K - per installazione a parete/soffitto, completo
A,?‘\ | RS di schermo serigrafato per la segnalazione della via di esodo
Q<< 40\ Tipo Normalit SIGNAL Exit signs SGID-K-1 o equivalente
S 9

&
2 &\\\ /%)V 2 %’)V Z 6 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W N\

13W 13W 13W 13w /13W 13%\\5 13W REG'ONE PIEMONTE
@ © @ © @ @ © COMUNE DI ASTI

QG-N C-24

O 9 tow tow o PROGETTO ESECUTIVO

s
O © A QAULA C-2 @ 7N QAULA C-2
N /// @

QAULA C-3 W& & QuULA C-3 QG-N"6-25 Progettazione Esecutiva relativa a lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica,
. o abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio della Scuola Primaria - Rio Crosio
. NS WY — ¢ 7 \ sita in Corso XXV Aprile n° 151
2 \ N prile n
- 13w 2 S \\ 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W k\ nel Comune di Asti (14100 - AT)

18W 13W 13W \\
@ @ @ @ 28W @ 13l ™ 6
06N C-24 @ ©) QGUN C-24 CUP G31F19000170001

Q6=N-€-24 ~ QAULA gAUdLAA | —o PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3
T 28 / QuadroAula 77077 (7] uadroAva 0,7 Finanziato dallUnione Europea - NextGenerationEU
QG-N C-25 —4 Dm(]QGN.C=75
——— 2 2 16 QG-N C-16 QG-N C-16 Finanziato
200x75 mm 200x75 mm 200x75 mm -‘N’Zl'(é’e’:‘:?:‘;ﬁé‘&°"“
28W 28W P 28W 28W 28W 28W 28W 28W 28W 28W ‘8$
: Q: | T O 2 Or ® mm O O : O O O O omE 'C
d QG-N C-28 = Q0=N C-28 = - 2 ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
QG—N C=27 2® _ o o QG-N C-28 QG-N C-27
QG-N C-28 200x75 mm 200x75 mm 200x75 mm Tav.E03 - Impianto llluminazione Piano Rialzato - Ala Ovest
——2 2 2 16
QG-N C-14 = =1 I;I
; AQG-N\C-14 PR # QG-NC-14 P 4 Q6-NC-15 77077 QG-N\C=15 £ Q6-N\C-15
Quad?fxllj‘é‘ i IO QAULA LSS QAULA IO QAULAL QAULA 27977 “qauLA | !
7O @ Quadro Aula Quadro Aula Quadro Aula Quadro Aula Quadro Aula
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Comune di Asti
Piazza San Secondo, 1
14100 Asti (AT)
Tel: (+39) 0141.399111
PIVA 00072360050
PE.C. : protocollo.comuneasti@pec.it
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