PARTICOLARE - ALIMENTAZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE
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ENTRATA CAVO CON PRESSACAVO

APPARECCHIO ILLUMINANTE
DA CONTROSOFFITTO

SCATOLA DI DERIVAZIONE
IN MATERIALE TERMOPLASTICO

CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO

5) Fascia di tenuta per IP44
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1) Deviazione in discesa 90" a sinistra con 6) Fissaggio a parete su mensola 12) Derivazione piana a tre vie

cambio di piano 7) Fissaggio a parete su profilato 13) Deviazione in discesa 90°
2) Sospensione flessibile con bandella

R . . . 8) Flangia di raccordo ai quadri di distribuzione 14) Elemento rettilineo, lunghezza 2000mm

3) Derivazione a tre vie tra canalizzazioni

orizzontali e verticali con cambio di piano 9) Mostrina di finitura per attraversamento pareti 15) Elemento rettilineo, lunghezza 1000mm
4) Derivazione a quattro vie tra candlizzazioni 10) Piastre a L per supporto centralini 16) Elemento rettilineo, lunghezza 750 mm

orizzontdli € verticali con cambio di piano 11) Supporto sottacanale per servizi vari 17) Spezzone rettilineo per adattamenti in

lunghezza
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SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE
A .
- = Posa interrata Cavidotto formato da tubo corrugato a doppia parete, internamente
mm mmm mmm mm | [iscio, in polietilene (PEAD). Se non diversamente specificato, @110 mm.
o Posa in controsoffitto DISTRIBUZIONE PRINCIPALE CAVI BASSA TENSIONE
® Posa in pavimento tecnico Cavidotto formato da tubo corrugato a doppia parete, internamente
== == mmm mm | liscio, in polietiiene (PEAD). Se non diversamente specificato, @110 mm.
77O Posa in traccia DISTRIBUZIONE PRINCIPALE FIBRA OTTICA
7 77 Posa a vista ) ) ) ) o )
Pozzetto ispezionabile 60x60x60 cm in cls, con chiusino in ghisa
. carrabile, classe D400.
A Conduttura in canaletta o passerella
1..2..3 Numero accensione comandata dal corrispondente pulsante Montante impianti tecnologici, salita verso piano superiore
OXX—=Cxx Sigla circuito - fare riferimento agli schemi unifilari quadri elettrici allegati Montante impianti tecnologici, discesa verso piano inferiore

Montante impianti tecnologici, passaggio tra piani

Canalina in acciaio zincato a caldo, del tipo asolata, dimensioni in pianta
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE/TERMINALE ENERGIA E SPECIALI
Installazione a pavimento/parete - con setto separatore e coperchio

Canalina in acciaio zincato Sendzimir, del tipo asolata, dimensioni in pianta
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE/TERMINALE ENERGIA
Installazione in controsoffitto / a soffitto / a parete

Canalina in acciaio zincato Sendzimir, del tipo asolata, dimensioni in pianta
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE/TERMINALE TRASMISSIONE DATI E SPECIALI
Installazione in controsoffitto / a soffitto / a parete con setto separatore

Uscita esistente da CT
sotto serramento esterno

LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE
Comando luce tramite pulsante NA 10A 250V, in scatola da incasso 503,
grado di protezione P40, con spia di segnalazione.
A Comando luce tramite pulsante NA 10A 250V, grado di protezione IP55, con
spia di segnalazione.
Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto. Range di
77N\ rivelamento rotondo 360°, fino a @ 24 m (452 m2). Ampliamento del range di
&6@/// rivelamento grazie al collegamento masterslave e master-master, possono
essere collegati in parallelo al massimo 10 rivelatori.
Tipo Theben theRonda P360 Slave UP WH o equivalente
Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, certificato
77N\ DALI-2. Range di rilevamento circolare 360° (fino a @ 24 m). Semplice messa
&69/// in servizio senza programmazione di indirizzi di gruppo(DALI-2 Broadcast)

Tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 Parti 101 e 103

Tipo Theben theRonda P360-110 DALI UP WH o equivalente
Comando luce tramite sensore di movimento IR, completo di rele’ per il
comando luci o per sistema domotico via bus

v

Interruttore crepuscolare regolabile da 5 a 50 lux

Y
Corpo illuminante a LED, da parete, corpo in alluminio, diffusore in
_ policarbonato, sorgente 46.9W - 4000K - 7000 Im - CRI=80 - grado di
B protezione P30 - dimensioni 1130x124x78 mm
Tipo Normalit Trazzo Mixto o equivalente
Corpo illuminante, tipo plafoniera a soffitto/parete, in policarbonato, sorgente
[——tEep——] | a LED 29W - 4000K - 3200 Im - CRI=80 - grado di protezione IP65
Tipo Ansell Lighting Tornado PRO 1500mm DALI o equivalente
Corpo illuminante, tipo plafoniera a soffitto/parete, in policarbonato, sorgente
| CEL | a LED 29W - 4000K - 3200 Im - CRI=80 - grado di protezione IP65
v | completo di kit di emergenza con autonomia pari a 1h
Tipo Ansell Lighting Tornado PRO 1500mm DALI-Emergency o equivalente
Corpo illuminante, per installazione in controsoffitto, corpo in alluminio
13w pressofuso, sorgente a LED 13W - 4000K - 1890 Im - CRI=80 - grado di
@ protezione IP54 - Dimensioni 185x105 mm
Tipo Normalit Elit HR EDI24DTB o equivalente
28W Corpo illuminante, per installazione in controsoffitto, corpo in alluminio
pressofuso, sorgente a LED 28W - 4000K - 3485 Im - CRI=80 - grado di
protezione IP54 - Dimensioni 185x105 mm
Tipo Normalit Elit HR EDI44DTB o equivalente
35W Corpo illuminante, per installazione in controsoffitto, corpo e cornice in

profilati di alluminio, diffusore in tecnopolimero, sorgente a LED 35W - 4000K
3995 Im - CRI=80 - grado di protezione IP54 - Dimensioni 1197x297x40 mm
Tipo Normalit Luzerna Avant LED Panels LX44DB o equivalente

35W Corpo illuminante, per installazione in controsoffitto, corpo e cornice in

alluminio, diffusore in tecnopolimero, sorgente a LED 35W - 4000K - 3995 Im
CRI=80 - grado di protezione IP54 - Dimensioni 597x597x40 mm
Tipo Normalit Luzerna Avant LED Panels LX34DB o equivalente

Apparecchio illuminante a parete da esterno, bidirezionale, in policarbonato,
sorgente a LED 10 W - 4000K - 890 Im - grado di protezione IP65
Tipo Ansell Lighting Reef CCT Bi-directional Wall Light Black

Lampada di emergenza LED, potenza 4W - SE - 1N - grado di protezione
IP44 - 1 h - flusso medio 235 Im - 5700K - Batteria LiFePO4 3.2V/1500mAh -
Dimensioni: 97x97x47 mm - GR: con griglia di protezione emtallica

Tipo Normalit ARQUE Emergency Lighting QSIDL-250Li o equivalente

Lampada di emergenza, potenza 2.5W - SE - 1N - grado di protezione IP20 -
1 h - flusso medio 50 Im - 5700K - per installazione a parete/soffitto, completo
di schermo serigrafato per la segnalazione della via di esodo

Tipo Normalit SIGNAL Exit signs SGID-K-1 o equivalente
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