
Corpo illuminante, per installazione in controsoffitto, corpo e cornice in 
alluminio, diffusore in tecnopolimero, sorgente a LED 35W - 4000K - 3995 lm
CRI=80 - grado di protezione IP54 - Dimensioni 597x597x40 mm
Tipo Normalit Luzerna Avant LED Panels LX34DB o equivalente

35W

Comando luce tramite pulsante NA 10A 250V, in scatola da incasso 503, 
grado di protezione IP40, con spia di segnalazione.

Comando luce tramite pulsante NA 10A 250V, grado di protezione IP55, con 
spia di segnalazione.

Corpo illuminante, per installazione in controsoffitto, corpo e cornice in 
profilati di alluminio, diffusore in tecnopolimero, sorgente a LED 35W - 4000K 
3995 lm - CRI=80 - grado di protezione IP54 - Dimensioni 1197x297x40 mm 
Tipo Normalit Luzerna Avant LED Panels LX44DB o equivalente

35W

Corpo illuminante, per installazione in controsoffitto, corpo in alluminio 
pressofuso, sorgente a LED 13W - 4000K - 1890 lm - CRI=80 - grado di 
protezione IP54 - Dimensioni 185x105 mm
Tipo Normalit Elit HR EDI24DTB  o equivalente

13W

LED

Comando luce tramite sensore di movimento IR, completo di rele' per il 
comando luci o per sistema domotico via bus

Lampada di emergenza LED, potenza 4W - SE - 1N - grado di protezione 
IP44 - 1 h - flusso medio 235 lm - 5700K - Batteria LiFePO4 3.2V/1500mAh  - 
Dimensioni: 97x97x47 mm - GR: con griglia di protezione emtallica
Tipo Normalit  ARQUE Emergency Lighting QSIDL-250Li o equivalenteGR

Corpo illuminante a LED, da parete, corpo in alluminio, diffusore in 
policarbonato, sorgente 46.9W - 4000K - 7000 lm - CRI=80 - grado di 
protezione IP30 - dimensioni 1130x124x78 mm
Tipo Normalit Trazzo Mixto o equivalente

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto. Range di 
rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 24 m (452 m2). Ampliamento del range di 
rivelamento grazie al collegamento masterslave e master-master, possono 
essere collegati in parallelo al massimo 10 rivelatori.
Tipo Theben theRonda P360 Slave UP WH o equivalente
Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, certificato 
DALI-2. Range di rilevamento circolare 360° (fino a Ø 24 m). Semplice messa 
in servizio senza programmazione di indirizzi di gruppo(DALI-2 Broadcast)
Tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 Parti 101 e 103
Tipo Theben theRonda P360-110 DALI UP WH o equivalente

Interruttore crepuscolare regolabile da 5 a 50 lux

28W

DESCRIZIONESIMBOLO

LEGENDA

Lampada di emergenza, potenza 2.5W - SE - 1N - grado di protezione IP20 - 
1 h - flusso medio 50 lm - 5700K - per installazione a parete/soffitto, completo 
di schermo serigrafato per la segnalazione della via di esodo
Tipo Normalit  SIGNAL Exit signs SGID-K-1 o equivalente

Corpo illuminante, tipo plafoniera a soffitto/parete, in policarbonato, sorgente 
a LED 29W - 4000K - 3200 lm - CRI=80 - grado di protezione IP65
Tipo Ansell Lighting Tornado PRO 1500mm DALI o equivalente

Corpo illuminante, per installazione in controsoffitto, corpo in alluminio 
pressofuso, sorgente a LED 28W - 4000K - 3485 lm - CRI=80 - grado di 
protezione IP54 - Dimensioni 185x105 mm
Tipo Normalit Elit HR EDI44DTB o equivalente

Apparecchio illuminante a parete da esterno, bidirezionale, in policarbonato, 
sorgente a LED 10 W - 4000K - 890 lm - grado di protezione IP65
Tipo Ansell Lighting Reef CCT Bi-directional Wall Light Black

Corpo illuminante, tipo plafoniera a soffitto/parete, in policarbonato, sorgente 
a LED 29W - 4000K - 3200 lm - CRI=80 - grado di protezione IP65
completo di kit di emergenza con autonomia pari a 1h
Tipo Ansell Lighting Tornado PRO 1500mm DALI-Emergency o equivalente
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PARTICOLARE - ALIMENTAZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE

Montante impianti tecnologici, salita verso piano superiore

Montante impianti tecnologici, discesa verso piano inferiore

Montante impianti tecnologici, passaggio tra piani

Canalina in acciaio zincato a caldo, del tipo asolata, dimensioni in pianta
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE/TERMINALE ENERGIA E SPECIALI
Installazione a pavimento/parete - con setto separatore e coperchio

Canalina in acciaio zincato Sendzimir, del tipo asolata, dimensioni in pianta
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE/TERMINALE ENERGIA
Installazione in controsoffitto / a soffitto / a parete

Canalina in acciaio zincato Sendzimir, del tipo asolata, dimensioni in pianta
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE/TERMINALE TRASMISSIONE DATI E SPECIALI
Installazione in controsoffitto / a soffitto / a parete con setto separatore

Cavidotto formato da tubo corrugato a doppia parete, internamente
liscio, in polietilene (PEAD). Se non diversamente specificato, Ø110 mm.
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE CAVI BASSA TENSIONE

Cavidotto formato da tubo corrugato a doppia parete, internamente
liscio, in polietilene (PEAD). Se non diversamente specificato, Ø110 mm.
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE FIBRA OTTICA

Pozzetto ispezionabile 60x60x60 cm in cls, con chiusino in ghisa
carrabile, classe D400.

LEGENDA DISTRIBUZIONE
DESCRIZIONESIMBOLODESCRIZIONESIMBOLO

MODALITÀ DI POSA CONDUTTURE E CIRCUITI

Posa interrata

Posa in controsoffitto

Posa in traccia

Posa a vista

Conduttura in canaletta o passerella

Posa in pavimento tecnico

Numero accensione comandata dal corrispondente pulsante1...2...3

Sigla circuito - fare riferimento agli schemi unifilari quadri elettrici allegati
UTA 5000mc/h

(h=190cm)

UTA 2600mc/h

(h=170cm)

Ar
ia 

pe
r P

+
0

50
0x

50
0

Ar
ia 

pe
r P

+
0

50
0x

50
0

Grup
po

 Fr
igo

 / P
dC

(h=
21

0c
m)

Fro
nte

La
to 

im
miss

ion
e a

ria

Ar
ea

 se
rvi

zio
 / m

an
ute

nz
ion

e

Ar
ea

 se
rvi

zio
 / m

an
ute

nz
ion

e

Area
 se

rvi
zio

 / m
an

ute
nzi

on
e

Area
 se

rvi
zio

 / m
an

ute
nzi

on
e

+0.00

INGRESSO 
SCUOLA 

PRIMARIA

INGRESSO 
SCUOLA 

DELL'INFANZIA

USCITA 
EMERGENZA 

LOTTO A

-2.10

+0.00

montavivande
compartimentato

VI
A 

FR
EG

OL
I

VI
A 

CA
NI

NA
 G

AR
IN

O

C

C'

E'

E

D

D'

A

A'

B

B'

ALA OVEST

ALA EST

KEYPLAN

CAPOGRUPPO RTP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario
Piazza Dante n. 1, 

15020 - Solonghello (AL)
Tel.: 339 1261982

E-Mail P.E.C.:
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

DATA: 

Lo studio "Arch.Alberto Vaccario" si riserva la proprietà di questo disegno a norma delle vigenti leggi. La riproduzione totale o parziale o il trasferimento a terzi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta

COMMITTENTE:

Comune di Asti
Piazza San Secondo, 1

14100 Asti (AT)
Tel: (+39) 0141.399111

P.IVA 00072360050
P.E.C. : protocollo.comuneasti@pec.it
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REVISIONE:

PROGETTO ESECUTIVOMAGGIO 2023

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI ASTI

Progettazione Esecutiva relativa a lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica,
abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio della Scuola Primaria - Rio Crosio

sita in Corso XXV Aprile n° 151
nel Comune di Asti (14100 - AT)
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