
Cavidotto formato da tubo corrugato a doppia parete, internamente
liscio, in polietilene (PEAD). Se non diversamente specificato, Ø110 mm.
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE CAVI BASSA TENSIONE

Cavidotto formato da tubo corrugato a doppia parete, internamente
liscio, in polietilene (PEAD). Se non diversamente specificato, Ø110 mm.
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE FIBRA OTTICA

Pozzetto ispezionabile 60x60x60 cm in cls, con chiusino in ghisa
carrabile, classe D400.

LEGENDA AREA ESTERNA
DESCRIZIONESIMBOLO

Pozzetto ispezionabile 60x60 cm comprensivo di picchetto di terra
in acciaio ramato h=1,5 m. Completo di chiusino in ghisa carrabile 
C250 e cartello monitore.

Nodo di terra equipotenziale principale.

Corda di rame nuda S=50 mmq, posata in intimo contatto con il
terreno a una profondità di 0,8 m.
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3
P. scarico

Risalita dal piano seminterrato
dal locale Centrale termica

Allacciamento telefonico in fibra 
ottica derivato da armadi 

telefonici dell'ente erogatore del 
servizio, posizionati in strada

Contatore energia elettrica trifase BT e 
Quadro Interruttore generale IG, installati 
in armadio in vetroresina da esterno

Ingresso al locale quadri 
elettrici al piano rialzato

Connessione al collettore di 
terra della centrale termica

Impianto di terra di nuova posa da 
connettere all'impianto di terra esistente e 

posato all'interno dello scavo utilizzato per la 
posa delle tubazioni delle acque bianche
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Impianto di terra di nuova posa da 
connettere all'impianto di terra esistente e 

posato all'interno dello scavo utilizzato per la 
posa delle tubazioni delle acque bianche

Connessione al collettore di 
terra del locale quadri elettrici 
al piano rianzato

1x50 mmq

COLLEGAMENTI DI TERRA

AL DISPERSORE DI NUOVA POSAAL DISPERSORE ESISTENTE

CHIUSINO IN

SUPPORTO CHIUSINO

CEMENTO ARMATO

CORDA DI RAME NUDO CON 200 mm
DI TERRENO VEGETALE TUTTO INTORNO

SPESSORE RAME 0.5 mm
PICCHETTO IN ACCIAIO RAMATO

CEMENTO PREFABBRICATO

SUPERFICIE FINITA

Ø20x1500 mm
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CAPOGRUPPO RTP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario
Piazza Dante n. 1, 

15020 - Solonghello (AL)
Tel.: 339 1261982

E-Mail P.E.C.:
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

DATA: 

Lo studio "Arch.Alberto Vaccario" si riserva la proprietà di questo disegno a norma delle vigenti leggi. La riproduzione totale o parziale o il trasferimento a terzi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta

COMMITTENTE:

Comune di Asti
Piazza San Secondo, 1

14100 Asti (AT)
Tel: (+39) 0141.399111

P.IVA 00072360050
P.E.C. : protocollo.comuneasti@pec.it
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REVISIONE:

PROGETTO ESECUTIVOMAGGIO 2023

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI ASTI

Progettazione Esecutiva relativa a lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica,
abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio della Scuola Primaria - Rio Crosio

sita in Corso XXV Aprile n° 151
nel Comune di Asti (14100 - AT)
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