connettere all'impianto di terra esistente e
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posa delle tubazioni delle acque bianche
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Impianto di terra di nuova posa da
connettere all'impianto di terra esistente e
posato all'interno dello scavo utilizzato per la
posa delle tubazioni delle acque bianche

LEGENDA AREA ESTERNA

SIMBOLO

DESCRIZIONE

Cavidotto formato da tubo corrugato a doppia parete, internamente

liscio, in polietilene (PEAD). Se non diversamente specificato, @110 mm.

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE CAVI BASSA TENSIONE

Cavidotto formato da tubo corrugato a doppia parete, internamente

liscio, in polietilene (PEAD). Se non diversamente specificato, @110 mm.

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE FIBRA OTTICA

Pozzetto ispezionabile 60x60x60 cm in cls, con chiusino in ghisa
carrabile, classe D400.

Pozzetto ispezionabile 60x60 cm comprensivo di picchetto di terra
in acciaio ramato h=1,5 m. Completo di chiusino in ghisa carrabile
C250 e cartello monitore.

Nodo di terra equipotenziale principale.

Corda di rame nuda S=50 mmgq, posata in intimo contatto con il
terreno a una profondita di 0,8 m.
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Connessione al collettore di
terra del locale quadri elettrici

al piano rianzato

Impianto di terra di nuova poéa da

~connettere all'impianto di terra esistente e

posato all'interno dello scavo utilizzato per la

posa delle tubazioni delle acque bianche
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Allacciamento telefonico in fibra
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POZZETTO DI TERRA CON DISPERSORE
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PARTICOLARE SEZIONE POZZETTI ISPEZIONABILI

o POZZETTI QUADRATI

SIMBOLO DI
RIFERIMENTO

A B C 1 2 3 4 5

600 | 600 | 900 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160

DERIVAZIONE DA CONDUTTORE DI TERRA

Morsetto di

. . interconnessione

\

Corda di terra

Corda di terra di
derivazione

Morsetto di
interconnessione

PARTICOLARE COLLETTORE EQUIPOTENZIALE

1x50 mmq
AL DISPERSORE ESISTENTE AL DISPERSORE DI NUOVA POSA

COLLEGAMENTI DI TERRA

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI ASTI

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione Esecutiva relativa a lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica,
abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio della Scuola Primaria - Rio Crosio
sita in Corso XXV Aprile n° 151
nel Comune di Asti (14100 - AT)

CUP G31F19000170001
PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI

Tav.E13 - Area Esterna Distribuzione Principale e Impianto di Terra

DATA: MAGGIO 2023 PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE:

CAPOGRUPPQ RTP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario
Piazza Dante n. 1,
15020 - Solonghello (AL)
Tel.: 339 1261982
E-Mail PE.C.:
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

TIMBRO E FIRMA

COMMITTENTE:

Comune di Asti
Piazza San Secondo, 1
14100 Asti (AT)
Tel: (+39) 0141.399111
PIVA 00072360050
PE.C. : protocollo.comuneasti@pec.it

AT-RC_EDS_ES_TAV.IMP_02.13

TIMBRO E FIRMA

Lo studio "Arch.Alberto Vaccario" si riserva la proprieta di questo disegno a norma delle vigenti leggi. La riproduzione totale o parziale o il trasferimento a terzi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta




	Fogli
	E13_ESTERNO


