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Corrente ingresso max 18A
Corrente di corto circuito max per MPPT 25A
Tensione operativa min. / tensione d'ingresso min. 200V /250 V
Range di tensione Full Power MPPT 320V~ 800V 400V ~ 800V
Range di tensione MPPT 200V ~ 950 V
Tensione nominale d' ingresso 620V
Numero ingressi (MPPT) 4 6
Cavo solare Cavo solare Cavo solare Cavo solare Cavo solare Cavo solare Cavo solare Cavo solare Cavo solare Cavo solare Cavo solare Cavo solare uert dlinacguitor MER

Completo di fusibili di
protezione stringa 16A DC,
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- Potenza max CA: 17 000 W
- Corrente max CA: 28,4 A
- Tensione mac CA: 400 V
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J— INVERTER 2 - Numero inseguitori MPP: 3
SISTEMA DI - Potenza max CC: 19 100 W
-D. -C t CC: 18A
o e

- Tensione max CC: 1000 V

SISTEMA DI
PROTEZIONE
INTERFACCIA

- Potenza max CA: 17 000 W

T

- Corrente max CA: 28,4 A
- Tensione mac CA: 400 V

- Numero ing. MPPT: 6

H1Z2Z72-K 2x6mmq

INVERTER 3 - Numero inseguitori MPP: 3
- Potenza max CC: 19 100 W SISTEMA DI
- Corrente max CC: 18 A PROTEZIONE
- Tensione max CC: 1000 V INTERFACCIA

- Potenza max CA: 17 000 W

- Corrente max CA: 28,4 A
- Tensione mac CA: 400 V

T

INVERTER 4

T

Cavo tipo FG16(0O)M16

2x2,5 mmq

UPS DI RINCALZO

S.Pl -

500W

N. 5 Cavi tipo FG160M16

11T

Sez. 5G6 mmq

QFV-AC - QUADRO
FOTOVOLTAICO LATO AC

Pmpp: 160 x 360 = 60480 Wp

T

Cavo tipo FG16M16/FG17 PE

AR

Sez. 4(1x50)+(1PE50) mmq
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Cavo tipo FG16M16/FG17 PE

1111

Sez. 4(1x50)+(1PE50) mmq

QG - QUADRO GENERALE
PIANO RIALZATO

1

Cavo tipo FG16M16/FG17 PE

IMPIANTO SU EDIFICIO POTENZA 60,48 kWp
CON MODULI FOTOVOLTAICI DA 360 Wp
CONNESSO A RETE TRIFASE 400V AC

MODULI: n.168 moduli in silicio monocristallino da 360 Wp
INVERTER: n.4 con potenza nominale 17000 W

PULSANTE DI SGANCIO
IMPIANTO FV LATO AC
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ALLA RETE ELETTRICA

IN BASSA TENSI

ONE

- Numero ing. MPPT: 6

- Numero inseguitori MPP: 3
- Potenza max CC: 19 100 W
- Corrente max CC: 18 A

- Tensione max CC: 1000 V

- Potenza max CA: 17 000 W
- Corrente max CA: 28,4 A

- Tensione mac CA: 400 V

Potenza nominale in uscita 8,000 W 12,000 W 17,000 W 20,000 W
Potenza max apparente in AC 8,800 VA 13,200 VA 18,700 VA 22,000 VA
Max potenza attiva in AC (cosg=1) 8,800 W 13,200 W 18,700 W 22,000 W
Tensione di uscita nominale 220V / 380V, 230V / 400V, 3W+N+PE

Frequenza nominale 50 Hz / 60 Hz

Corrente in uscita max 13.4A 20A 284 A 334A
Fattore di potenza regolabile 08LG..0.8LD

Distorsione armonica totale max <3%

Dispositivo di disinserimento lato ingresso

Protezione Anti-Islanding
Protezione di sovracorrente AC
Protezione di sovracorrente CC
Protezione dalla polarita inversa
Monitoraggio delle stringhe
Scaricatore di sovratensione CC
Scaricatore di sovratensione AC
Monitoraggio dell'isolamento
Rilevamento corrente residua

cc

Si
Si
Senza fusibili
Si
Si
Tipo Il
Tipo Il
Si

Comunicazione

Display
RS485
usB

Graphic LCD
Si

Generale

Dimensiosioni

Peso

Temperature di lavoro
Raffreddamento

Altitudine max senza declassamento

Umidita

Connettore CC
Connettore AC
Grado di protezione
Consumo notturno
Tipologia
Rumorosita

40 kg

520 x 610 x 2556 mm

-25°C ~60°C

Naturale senza ventole

3,000 m
0~100%
Amphenol H4
Amphenol C16/3
1P65
<1W
Senza trasformatore
<29dB

48 kg

EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN/IEC 61000-6-4, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2
IEC 61727, IEC 62116, NB/T 32004-2013, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G83/2 (Only 8KTL), G59/3
(Only 12KTL),UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, C10/11, EN 50438-Ireland, EN 50438-Turkey, AS 4777, PEA

(Only12KTL), MEA (Only 12KTL), NRS 097-2-1

Sicurezza / EMC

Rete

KEYPLAN
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LOCALE TECNICO
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LOCALE TECNICO QUADRI E INVERTER
PIANO SEMINTERRATO - SCALA 1:50

Gruppo statico di continuita
30kVA completo dibatterie
Gon autonomia pari a 10min

UPS RIFAS
Quadri di stringhe e
Fotovoltaico lato DC BATT

con inverter trifasi

QG - Quadro Generale

$00'0| | €00'D|/¢00'D| LOO'D

QFV-AC - Quadro
Fotovoltaico lato AC

— Pulsanti sgancio linea BT, UPS
e impianto fotovoltaico AC e DC

MAXEON®2 | 360W Modulo commerciale

Dati Elettrici Condizioni Operative e Dati Meccanici

SPR-MAX2-360-COM  SPR-MAX2-350-COM SPR-MAX2-340-COM

Potenza nominale

Temperatura

=40° Ca+85°C

Grandine del diametro di 25 mm a una

Test standard &

IEC 61215, IEC 61730 Classe di reazione al fuoco Tipo

TUNI9177

Certificazione di gestione
della qualita

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Conformita EHS

RoHS (in attesa), OHSAS 18001:2007, senza piombo,
Schema di riciclaggio, REACH SVHC-163 (in attesa)

o 360 W 350w 340 W Resistenza all'impatto
(Pnom) ' P velocita di 23 m/s
Tolleranza di potenza +5/0% +5/0% +5/0% collesol 104 celle monocristalline Maxeon di |l
Celle solari
Efficienza del modulo 204% 19,8% 19,2% generazlone
Tensione al punto di oy o Vitro Antiri temperato ad alta
—— 591V 579V 56,6 trasmissione
assima potenza (Vmpp)
IP-68, Multi-Contact (MC4), 3 diodi di
Corrente al punto di _ § nZiof '
- e 6,09 A 6,05 A 6,00 A Scatoladigiunzione e
massima potenza (Impp) b
19
Tensione a circuito 70,6V 703V 70,0V Peso 19kg
\ v ) p Q o
aperto (Voc) . - B Vento: 4000 Pa, 408 kg/m? fronte e retro
Carico massimo -
wve: 6 P, o/m?2

Corrente di cortocircuito 650 A 6.48 A 46 A Neve: 6000 Pa, 611 kg/m? fronte
(Isc) B oo e Cornice Argento anodizzato classe 2
Tensione massima del sistema 1000 V IEC
Corrente massima del fusibile 20A
Coeff. temp. potenza -0,35%/°C
Coeff. temp. tensione =197,6mvV/°C
Coeff. temp. corrente 26mA/°C 40 mm

. < 1690 mm
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1046 mm u [

L +—

Compatibilita Ambientale

Certificato Cradle to Cradle™ (in attesa)

Test dellammoniaca

IEC 62716

Test di resistenza alle
tempeste di sabbia

10.1109/PVSC.2013.6744437

Test di resistenza
allacqua salata

IEC 61701 (livello massimo superato)

Test PID

Catalogazioni Disponibili

1000 V: IEC 62804
TUV®

#1 nel rapporto “Fraunhofer PV Durability Initiative
2015. Campeau, Z. et al. “SunPower Module D

PVSC 2!

3. Confrontato con un modulo convenzionale con contatt

base ai file pan di PV
(Jordan, et. al

Solar Modules: Part 3
radation Rate,” SunPower w

er classificata al #1 posto nella Silicon Valley Coalition’s Solar Scorecard

Jardo la sict
industria

urces

7 Condizioni di prova standard (irradianza 1000 W/m2, AM 1,5, 25 °C) Modulo di
Metodi utilizzati

alidato da NREL.

Progettato negli Stati Uniti

Prodotto nelle Filippine (celle), A:

Consultare il sito http://w\

sono

dle Certified & un p

tenibile
moduli Maxeon 3 e

sun
| dati contenuti nella present

mma di certifi

Maxeon 2 contribuiscono alle categorie di credito LEED Materials

secondo IEC 61730

mblato in Messico

rcorp.it per ulteriori informr

ne multi-attributi che valuta prodotti e
za umana e la salvaguardia dellambiente, progettati per riutilizzo in

tti a modifiche senza

DWER e MAXEON
ertified™ & un

hite

riferimento
SOMS per la misura della corrente, LACCS per la misura del Fill

.40 mm
0

A. Lunghezza del Cablaggio: 1200 mm +/-10 mm
B. Lato Lungo: 32 mm
Lato Corto: 24 mm

Leggere attentamente le istruzioni relative all'installazione e
alla sicurezza

SUNPOWER

MAXEON®

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI ASTI

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione Esecutiva relativa a lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica,
abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio della Scuola Primaria - Rio Crosio
sita in Corso XXV Aprile n° 151
nel Comune di Asti (14100 - AT)

CUP G31F19000170001
PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

T Finanziato
(BB dall’'Unione europea
NextGenerationEU

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI

Tav.E14 - Schema a Blocchi e Planimetria Impianto Fotovoltaico

DATA: MAGGIO 2023 PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE:

CAPOGRUPPQ RTP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario
Piazza Dante n. 1,
15020 - Solonghello (AL)
Tel.: 339 1261982
E-Mail PE.C.:
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

TIMBRO E FIRMA

COMMITTENTE:

Comune di Asti
Piazza San Secondo, 1
14100 Asti (AT)
Tel: (+39) 0141.399111
PIVA 00072360050
PE.C. : protocollo.comuneasti@pec.it
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Lo studio "Arch.Alberto Vaccario" si riserva la proprieta di questo disegno a norma delle vigenti leggi. La riproduzione totale o parziale o il trasferimento a terzi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta
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