RACK CENT

RO STELLA

Punto Punti rete
WiFi in Campo

Cavi cat.6A U-UTP Cca-s1a,d1,a1

// FIBRA QOTTICA IN ARRIVO DA PROVIDER

I Cassetto ottico 24 LC Duplex

N1 CAVO A 12 FIBRE OTTICHE

| Switch di accesso. TIPO MONOMODALI
| (Non compreso in questa Fornitura)

Patch panel 24 porte RJ45
Cat.6AFTP.

Apparati TVCC - quotati negli impianti TVCC
(da prevedere spazio in questi rack)

N1 CAVO A 12 FIBRE OTTICHE

TIPO MONOMODALI
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PIANO RIALZATO

(1) PATCH-PANEL 19" 1U 24 MODULI UNIVERSALE

PER INSTALLAZIONE ANCHE MISTA DI:

— PRESE RJ45 Cat. 6A (1 presa = 1 modulo)

— ELEMENTI 12 PRESE RJ45 Cat. 3 TELEFONICHE
(12 prese = 6 moduli)

— CASSETTINI OTTICI ST-SC-MTRJ

DI TIPO ARRETRATO E CON ACCESSO FRONTALE

Al MODULI INSTALLATI.

(2) ACCESSORIO PER AMMARRAGGIO CAVI

(5) PRESA RJ45
A MASSIMA SBINATURA COPPIE CONSENTITA DI 7mm

(4) SUPPORTO 1 MODULO RJ45
PER PRESE RJ45 CAT. 6A — UTP.
COLORE NERO, BLU, GIALLO, VERDE, ROSSO O BIANCO.
DOTATO DI SPORTELLO TRASPARENTE DI PROTEZIONE
E DADO PER FISSAGGIO DUPLICATORI DI LINEA.

PORTAETICHETTE

(©) DUPLICATORE DI LINEA
INSTALLAZIONE SU PATCH-PANEL E POSTO LAVORO
PER SDOPPIAMENTO PRESA RJ45
(DI EVENTUALE FUTURA INSTALLAZIONE).
FORNIBILE NELLE VERSIONI:
— 2 PRESE DATI HALF—DUPLEX 2cp
— 2 PRESE TELEFONICHE 2cp (ANALOGICHE O ISDN)
— 1 PRESA DATI E 1 PRESA TELEFONICA

Punto
WiFi

Punti rete
in Campo

RACK TRASMISSIONE

Cavi cat.6A U-UTP Cca-s1a,d1,a1

Punto
WiFi

Punti rete
in Campo
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DATI

I Cassetto ottico 24 LC Duplex

| Switch di accesso.
| (Non compreso in questa Fornitura)

Patch panel 24 porte RJ45
Cat.6AFTP.

Apparati TVCC - quotati negli impianti TVCC
(da prevedere spazio in questi rack)
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PIANO SEMINTERRATO

RACK TRASMISSIONE

Cavi cat.6A U-UTP Cca-s1a,d1,a1

DATI

| Cassetto ottico 24 LC Duplex
[

| Switch di accesso.
| (Non compreso in questa Fornitura)

Patch panel 24 porte RJ45
Cat.6AFTP.

Apparati TVCC - quotati negli impianti TVCC
(da prevedere spazio in questi rack)

Linea in fibra ottica in arrivo da provider di servizi di rete

Linea in fibra ottica di collegamento tra armadi di rete dati

Linea in cavo di rame UTP cat. 6A per collegamento utenze in campo

Utenza in campo composta da una o pil prese di trasmissione dati
o] | tipo RU—45 cat. BA.
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PIANO PRIMO
| Vista A | | Vista B |
CAVO A 4 COPPIE TWISTATE
O = E= .
PRESA RJ45
ORGANIZZATORE NUMERATO PER IL
PASSAGGIO DEI FILI (MAX.
SBINATURA COPPIE: 7mm)
Vista A Vista B
DISPOSIZIONE FILI SU ORGANIZZATORE NUMERATO
PRESA RJ45 SECONDO EIA/TIA 568B
BLU VERDE
BIANCO/BLU \4 BIANCO /VERDE
6/3
1L Wop
T, TERRA (FTP) DAY
AN
g i)
BIANCO /MARRONE 2 ARANCIO
MARRONE BIANCO /ARANCIO
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Progettazione Esecutiva relativa a lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica,
abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio della Scuola Primaria - Rio Crosio
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ELABORATI GRAFICI IMPIANTI

Tav.E19 - Schema a Blocchi Rete di Trasmissione Dati
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CAPOGRUPPQ RTP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario
Piazza Dante n. 1,
15020 - Solonghello (AL)
Tel.: 339 1261982
E-Mail PE.C.:
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

TIMBRO E FIRMA
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TIMBRO E FIRMA

Lo studio "Arch.Alberto Vaccario" si riserva la proprieta di questo disegno a norma delle vigenti leggi. La riproduzione totale o parziale o il trasferimento a terzi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta
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