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Nel presente elaborato sono riportati gli schemi unifilari dei quadri elettrici.
Le specifiche tecniche e le prescrizioni tecniche non desumibili dal presente elaborato sono quelle riportate nelle Specifiche
Tecniche.

| calcoli ed i dimensionamenti sono stati sviluppati sulla base delle caratteristiche costruttive tipo degli apparecchi di una marca tra
le piu note presenti sul mercato, ma ovviamente i contenuti e le considerazioni di calcolo sono di valenza generale e si potrebbero
pertanto estendere ad apparecchi di analoghe caratteristiche ma di costruttori diversi.

Le potenze assorbite e le tipologie di utenze dovranno essere verificate con l'installatore degli impianti meccanici in funzione delle
effettive macchine scelte, le protezioni motori dovranno comunque essere in coordinamento tipo 2 ed i contattori in classe AC3.
Ciascuna partenza motore, comunque regolata dalla regolazione degli impianti fluidomeccanici, dovra essere dotata di:

- selettore aut.-0-man;

- pulsanti marcia ed arresto;

- spie di segnalazione: marcia, fermo, scatto termica ed eventuale sezionatore a bordo macchina.
| comandi e gli stati riportati sopra dovranno essere riportati sulla regolazione in sito, compresi gli stati e i comandi degli inverter di
regolazione dei motori previsti nei quadri elettrici. Maggiori indicazioni saranno riportate nell'elenco punti allegato al Capitolato
Speciale d'Appalto.
| poteri di interruzione indicati sono da intendersi secondo la norma CEIl EN 60947-2 per gli interruttori di tipo scatolato/aperto, CEl
EN 60898 per gli interruttori di tipo modulare.

Gli schemi di regolazione e dei circuiti ausiliari, allegati agli schemi elettrici unifilari, sono indicativi e dovranno essere verificati
dall'installatore degli impianti elettrici con il costruttore del sistema di regolazione in sito.

Pertanto, sara onere dell'impresa appaltatrice lo sviluppo costruttivo degli schemi elettrici ausiliari, di controllo, di comando e di
collegamento (sulla base dei schemi di principio allegati agli schemi elettrici unifilari), che dovranno successivamente essere
sottoposti alla D.L. per approvazione.

Le caratteristiche riportate per le apparecchiature e le linee in cavo esistenti sono indicative e dovranno essere verificate in sito.
Su ciascun quadro elettrico dovranno essere indicati la relativa sigla identificatrice e il relativo circuito dalla quale é alimentato

(circuito di alimentazione e quadro elettrico di riferimento, numero di spina di derivazione e relativo condotto sbarre, ecc...), come
indicato nel prospetto riportato nei fogli a seguire.
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AutoCAD SHX Text
PREMESSA


‘} Interruttore magnetotermico differenziale.
5
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5 Interruttore magnetotermico.

i

X

0 Interruttore differenziale puro.

ALY Salvamotore.

Sezionatore portafusibili.

-1
= _?UEE_;_

Interruttore di Manovra/Sezionatore.

——0—

#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE

K = telerutt FU = fusibile; FR = tezi termica;
Q = ir?t::l:utggfe; KL = rlejlséI If?]sso—posso; protezione fermica #C = CONDUTTU RA ESlSTENTE
QS = sezionatore; T = relé temporizzatore;
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Interruttore magnetotermico differenziale.

AutoCAD SHX Text
Interruttore magnetotermico.

AutoCAD SHX Text
Sezionatore portafusibili.

AutoCAD SHX Text
Interruttore di Manovra/Sezionatore.

AutoCAD SHX Text
Interruttore differenziale puro.

AutoCAD SHX Text
Q  = interruttore;

AutoCAD SHX Text
K  = teleruttore

AutoCAD SHX Text
QS = sezionatore;

AutoCAD SHX Text
FU = fusibile;

AutoCAD SHX Text
KL = relè passo-passo;

AutoCAD SHX Text
T  = relè temporizzatore;

AutoCAD SHX Text
FR = protezione termica;

AutoCAD SHX Text
Salvamotore.


1 2 3 4 5 6 7 8
A
Bobina di apertura a lancio di corrente. i
% Simbolo di protezione estraibile, di installazione su condotto sbarre o B
di predisposizione di opportuno spazio nella carpenteria.
N
T i
= Simbolo per indicare la manovra rotativa del sezionatore.

C

\f Contatti per il riporto degli stati degli interruttori.

Bobina di comando generale.
D
i< —(@88te Spie presenza tensione.
Contattore N.A./N.C.
E
N _ _ #A = APPARECCHIATURA ESISTENTE B
§ < interrutiore; KL = foh posso—passo; | proverione termica #C = CONDUTTURA ESISTENTE
QS = sezionatore; T = relé temporizzatore;
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Contattore N.A./N.C.

AutoCAD SHX Text
Contatti per il riporto degli stati degli interruttori.

AutoCAD SHX Text
Spie presenza tensione.

AutoCAD SHX Text
Simbolo di protezione estraibile, di installazione su condotto sbarre o

AutoCAD SHX Text
di predisposizione di opportuno spazio nella carpenteria.

AutoCAD SHX Text
Q  = interruttore;

AutoCAD SHX Text
K  = teleruttore

AutoCAD SHX Text
QS = sezionatore;

AutoCAD SHX Text
FU = fusibile;

AutoCAD SHX Text
KL = relè passo-passo;

AutoCAD SHX Text
T  = relè temporizzatore;

AutoCAD SHX Text
FR = protezione termica;

AutoCAD SHX Text
Simbolo per indicare la manovra rotativa del sezionatore.

AutoCAD SHX Text
Bobina di comando generale.

AutoCAD SHX Text
Bobina di apertura a lancio di corrente.

AutoCAD SHX Text
b.a.


Collegamento al sistema di supervisione generale impianti.
Motorizzazione per interruttori automatici e di manovra/sezionatori.
™ Nelle cassette di derivazione per condotto sbarre il comando € da
effettuarsi tramite apposite pulsantiere installate in loco.
Selettore Manuale—0—Automatico
MOA . . . . .
& 8% Pulsanti: accensione e spegnimento circuito luce.
A M . . .
gg l Pulsanti: Marcia e arresto per partenze motori.
Spie luminose a led.
Trasformantore BT/BT per circuiti ausiliari.
V/RsT, ST Strumento multifunzione da fronte quadro.
— MULTIFUNZIONE . . . N . R
3 a{ | Nelle cassette di derivazione per condotto sbarre € inteso invece
= la predisposizione di uscita ModBUS direttamente sulla protezione.
v Interblocco elettromeccanico con gestione automatica tramite
Bk centralina di commutazione dedicata.
a5
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
K = telerutt FU = fusibile; FR = tezi termica;
Q = ir?t::l:utggfe; KL = rlejlséI If?]sso—posso; protezione fermica #C = CONDUTTURA ESlSTENTE
QS = sezionatore; T = relé temporizzatore;
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AutoCAD SHX Text
Trasformantore BT/BT per circuiti ausiliari.

AutoCAD SHX Text
Nelle cassette di derivazione per condotto sbarre è inteso invece

AutoCAD SHX Text
Selettore Manuale-0-Automatico

AutoCAD SHX Text
Pulsanti: Marcia e arresto per partenze motori.

AutoCAD SHX Text
Pulsanti: accensione e spegnimento circuito luce.

AutoCAD SHX Text
M 0 A

AutoCAD SHX Text
Spie luminose a led.

AutoCAD SHX Text
V/RST

AutoCAD SHX Text
MIS

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Collegamento al sistema di supervisione generale impianti.

AutoCAD SHX Text
AL SUPERVISORE

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Q  = interruttore;

AutoCAD SHX Text
K  = teleruttore

AutoCAD SHX Text
QS = sezionatore;

AutoCAD SHX Text
FU = fusibile;

AutoCAD SHX Text
KL = relè passo-passo;

AutoCAD SHX Text
T  = relè temporizzatore;

AutoCAD SHX Text
FR = protezione termica;

AutoCAD SHX Text
centralina di commutazione dedicata.

AutoCAD SHX Text
Interblocco elettromeccanico con gestione automatica tramite

AutoCAD SHX Text
Strumento multifunzione da fronte quadro.

AutoCAD SHX Text
la predisposizione di uscita ModBUS direttamente sulla protezione.

AutoCAD SHX Text
Nelle cassette di derivazione per condotto sbarre il comando è da

AutoCAD SHX Text
Motorizzazione per interruttori automatici e di manovra/sezionatori.

AutoCAD SHX Text
effettuarsi tramite apposite pulsantiere installate in loco.

AutoCAD SHX Text
ON/I

AutoCAD SHX Text
OFF/O

AutoCAD SHX Text
fault

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Un

AutoCAD SHX Text
ON/I

AutoCAD SHX Text
OFF/O

AutoCAD SHX Text
fault

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
Ur

AutoCAD SHX Text
SWITCH

AutoCAD SHX Text
AUTOMATIC

AutoCAD SHX Text
CONTROL UNIT


@OR Interruttore orario multifunzione.
@CREP Interruttore Crepuscolare.
e Dispositivo a frequenza variabile per gestione di motori.
N _ _ #A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
& C inteutiore; K2 ﬁ:?é"'t',%sso_pqsso; FR = protezione termica; #C = CONDUTTURA ESISTENTE
QS = sezionatore; T = relé temporizzatore;
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Q  = interruttore;

AutoCAD SHX Text
K  = teleruttore

AutoCAD SHX Text
QS = sezionatore;

AutoCAD SHX Text
FU = fusibile;

AutoCAD SHX Text
KL = relè passo-passo;

AutoCAD SHX Text
T  = relè temporizzatore;

AutoCAD SHX Text
FR = protezione termica;

AutoCAD SHX Text
Interruttore Crepuscolare.

AutoCAD SHX Text
Interruttore orario multifunzione.

AutoCAD SHX Text
Dispositivo a frequenza variabile per gestione di motori.


1 2 3 4 5 6 7 8
L:  contro sovraccarico con intervento ritardato a breve tempo inverso.
S: contro corto circuito con intervento ritardato a breve tempo inverso e caratteristica di intervento a
tempo dipendente oppure a tempo indipendente.
LSIG . o ) ) )
I:  contro corto circuito con intervento istantaneo regolabile.
G: contro guasto a terra con intervento ritardato a breve tempo inverso e caratteristica di intervento a
tempo dipendente.
Reg. LSI SGANCIATORE ELETTRONICO
L : contro sovraccarico con intervento ritardato a breve tempo inverso.
S : contro corto circuito con intervento ritardato a breve tempo inverso e
caratteristica di intervento a tempo dipendente oppure a tempo indipendente.
| : contro corto circuito con intervento istantaneo regolabile.
Reg. TM SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
SU OGNI QUADRO ELETTRICO DOVRA' ESSERE APPOSTA UNA TARGA
IDENTIFICANTE:
NOTA:
PER OGNI COMANDO MOTORE PREVEDERE:
- PULSANTE MARCIA/ARRESTO ee NOME DEL QUADRO ELETTRICO;
- SELETTORE LOCALE AOM
- GEMME DI SEGNALAZIONE A LED PER: .
T VIOTORE IN MARCIA es IDENTIFICAZIONE ALIMENTAZIONE A MONTE MEDIANTE:
- MOTORE FERMO; N "
- INTERVENTO TERMICO; 1. COLONNA Y.X", dove
-- ANOMALIE SISTEMA; y.x=coordiante di ubicazione spina con riferimento ai pilastri del fabbricato in oggetto
2. "NOME Q.E."
3. "CIRCUITO XX", dove
xx=identificazione interruttore di protezione
K = teleruttore FU = fusibile; FR = protezione termica;
Q = interruttore; KL = relé passo—passo;
QS = sezionatore; T = relé temporizzatore;
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO | [P5° "
LEGENDA SIMBOLI VIARIA - e
Corso XXV Aprile n° 151 S
ASTI LEGENDA
1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8



AutoCAD SHX Text
Q  = interruttore;

AutoCAD SHX Text
K  = teleruttore

AutoCAD SHX Text
QS = sezionatore;

AutoCAD SHX Text
FU = fusibile;

AutoCAD SHX Text
KL = relè passo-passo;

AutoCAD SHX Text
T  = relè temporizzatore;

AutoCAD SHX Text
FR = protezione termica;

AutoCAD SHX Text
SGANCIATORI


1 2 4 5 6 8
Dal Quadro (prefisso): Fornitura BT Trifase Dat barra-tura' 4007230V - SQHZ “lk=15KA @
Dalla Partenza (sigla):
Sez. Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: ==
Sigla armonizzata: -
Marca conduttura: -
Portata |z su fase [Al: -
Tensione [V]: 400
Polarita: Quadripolare ) | Q | a2
J J
: :
Prefisso quadro: IG
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 15
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % % %
Tensione di isolamento nominale[V]: I
Frequenza [Hz]: 50 é ____________________ T _____
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15 CBD.16
Grado di protezione IP: -—- Molfrfl‘é‘Tc_z
Codice: IG
Sigla utenza 1G C-0 G C-0 G C-1 1GC2
. Arrivo da Contatore Scaricatore SPD Alimentazione QG Alimentazione
Descrizione Tipo 1 Quadro Generale elettropompa (predisposizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 173 0 168 55
CORRENTE (Ib) [A] 264 0 256 9,923
CosFi 0,992 0,994 08
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 125 320 25
Polarita 4x125 4x320 4x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] fee | |--/125 320/128/256 weefef25
Im Max/Min/Reg. [A] e e /{560 3.200/320/3 200 ~/--/500
P.d.l. [kA] 50 36 15
| differenziale (Id) [A] 3-CLA 03-CLA
Esecuzione SCATOLATO SCATOLATO MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG16M16/FG17 PE FTG180M16
Coefficienti 0,744 0,744
Posa 61_ 61_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] e e 135/457 110/576
Sezione [mmq] 3(2x1x150)+(1x150)+(1PE150) 1(5G10)
Portata (1z) [A] 47 4“
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO IG - Interruttore Generale m— U_IG_00001
Corso XXV Aprile n° 151 __ e
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1 2 3 4 6 7 8
85 699 85
Il [}
T 1
T K i
IEl H |
Ea
It H|
" i I
§__ Nome del quadro IG - Interruttore Generale
Famiglia System pro E Power - In<=4000A
Indice di protezione IP 65
lew max [kA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 1000.0
Dimensioni totali (HXLxP) [mm] 2013x716x447
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO IG - Interruttore Generale
XXV Aorile e 151 Schema fronte quadro DISEGNO 15
Corso prile n® 15 NOTA FOGLIO [seGueE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ
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1 2 4 5 6 7 8
: . . k= 14 ALFG2
SaT Gondre GrefesoT = Dati barratura: 400/23%/ 50Hz - Ik = 10,527 kA - Id: 3 A N 2
Dalla Partenza (sigla): 1G C-1
Sez. Cavo [mm?]: 3(2x1x150)+(1x150)+(1PE150)
Lunghezza [m]: 135
Sigla armonizzata: FG16M16/FG17 PE
Marca conduttura: GENERAL ]
Portata |z su fase [Al: 427
Tensione [V]: 400 | XO [b.a.] [b.a.]
Polarita: Quadripolare ﬁ‘ —1 £ STRUMENTO | os | as | o | o | o7 | los
F Qso MULTIFUNZIONE 5 5 5 5 5 5
p) p) ) ) ) )
1d Id Id Id
Prefisso quadro: QG-N
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 10,542
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % %
Tensione di isolamento nominale[V]: L1L2L3N.QGN4 L1L2L3N.QGN.5 L1L2L3N.QG-N.6 L1L2L3N.QGN.7
Frequenza [Hz]: so\ [~~~ ~~~“~“~“~“~"~"""™""™"™"">"/—""™""™/"™"/"/"—/"7/"™"7 T______:;______:;______:;______:; ______ -|_
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15 CBD.70 CBD.35 CBD.35 CBD.25
Grado di protezione IP: === gé\fig %E,;TSJ gjg;};,hﬂ 1 1301%1”
Codice: QG-N
Sigla utenza QG-N C-0 QG-N C-1 QG-NC-2 QG-NC-3 QG-N C-4 QG-N C-5 QG-N C-6 QGNC-7 QG-NC-8
. Generale quadro Scaricatore SPD Multimetro Rifasamento Impianto Fotovoltaico Alimentazione QPST-N Alimentazione QP1-N Alimentazione QUTA Alimentazione QCT
Descrizione Tipo 142 installato in copertura Q. P. Seminterrato-Sez. Norm.  [Quadro Piano primo-Sez. Norm. Quadro Locale UTA Quadro Centrale Termica
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 168 0 0 0 1 16 28 15 77
CORRENTE (Ib) [A] 256 0 0 115 4811 27 46 31 130
CosFi 0,994 0 09 0,922 0,939 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Tripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 400 125 160 100 100 100 63 250
Polarita 4x400 4x125 3x 160 4x100 4x100 4x100 4x63 4x250
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 400 —f-/125 oo} 160/112/160 /100 /100 /100 /(63 250/175/220
Im Max/Min/Reg. [A] e e /{560 e /11 600 /{1 000 /{1 000 /{1 000 /(630 25001 25012 500
P.d.l. [kA] 0 50 16 25 16 16 15 36
| differenziale (Id) [A] 1-CLAS 1-CLAS 1-CLAS 1-CLA
Esecuzione SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE SCATOLATO
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG16M16/FG17 PE FG16M16/FG17 PE FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG16M16/FG17 PE
Coefficienti 0,800 0,800 0,300 0,800 0,800 0,744
Posa 13_ 13_ 13_ 13_ 13_ 61_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] e = e 10/5 722 50/3 766 30334 301190 301190 50/325
Sezione [mmaq] 3(1x50)+(1PE25) 4(1x50)+(1PE50) 1(5625) 1(5625) 1(5616) 3(1x150)+(1x95)+(1PE5)
Portata (1z) [A] 173 173 102 102 80 226
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QG-.N - Quadro Generale — U_QG-N_00001
Corso XXV Aprile n° 151 ___ Sezione Normale S
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ) ASTI
1 2 4 5 6 7 8




1 2 3 | 4 5 6 7 8
A DAL FE1 } Dati barraitura: 400/230V - SQHZ -k =10,527 ké- Id: 3A _ ALFG3 _A }
A
[ oo [ Joto [ ot [ Jor2 I |ots | ot | ats | Jote | Jat7
g g g g | | g g g
2 2 > > 2 2 2 2 o,
L1L2L3N.QG-N.9 L1L2L3N.QG-N.10 %u L2L3N.QG-N.11 %LHZLSN QGN.12 L1L2L3N.QGN.13 L1L2L3N.QGN.14 L1L2L3N.QGN.15 L1L2L3N.QG-N.16 LenaeNfC
é CBD.25 CBD.16 CBD.10 JCBDAO CBD.10 CBD.10 CBD.10 CBD.10 CBD.10
17.18.19.20.T 212223247 25.26.27.28.T 29.30.31.32.T 33.34.35.36.T 37.38.39.40.T 414243447 454647487 49.5051.52.T
QLTP QPAL1 QUFF-N Utenza QG-N C-12 Utenza QG-N C-13 Utenza QG-N C-15 Utenza QG-N C-16 Utenza QG-N C-17
Sigla utenza QG-N C-9 QG-N C-10 QG-N C-11 QG-N C-12 QG-N C-13 QG-N C-14 QG-N C-15 QG-N C-16 QG-N C-17
. Alimentazione QLTP Alimentazione QPAL1 Alimentazione QUFF1-N Alimentazione QUFF2-N Alimentazione QUFF3-N Generale 1 Quadri aule Generale 2 Quadri aule Generale 3 Quadri aule Generale 4 Quadri aule
Descrizione Q. Loc. tecnico palestra 1 Quadro Palestra 1 Quadro Ufficio 1-Sez. Norm. Quadro Ufficio 2-Sez. Norm. Quadro Ufficio 3-Sez. Norm. lato Ovest lato Ovest lato Ovest lato Est
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 14 5,76 3,88 3,88 3,88 4,44 444 444 444
CORRENTE (Ib) [A] 24 15 7,698 5,895 5,895 7,121 6,746 6,746 6,746
CosFi 0,9 0,915 0,9 0,95 0,95 0,935 0,95 0,95 0,95 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 63 32 25 25 25 25 2 2 2
Polarita 4x63 4x32 4x25 4x25 4x25 4x25 4x25 4x25 4x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 163 fe/32 f-|25 wf—[25 wwf—[25 |25 /{25 /|25 /|25
Im Max/Min/Reg. [A] —|-—/630 /{320 /{500 /{500 /{500 /{500 /{500 /{500 ——|—/500
P.d.l. [kA] 15 15 25 25 25 25 25 25 25
| differenziale (I1d) [A] 1-CLAS 1-CLAS 03-CLA 03-CLA 03-CLA 03-CLA 03-Cl.A 03-Cl.A 03-ClLA E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13_ 13 13 13 13 13_ 13_ 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] 50/247 501250 50/295 50/371 50/371 50/308 50/323 50/323 50/323
Sezione [mmq] 1(5616) 1(5610) 1(566) 1(566) 1(566) 1(566) 1(5G6) 1(5G6) 1(5G6)
Portata (1z) [A] 80 60 43 43 43 43 43 43 43
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QG-.N - Quadro Generale R U QG-N_00002 F
Corso XXV Aprile n° 151 ___ Sezione Normale S
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 5 [ 6 7 8



1 2 3 | 4 | 5 6 8
A DAL FE2 } Dati barrzitura: 400/230V - SQHZ - Ik =10,527 ké -1d:3A ALFG4 }
A a B
Py c
LIN.QG-N.22 LINIG3 L1N.QG-N.22|
| Jats | atg | |ao | |o2t ‘]sz ‘]ozs &m ‘]ozs
g g g g | | g
D D
B ; 5 5 5 ;
L1L2L3N.QG-N.22
% % » » » »
C L1L2L3N.QG-N.18 L1L2L3N.QG-N.19 L1L2L3N.QG-N.20 L1L2L3N.QG-N.21 LINIG.3
é CBD.10 CBD.25 JCBDJG JCBDYWO JCBD 4 JCBDA
53.54.55.56.T 57.58.59.60.7 61.62.63.64.7 65.66.67.68.T 69.70.T 7727
Utenza QG-N C-18 UPS Utenza QG-N C-20 Utenza QG-N C-21 Utenza QG-N C-24 Utenza QG-N C-25
L Sigla utenza QG-N C-18 QG-N C-19 QG-N C-20 QG-N C-21 QG-N C-22 QG-N C-23 QG-N C-24 QG-N C-25 QG-N C-26
. Generale 5 Quadri aule Alimentazione Gruppo ione i jone montacarichi Generale Ovest Luce / Forza Generale llluminazione llluminazione normale llluminazione di emergenza Generale llluminazione
Descrizione lato Est di continuita UPS Spogliatoi / Servizi / Corrid Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi Corridoi
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 4,44 27 6 4 54 07 05 02 07
CORRENTE (Ib) [A] 6,746 43 9,623 6,415 9,116 3,368 2,406 0,962 3,368
D CosFi 0,95 0,9 0,9 0,9 0,938 0,9 0,9 09 0.9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
L Taglia (Ith) [A] 25 50 32 25 20 10 32 10
Polarita 4x25 4 x50 4x32 4x25 4x20 2x10 2x32 2x10
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] |25 —f--/50 fe/32 wf—[25 wf—[20 10 e ] /10 /10
Im Max/Min/Reg. [A] «]---/500 —|—/1 000 ] /640 ][50 —f—200 —f-—/100 | /128 —]—/100
P.d.l. [kA] 2% 15 15 25 2 6 100 6
E | differenziale (Id) [A] 03-ClL.A 03-ClLA 03-ClLA 03-Cl.A 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
L Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13 13 13_
LINEA Lunghezzal/L. Max [m] 50/323 10/136 50/413 50/359 |y - 60/195 60/487 wfome
Sezione [mmq] 1(5G6) 1(5G16) 1(5G10) 1(5G6) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 43 80 60 43 29 29
COMMITTENTE OGGETTO FILE
F SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QG-.N - Quadro Generale R U_QG-N_00003
Corso XXV Aprile n° 151 ___ Sezione Normale S
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 8




1 2 | 3 | 4 5 6 7 8
A pALFG3 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 10,527 kA - Id: 3 A ~ ares P
B o o Py o B
C Py o C
LINIG3 LIN.QGN.22 LIN.QGN.22 LIN.QGN.22 LIN.QGN.32 LINIG3
Qrzs ‘]ng ‘]an ‘]Qm ‘]Qaz ‘1033 &sas
J J J J J
D D D D
2
L1L2L3N.QG-\.32
» 2 2 2 2 » » »
LINIG.3 LINIG.3 LINIG3 LINIG3 LINIG.3
é K} CBD4 JCBDA JCBD.G JCBDYS JCBDYS JCBD.A K} CBDA4
T3.74T 75.76.7 77787 79.80.7 81.82.T 83.84.T 85.86.7
Utenza QG-N C-27 Utenza QG-N C-28 Utenza QG-N C-29 Utenza QG-N C-30 Utenza QG-N C-31 Utenza QG-N C-34 Utenza QG-N C-35
Sigla utenza QG-N C-27 QG-NC-28 QG-N C-29 QG-N C-30 QG-NC-31 QG-N C-32 QG-N C-33 QG-N C-34 QG-N C-35
. lluminazione normale lluminazione di emergenza Generale Forza morice Alimentazione Boiler Generale Forza motrice Generale Est Luce / Forza Generale lluminazione Illuminazione normale lluminazione di emergenza
Descrizione Corridoi Corridoi Spogliatoi / Servizi ACS PDC - Servizi Corridoi Spogliatoi / Servizi / Corrid Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 05 02 1 2 1 44 07 05 02
CORRENTE (Ib) [A] 2,406 0,962 4,558 9,116 4,558 9,116 3,368 2,406 0,962
CosFi 09 09 0,95 0,95 0,95 0,935 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 32 16 25 16 20 10 32
Polarita 2x32 2x16 2x25 2x16 4x20 2x10 2x32
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] B /10 —|/16 —]/25 |16 /{20 /-0 e /10
Im Max/Min/Reg. [A] e |28 /160 /{250 /{160 /200 /{100 e /{28
P.d.l. [kA] 100 6 6 6 25 6 100
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13 13 13 13_ 13 13_
LINEA Lunghezzal/L. Max [m] 60/195 60/487 60/158 60178 60/158 e - 60/195 60/487
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29 29 39 39 39 29 29
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QG-.N - Quadro Generale R U_QG-N_00004
Corso XXV Aprile n° 151 ___ Sezione Normale S
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 5 [ 6 7 8




1 2 | 3 | 4 5 6 7 8
A pALFG4 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 10,527 kA - Id: 3 A arss P
Py Py Py
B Py Py Py Py
Py
LIN.QGN.32 LINIG3 LIN.QG-N.32 LIN.QG-N.32 LIN.QGN.32
ﬂQ% &38 ‘]QBQ ﬂQ4O ﬂQM ﬂQ43 ﬂQM
1d 1d
» 2 2 2 2 » » » »
LINIG.3 LINIG3 LINIG3 LINIG.3 L2N.QG-N.42 LIN.QG.9 LINIG.3
é ;; CBD4 ;; CBD4 ;; CBD.6 ;; CBD.6 ;; CBD.6 ;; CBD.6 ;; CBD.4 ‘} CBD.6
87.88.T 89.90.7 91.92.T 93.94T 95.96.T 97.98.T 99.100.T7 101.102.7
Utenza QG-N C-37 Utenza QG-N C-38 Utenza QG-N C-39 Utenza QG-N C-40 Utenza QG-N C-41 Utenza QG-N C-42 Utenza QG-N C-43 Utenza QG-N C-44
Sigla utenza QG-N C-36 QG-N C-37 QG-NC-38 QG-N C-39 QG-N C-40 QG-N C-41 QG-N C-42 QG-N C-43 QG-N C-44
D . Generale lluminazione Illuminazione normale Illuminazione di emergenza Generale Forza motrice Alimentazione Boiler Generale Forza motrice Illuminazione esterna edificio Impianto videocitofono Alimentazione cancello
escrizione Corridoi Corridoi Corridoi Spogliatoi / Servizi ACS PDC - Servizi Corridoi crepuscolare/timer automatico da strada pubblica
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 07 05 02 1 1 1 1 05 05
CORRENTE (Ib) [A] 3,368 2,406 0,962 4,558 4,558 4,558 4,811 2,406 2406
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,95 0,95 0,95 09 09 0.9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 10 32 16 16 16 16 10 16
Polarita 2x10 2x32 2x16 2x16 2x16 2x16 2x10 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] wef—/10 e /10 —|—116 —|—116 w—]—/16 /16 —/—/10 —/—I16
Im Max/Min/Reg. [A] «]-/100 e e /128 —]-—/160 —f-—/160 —]-—/160 —|—/160 100 —]—/160
P.d.l [KA] 6 100 6 6 6 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,03-CL. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160R16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,744 0,744 0,744
LINEA Posa 13 13 13 13 13 61 61 61_
Lunghezzal/L. Max [m] efeer 60/195 60/487 60/158 60/158 60/158 1001158 50/197 501320
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(362,5) 1(364) 1(364) 1(364) 1(3G4) 1(362,5) 1(364)
Portata (1z) [A] 29 29 39 39 39 29 2 29
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QG-N - Quadro Generale R U_QG-N_00005
" Sezione Normale QGN
Corso XXV Aprile n® 151 oy =5 Too0e
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 5 | 6 | 7 8



AutoCAD SHX Text
M 0 A


1 2 | 3 | 4 5 6 7 8
A oars > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 10,527 KA - Id: 3 A _ _ arer P
‘1045 ‘](MG ‘]Q47 ‘]Q48 ‘1050 ‘1051 ‘]QSQ ‘1053
) ) ) ) ] b b p)
Id Id Id Id Id
p p p p s p p
LINIG.3 L1L2L3N.QG-N.51 L1L2L3N.QG-N.52 LIN.QG.15
é K} CBD.6 U CBD. V_ CBD. CBD. CBD.
103.104.T 105.106.T 107.108.T 109.110.111.112.T 113.114.115.116.T 171187
Utenza QG-N C-45 Utenza QG-N C-47 Utenza QG-N C-50
Sigla utenza QG-N C-45 QG-N C-46 QG-N C-47 QG-N C-48 QG-N C-49 QG-N C-50 QG-N C-51 QG-N C-52 QG-N C-53
. PDC locale Generale ausiliari Ausiliari e regolazione 220V Generale Ausiliari 24V Trasformatore 230V/24V Ausiliari e regolazione 24V Riserva Riserva Riserva
Descrizione A )
quadri elettrici € regolazione 100VA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 04 02 02 02 02 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 1,925 0,962 0,962 0,962 0,962 0 0 0
CosFi 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 16 16 10 16 16 16 16 10
Polarita 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] /16
Im Max/Min/Reg. [A] —-/--/160
P.d.l. [kA] 6 6 6 6 6 2 25 6
| differenziale (I1d) [A] 003-Cl.A 0,03-Cl.AC 003-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 2 13 13 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] 201158 wefme 10/496 10/494 emfme 101486 e = j—
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 26 29 29 29
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QG-N - Quadro Generale R U QG-N_00006
- Sezione Normale QG-N
Corso XXV Aprile n® 151 oy =5 Too0e
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 5 | 6 7 8




1 2 | 3 | 4 5 6 8
A paLFes P Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 10,527 kA - Id: 3 A arcs P
‘1054 ‘]QSS ‘]QSG
Id 1a 1
p p p
LIN.QG.15
é CBD. CBD. CBD.
119.120.T 1211227 1231247
Sigla utenza QG-N C-54 QG-N C-55 QG-N C-56
Riserva Riserva Riserva
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 10 16 16
Polarita 2x10 2x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] /10 T T
Im Max/Min/Reg. [A] —f—/100 —/—-/160 ~/--/160
P.d.l. [KA] 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,03-CL.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo
Coefficienti
Posa
LINEA Lunghezza/L. Max [m] Y N Jome
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QG-.N - Quadro Generale R U QG-N_00007
Corso XXV Aprile n° 151 ___ Sezione Normale R
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 5 [ 6 [ 8




1 2 | 4 5 6 8
Dol Cuadro (profisso) OGN Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,261 kA - 1d: 0,3 A
Dalla Partenza (sigla): QG-N C-19
Sez. Cavo [mm?]: 1(56G16)
Lunghezza [m]: 10
Sigla armonizzata: FG160M16 UPS
Marca conduttura: GENERAL ~
Portata 1z su fase [A]: 80 —
Tensione [V]: 400
Polarita: Quadripolare ||||_‘
~—
Prefisso quadro: UPS
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 7,261
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 é _____________ T
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10
Grado di protezione IP: - GC
Codice: UPS
Sigla utenza
UPS Alimentazione QG-C
Descrizione '
Quadro Generale - sez. contin
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 2
CORRENTE (Ib) [A] 35 35
CosFi 092 0,92
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
Marca
Tipo
Taglia (lth) [A]
Polarita
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] e o]
Im Max/Min/Reg. [A] e B o]
P.d.l. [kA]
| differenziale (Id) [A]
Esecuzione
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16
Coefficienti 0,800
Posa 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] e 10151
Sezione [mmq] 1(5G16)
Portata (1z) [A] 80
COMMITTENTE OGGETTO . ea FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO UPS - Gruppo continuita — U_UPS 00001
Corso XXV Aprile n° 151 — e
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI -
1 2 4 5 | 6 8




1 2 3 | 4 5 6 7 8
Dol Guadro (orefsso) WS DALFG7 } Day\barrzitura: 400/230V - SQHZ -k =5,377 kA.- 1d: 0,3 A _ ALFG9 _A }
Dalla Partenza (sigla): &/ A
Sez. Cavo [mm?]: 1(56G16)
Lunghezza [m]: 10
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL b
Portata 1z su fase [A]: 80
Tensione [V]: 400 o} J ‘ J ‘ J ‘ J 3 J ‘ J ‘ J ‘ |
Polarita: Quadripolare \\ F\HX“ STRUMENTO | a2 | a3 | |os | ]as | Jas | oz | a8
s MULTIFUNZIONE ',:I ',:I ',:I ',:I ',:I ',:I ',:I
5 5 5 5 5 5 5
Id d d d Id Id Id
B
V
Prefisso quadro: QG-C
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 5,456 2 b
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % %
Tensione di isolamento nominale[V]: L1L2L3N.QG-C.2 L1L2L3N.QG-C.3 L1L2L3N.QG-C 4 L1L2L3N.QG-C5 L1L2L3N.QG-C6 L2N.QG-C.7 Linaecs | C
Frequenza [Hz]: 50 é____________________ I 1 ______K;V _____ {}_
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6 CBD.10 CBD.10 CBD6 CBD6 CBD6 CBD6 CBD6
Grado di proezione IP: pE s ST geERL EmaL ERLL LTEL,
Codice: QG-C
Sigla utenza QG-C C-0 QG-C C-1 QG-C C-2 QG-C C-3 QG-C C-4 QG-C C-5 QG-C C-6 QG-CC-7 QG-C C-8
. Generale quadro Multimetro Alimentazione QPST-C Alimentazione QP1-C Alimentazione QUFF1-C Alimentazione QUFF2-C Alimentazione QUFF3-C Alimentazione Rack Centrale impianto rivelazione
Descrizione Q.P. -Sez. cont. Q. P. Primo - Sez. cont. Quadro Ufficio 1 - Sez. cont. Quadro Ufficio 2 - Sez. cont. Quadro Ufficio 3 - Sez. cont. trasmissione dati ed allarme incendi
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 0 4 13 24 24 24 2 05
CORRENTE (Ib) [A] 35 0 7,698 25 3,849 3,646 3,646 9,623 2,406
CosFi 092 09 0923 09 095 095 09 09 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L24N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 63 25 25 16 16 16 16 16
Polarita 4x63 4x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 63 ~I--125
Im Max/Min/Reg. [A] /{500
P.d.l. [kA] 0 10 10 10 10 10 6 6
| differenziale (Id) [A] 03-ClLA 03-ClLA 03-ClLA 03-ClLA 03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13 13 13 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] Y j— 30/251 30170 50/338 50/341 50/341 10/66 101273
Sezione [mmaq] 1(566) 1(566) 1(564) 1(564) 1(564) 1(3G4) 1(3G4)
Portata (1z) [A] 43 43 34 34 34 39 39
COMMITTENTE OGGETTO FILE F
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QG .C Quadr? G.e‘nerale R U QG-C 00008
Corso XXV Aprile n° 151 - Sezione continuita S QGﬁEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 5 | 6 | 7 8



AutoCAD SHX Text
b.a.


1 2 3 | 4 | 5 6 8
A DALFG 8 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,377 kA_- 1d: 0,3 A
A
[ (o] | ot | o [ Jor2
Id I 1 1
B
s s p »
C L2N.QG-C9 L3N.QG-C.10 L3N.QG-C.11 L3N.QG-C.12
é K} CBD.6 V D. V CBD.
20307 31327 33.34T 35.36.T
Utenza QG-C C-9
L 1| Sigla utenza QG-C C-9 QG-C C-10 QG-C C-11 QG-C C-12
. Impianti Prese FM continuita Riserva Riserva
Descrizione antifurto e TVCC bidelleria
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 05 05 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 2,406 2,406 0 0
D| | CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N
Marca
Tipo
L Taglia (Ith) [A] 16 16 16 16
Polarita 2x16 2x16 2x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] /16 T T /16
Im Max/Min/Reg. [A] —]-—/160 —]—/160 —]—/160 —/—-/160
P.d.l. [KA] 6 6 6 6
E | differenziale (Id) [A] 0,03-ClLA 003-ClL.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16
L Coefficienti 0,800 0,800
Posa 13_ 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] 101273 101273 e -
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(364)
Portata (1z) [A] 39 39
F COMMITTENTE OGGETTO _ FILE y
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO gG C Quadro Generale R U QG-C 00009
R ezione continuita QG-C
Corso XXV Aprile n® 151 = —ao Torome
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [CONTROLLATQ ASTI 10
1 2 3 4 5 6 | 8




1 2 4 5 6 7 8
os 20 wo a0 20 w0 os
1 | 1
1 | 1
— o
H Ii 16
} EEET B )
5 .
[ ]
5 .
5 .
H . g 1K
5 .
| B ]
L 4
4=y e 2=y I
[E| H
5 .
A p 5 B
———
CEr———1 o o Nome del quadro QG - Quadro Generale
i 1 —— B 1 Famiglia System pro E Power - In<=4000A
* 9 * 9 Indice di protezione IP 65
1 LI ’ L[ N1 low max [KA] 0.0
i 3|3 I il 4
s ¥ % 1 Forma di segregazione 1
§__ ) . . . ° Ue [V] 1000.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm] 2213x3316x447
7
\\ \
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QG Quadro Generale
XXV Aorile n° 151 Schema fronte quadro DISEGNO 1
Corso prl en 5 NOTA FOGLIO ISEGUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 4 | 5 | 6 | 7 8




1 | 2 3 | 4 5 6 7 8
Dol Cuadro (profisso) OGN Dati barraitura. 400/239\\/ - 5gHz -k =5,423 kA_- Id: 1A ALFG2 }
Dalla Partenza (sigla): QG-N C-6 0 A
Sez. Cavo [mm?]: 1(56G25)
Lunghezza [m]: 30
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL b L1L2L3N.QP1-N.0
Portata 1z su fase [A]: 102
Tensione [V]: 400 A\O | [
Polarita: Quadripolare \ :"':'_\_T? 1 STRUMENTO | o3 | |os | ]as | o | o7 | |as
? MULTIFUNZIONE
& aso J | | J J J
o 5 5 5 5 5 5
d Id Id Id Id Id
B
V
Prefisso quadro: QP1-N
Alimentazione: Quadripolare
Tk Max [KA: 5.468 L1L2L3N.QP1-N.0
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
Tensione di isolamento nominale[V]: L1L2L3N.QP1-N.3 L1L2L3N.QP1-N.4 L1L2L3N.QP1-N5 L1L2L3N.QP1-N.6 L1L2L3N.QP1-N.7 L1L2un.ap1-NpC
Frequenza [Hz]: 50 é___________________________‘; _____________________________ [
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6 CBD6 CBD6 CBD6 CBD.10 CBD.10 CBD.10
Grado d prtedone . M R WRSL Wm0 Gl
Codice: QP1-N
Sigla utenza QP1-NC-0 QP1-N C-1 QP1-NC-2 QP1-N C-3 QP1-N C-4 QP1-NC5 QP1-NC-6 QP1-NC-7 QP1-N C-8
. Generale quadro Scaricatore SPD Multimetro Alimentazione QLAB1-N Alimentazione QLAB2-N Alimentazione QLAB3-N Alimentazione QLABINF1-N Alimentazione QLABINF2-N Alimentazione QALBINF3-N
Descrizione Tipo 142 Q. Laboratorio 1-Sez. Norm. Q. Laboratorio 2-Sez. Norm. Q. Laboratorio 3-Sez. Norm. Q. Lab. Informt. 1-Sez. Norm. | Q. Lab. Informt. 2-Sez. Norm. Q. Lab. Informt. 3-Sez. Norm
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 28 0 0 228 228 228 6,28 6,28 6,28
CORRENTE (Ib) [A] 46 0 0 3,849 3464 3464 12 9,541 9,541
CosFi 0939 09 095 095 09 095 095 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 50 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 100 125 16 16 16 2 2 2
Polarita 4x100 4x125 4x16 4x16 4x16 4x25 4x25 4x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 100 —|-/125 |16 |16 —/--/16 {25 —f-I25 —f--I25
Im Max/Min/Reg. [A] e /--/560 /{320 —/--{320 /{320 /{500 /{500 ——|—/500
P.d.l. [kA] 0 50 25 25 25 25 25 25
| differenziale (Id) [A] 03-CLA 03-ClL.A 03-ClLA 03-Cl.A 03-CLA 03-CLA E
Esecuzione MODULARE SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13_ 13_ 13_ 13_ 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] wefomn 50/329 50/350 50/350 50/161 50/188 50/188
Sezione [mmq] 1(564) 1(564) 1(5G4) 1(5G6) 1(566) 1(566)
Portata (1z) [A] 34 34 34 43 43 43
MMITTENTE ETT FILE
° SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO oee OQP1-N - Quadro Piano primo R U QP1-N_00001 F
Corso XXV Aprile n° 151 _ Sezione Normale ___ QP1I-Sr\iGUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 5 | 6 | 7 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
A oars1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,423 KA - Id: 1 A _ _ ares P
o B
a C
LIN.QP1-N.1 LINIG3
I |oo [ ot Pl ot I Jar [ o ‘]QM ‘]015 &w
g g g g | | g
D
: : : : : :
L1L2L3N.QP1fN.
# # 2 » » »
L1L2L3N.QP1-N.9 L1L2L3N.QP1-N.10 L1L2L3N.QP1-N.11 L1L2L3N.QP1-N.12 LINIG.3
é CBD.10 CBD.10 JCBDJO JCBD,WO JCBD 10 JCBDA ‘} CBD4
29.30.31.32.T 33.34.35.36.7 37.38.39.40.T 414243447 45.46.7 47487 49.50.7
Utenza QP1-N C-9 Utenza QP1-N C-10 Utenza QP1-N C-11 Utenza QP1-N C-12 QINS-N Utenza QP1-N C-16 Utenza QP1-N C-17
Sigla utenza QP1-NC-9 QP1-N C-10 QP1-N C-11 QP1-N C-12 QP1-N C-13 QP1-N C-14 QP1-N C-15 QP1-N C-16 QP1-N C-17
. Generale 1 Quadri aule Generale 2 Quadri aule Generale 3 Quadri aule Generale 4 Quadri aule Alimentazione QINS-N Generale Ovest Luce / Forza Generale lluminazione Illuminazione normale lluminazione di emergenza
Descrizione lato Ovest lato Ovest lato Est lato Est Q. sala insegnanti-Sez. Norm. Spogliatoi / Servizi / Corrid Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 444 444 444 444 148 54 07 05 02
CORRENTE (Ib) [A] 6,746 6,746 6,746 6,746 7121 9,116 3,368 2,406 0,962
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,9 0,938 09 09 0.9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 25 25 25 25 20 10 32
Polarita 4x25 4x25 4x25 4x25 2x25 4x20 2x10 2x32
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] ] —[25 wff25 wff25 —|—[25 {25 we]—[20 /10 e /10
Im Max/Min/Reg. [A] «]---/500 ][50 ][50 ][50 —f[250 —]—200 /100 e /128
P.d.l [KA] 2% 2% 25 25 6 2 6 100
| differenziale (I1d) [A] 03-Cl.A 03-Cl.A 03-Cl.A 03-Cl.A 03-CLA 0,03-Cl.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13 13 13 13
LINEA Lunghezzal/L. Max [m] 50/268 50/268 50/268 50/268 20/132 e - 60/161 60/402
Sezione [mmq] 1(5G6) 1(566) 1(566) 1(566) 1(366) 1(362,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 43 43 43 43 50 29 29
COMMITTENTE OGGETTO . . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QP1-N - Quadro Piano primo R U_QP1-N_00002
Corso XXV Aprile n° 151 _ Sezione Normale ___ QP1I-Sr\iGUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 7 8




1 2 3 | 4 5 6 7 8
A oaLFGz > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,423 KA - Id: 1 A R N 2
B Py ° ° P ° B
Py C
LIN.QP1-N.1 LINIG3 LIN.QP1-N.14 LIN.QP1-N.14 LIN.QP1-N.14 L1N.QP1-N.2
ﬂCMB QFZO ﬂQ21 ﬂQZB ﬂQZZ ﬂQ23 ﬂQZ‘l
J J J J J J
D D D D D
:
L1L2L3N.QP1IN.23
» 2 2 2 2 » » »
LINIG.3 LINIG3 LINIG3 LINIG.3 LINIG.3
é JCBDA JCBDA JCBDYS JCBDYS JCBD 6 K} CBD4
51.52.T 53.54.T 55.56.T T7.78T 57.58.T 59.60.T
Utenza QP1-N C-19 Utenza QP1-N C-20 Utenza QP1-N C-21 Utenza QG-N C-28 Utenza QP1-N C-22 Utenza QP1-N C-25
Sigla utenza QP1-N C-18 QP1-N C-19 QP1-N C-20 QP1-N C-21 QG-N C-28 QP1-N C-22 QP1-N C-23 QP1-N C-24 QP1-N C-25
. Generale lluminazione Illuminazione normale Illuminazione di emergenza Generale Forza motrice Alimentazione Boiler Generale Forza motrice Generale Est Luce / Forza Generale lluminazione Illuminazione normale
Descrizione Corridoi Corridoi Corridoi Spogliatoi / Servizi ACS PDC - Servizi Corridoi Spogliatoi / Servizi / Corrid Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 07 05 02 1 2 1 44 07 05
CORRENTE (Ib) [A] 3,368 2,406 0,962 4,558 9,116 4,558 7,909 3,368 2,406
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,95 0,95 0,95 0,935 09 0.9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 10 32 16 25 16 2 10
Polarita 2x10 2x32 2x16 2x25 2x16 4x20 2x10
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] /10 o /10 |16 —]/25 —/--/16 /{20 /-0 el
Im Max/Min/Reg. [A] «]-/100 e e /128 —]-—/160 —f[250 —]-—/160 —)—[200 100 ] e
P.d.l. [kA] 6 100 6 6 6 25 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13 13 13
LINEA Lunghezzal/L. Max [m] efeer 60/161 60/402 60/130 60/64 60/130 e - 60/161
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(362,5) 1(364) 1(364) 1(3G4) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 29 29 39 39 39 29
COMMITTENTE OGGETTO . . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QP1-N - Quadro Piano primo R U_QP1-N_00003
Corso XXV Aprile n° 151 _ Sezione Normale ___ QP1I-Sr\iGUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 5 [ 6 7 8




1 2 3 | 4 5 6 7 8
A DALFG3 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,423 kA - Id: 1 A _ ALFGS }
B a a o o B
C o Py
LINIG3 LIN.QP1-N.2 LINIG3 L1N.QP1-N.23 L1N.QP1-N.23 L1N.QP1-N.23
&F% ‘](:127 Qrzg ‘]an ‘]oza ‘]Qm ‘](.132 ‘](.133
J J J J J J
D D D D D
2
» » » » » » 2 » »
LINIG.3 LINIG3 LINIG3 LINIG3
é K} CBD4 JCBDA JCBDA JCBD{S JCBD{S JCBD 6 K} CBD4
61.62.T 63.64.7 65.66.7 67.68.7 T7.78T 69.70.T7 727
Utenza QP1-N C-26 Utenza QP1-N C-28 Utenza QP1-N C-29 Utenza QP1-N C-30 Utenza QG-N C-28 Utenza QP1-N C-31 Utenza QP1-N C-33
Sigla utenza QP1-N C-26 QP1-N C-27 QP1-N C-28 QP1-N C-29 QP1-N C-30 QG-N C-28 QP1-N C-31 QP1-N C-32 QP1-N C-33
. lluminazione di emergenza Generale llluminazione normale inazione di Generale Forza motrice Alimentazione Boiler Generale Forza motrice Generale ausiliari Ausiliari e regolazione 220V
Descrizione Spogliatoi / Servizi Corridoi Corridoi Corridoi Spogliatoi / Servizi ACS PDC - Servizi Corridoi e regolazione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 02 07 05 02 1 1 1 04 02
CORRENTE (Ib) [A] 0,962 3,368 2,406 0,962 4,558 4,558 4,558 1,925 0,962
CosFi 09 09 09 09 0,95 0,95 0,95 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 32 10 32 16 16 16 16 10
Polarita 2x32 2x10 2x32 2x16 2x16 2x16 2x16 2x10
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] |10 —f—/10 e /10 —|—116 —|—116 —I—116 /16 /10
Im Max/Min/Reg. [A] {28 wr]100 e | /128 w160 /160 /160 w160 w100
P.d.l. [KA] 100 6 100 6 6 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13_ 13_ 13 13_ 13_ 13_
LINEA Lunghezzal/L. Max [m] 60/402 wfeme 60/161 601402 60/131 601131 601131 o] 10/411
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29 29 29 39 39 39 29
COMMITTENTE OGGETTO K K FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QP1-N - Quadro Piano primo R U_QP1-N_00004
Corso XXV Aprile n° 151 - Sezione Normale S QP1I-ShéGUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 5 [ 6 7 8




1 2 3 | 4 5 6 7 8
A DALFG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,423 kA_— Id: 1A _ _ _ ALFG6 _A }
B Py
LIN.QP1-N.O LIN.QP1-N.O
‘1034 ‘]Q36 ‘]()37 ‘1038 ‘]QBQ ‘]Q40 ‘]QM ‘]Q42
| J J J | | J J
p) p) p) p) p) p) bl b
1d 1d d Id Id Id
s s p % % p s p p
L1L2L3N.QP1-N.37 L1L2L3N.QP1-N.38 LIN.QG.15 LIN.QG.15
é JCBD.A CBD. JCBD JCBD JCBD JCBD K} CBD.
73747 75.76.77.78.T 79.80.81.82.T 83.84.T 85.86.T 87.88.T 89.90.T
Utenza QP1-N C-36
Sigla utenza QP1-N C-34 QP1-N C-35 QP1-N C-36 QP1-N C-37 QP1-N C-38 QP1-N C-39 QP1-N C-40 QP1-N C-41 QP1-N C-42
Generale Ausiliari 24V Trasformatore 230V/24V Ausiliari e regolazione 24V Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva
Descrizione A00VA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 02 02 02 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0,962 0,962 0,962 0 0 0 0 0 0
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 16 16 16 16 10 10 16 16
Polarita 4x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] T
Im Max/Min/Reg. [A] T
P.d.l. [kA] 6 6 25 25 6 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 003-ClLA 0,03-CLA 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800
Posa 13_ 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] 10/410 oo 10/401 e S S S S -
Sezione [mmq] 1(3G62,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29 2
MMITTENTE ETT FILE
° SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO oee OQP1-N - Quadro Piano primo R U _QP1-N_00005
Corso XXV Aprile n° 151 - Sezione Normale S QP1I-ShéGUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 5 [ 6 7 8




1 | 2 3 | 4 | 5 6 7 8
5o Coadre reea) T oares > Day parratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,595 KA - Id: 0,3 A _ _ _ _ arer P
Dalla Partenza (sigla): QG-C C-3 &/ A
Sez. Cavo [mm?]: 1(5G6)
Lunghezza [m]: 30
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL b
Portata 1z su fase [A]: 43
Tensione [V]: 400 o} J ‘ J ‘ J ‘ J 3 J ‘ J ‘ J ‘ |
Polarita: Quadripolare \\ F\HX“ STRUMENTO | a2 | a3 | |os | ]as | Jas | oz | a8
s MULTIFUNZIONE ',:I ',:I ',:I ',:I ',:I ',:I ',:I
5 5 5 5 5 5 5
Id d d d Id Id Id
B
V
Prefisso quadro: QP1-C
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 1,605 s s s s
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: LIN.QP1-C2 L3N.QP1-C3 L2N.QP1-C.4 LIN.QP1-C5 L1L2L3N.QP1-C.6 L1L2L3N.QP1-C.7 Laesn.apt-cpC
Frequenza [Hz]: 50 é___________________?;______‘;______‘;_____?; _________________ [
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD.10 CBD.10 CBD.10 CBD6 CBD6 CBD.6 CBD6
Grado di protezione IP: otk Uorea P10 Uerza QPTG 04 s QLABNFG Uerea QPTG Uris QPTG 03
Codice: QP1-C
Sigla utenza QP1-C C-0 QP1-C C-1 QP1-C C-2 QP1-C C-3 QP1-C C4 QP1-C C-5 QP1-C C-6 QP1-C C-7 QP1-C C-8
. Generale quadro Multimetro Alimentazione QLAB1-C Alimentazione QLAB2-C Alimentazione QLAB3-C Alimentazione QINS-C Alimentazione QLABINF1-C Alimentazione QLABINF2-C Alimentazione QLAB-C
Descrizione Q. Laboratorio 1-Sez. Cont. Q. Laboratorio 2-Sez. Cont. Q. Laboratorio 3-Sez. Cont. Q. Sala i-Sez. Cont. Q. Lab. Informt. 1-Sez. Cont. Q. Lab. Informt. 2-Sez. Cont. Q. Lab. Informt. 3-Sez. Cont.
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 13 0 1 1 1 1 36 36 36
CORRENTE (Ib) [A] 25 0 4811 4,811 4,811 4,811 5,774 547 547
CosFi 0923 09 09 09 09 09 095 095 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Quadripolare
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 16 16 16 16 20 20 2
Polarita 4x25 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25 ~I--16
Im Max/Min/Reg. [A] T
P.d.l. [KA] 0 6 6 6 6 10 10 10
| differenziale (Id) [A] 03-ClLA 03-ClLA 03-ClLA 03-ClLA 03-Cl.A 03-Cl.A 03-ClLA E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13 13 13 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] e j— 401110 401112 401112 1074 501124 50126 50/126
Sezione [mmaq] 1(366) 1(366) 1(3G6) 1(364) 1(564) 1(564) 1(564)
Portata (1z) [A] 50 50 50 39 34 34 34
MMITTENTE ETT FILE
° SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO oee OQP1-C Quadro Piano primo R U _QP1-C_00006 F
Corso XXV Aprile n° 151 - Sezione continuita S QP1I-SCEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 5 | 6 | 7 8



AutoCAD SHX Text
b.a.


1 2 3 | 4 | 5 6 8
A DALFG6 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 1,595 kA_— 1d: 0,3 A
A
[ (o] | ot | o [ Jor2
Id Id Id d
B
s s p p
C L3N.QP1-C9 L3N.QP1-C.10 L3N.QP1-C.11 L3N.QP1-C.12
é K} CBD.6 V CBD. V CBD. CBD.
25267 27287 29307 31327
Utenza QP1-C C-9
L 1| Sigla utenza QP1-C C-9 QP1-C C-10 QP1-C C-11 QP1-C C-12
Alimentazione Rack Prese FM continuita Riserva Riserva
Descrizione .
trasmissione dati bidelleria
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 05 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 9,623 2,406 0 0
D| | CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N
Marca
Tipo
L Taglia (Ith) [A] 16 16 16 16
Polarita 2x16 2x16 2x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] /16 |16 T /16
Im Max/Min/Reg. [A] —/—/160 —/—/160 —|—/160 —|—/160
P.d.l. [KA] 6 6 6 6
E | differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 003-CLA 003-CLA
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16
L Coefficienti 0,800 0,800
Posa 13_ 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] 10136 101273 e i
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(364)
Portata (1z) [A] 39 39
ITTENTE OGGETTO . . FILE
F coum SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QP1-C Quadro Piano primo U _QP1-C 00007
Corso XXV Aprile n° 151 Sezione continuita PSRN Pt
NOTA FOGLIO ISEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 | 5 6 | 8




1 2 4 5 6 7 8
890 690
| | |
| | 1
rre=reT
g o He H
Nome del quadro QP1 - Quadro Piano primo
Famiglia ArTu L
Indice di protezione IP 43
I | lcw max [KA] 0.0
Forma di segregazione 1
[ [ ] Ue [V] 690.0
a1 Fﬁ Dimensioni totali (HXLxP) [mm] 2150x1580x240
- 0 3
I 1 | = I
COMMITTENTE OGGETTOQP1 Q d P . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO uaaro Flano primo
c XXV Aprile n° 151 Schema fronte quadro DISEGNO by
0rso prl en NOTA FOGLIO ISEGUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 4 | 5 | 6 | 7 8




Do g refesoT e Dati barratura: 400/230 - 50Hz - Ik = 5,423 kA - Id: 1 A _ _ _ _ arsz P
Dalla Partenza (sigla): QG-N C-5 O
Sez. Cavo [mm?]: 1(56G25)
Lunghezza [m]: 30
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL b L1L2L3N.QPST-N.0
Portata 1z su fase [A]: 102
Tensione [V]: 400 \O |
Polarita: Quadripolare \\ :"':' _\_T?‘ 1 STRUMENTO | o3 | |os | ]as | o | o7 | |as
? MULTIFUNZIONE
& aso g | | g g g
o 5 5 5 5 5 5
d Id Id Id Id Id
V
Prefisso quadro: QPST-N
Alimentazione: Quadripolare
Tk Max [KA: 5.468 L1L2L3N.QPST-N.0 A A
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
Tensione di isolamento nominale[V]: L1L2L3N.QPST-N.3 L1L2L3N.QPST-N.4 L1L2L3N.QPST-N.5 L1L2L3N.QPST-N.6
Frequenza [Hz]: 50 é___________________________‘;______ D | ______Y; _____ {}_
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6 CBD6 CBD6 CBD.10 CBD.16 CBD.10 CBD.10
Grado d protezion I wlpies i CBET R A
Codice: QPST-N
Sigla utenza QPST-N C-0 QPST-N C-1 QPST-N C-2 QPST-N C-3 QPST-N C-4 QPST-N C-5 QPST-N C-6 QPST-NC-7 QPST-NC-8
. Generale quadro Scaricatore SPD Multimetro Alimentazione QLAB1-N Alimentazione QLAB2-N Alimentazione QPAL Alimentazione QMENSA Alimentazione QINF-N Alimentazione QAULA
Descrizione Tipo 142 Q. Laboratorio 1-Sez. Norm. Q. Laboratorio 2-Sez. Norm. Quadro Palestra 2 Quadro Mensa Q. Infermeria -Sez. Norm, Quadro Aula
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 16 0 0 228 2,28 3,04 10 148 148
CORRENTE (Ib) [A] 27 0 0 3,464 3,464 8,853 20 7121 6,746
CosFi 0,922 095 095 09 09 09 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 50 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 100 16 16 25 32 2 2
Polarita 4x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] /16
Im Max/Min/Reg. [A] ~--[320
P.d.l. [KA] 0 50 25 25 25 15 6 6
| differenziale (Id) [A] 03-ClLA 03-ClL.A 1-CLAS 1-CLA 03-ClLA 03-Cl.A
Esecuzione MODULARE SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13_ 13_ 13_ 13_ 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] - I B - 50/380 501380 301231 501176 70143 701145
Sezione [mmq] 1(5G4) 1(5G4) 1(5G6) 1(5610) 1(3G6) 1(3G6)
Portata (1z) [A] 34 34 43 60 50 50
COMMITIENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO %% QPST-N - Quadro Piano seminterrato :L:EGNO U_QPST-N_0000
Corso XXV Aprile n° 151 ___ Sezione Normale ST
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI

1 2 3 4 [ 5 [ 6 [ 7 8




1 2 3 | 4 5 6 7 8
A oars1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,423 KA - Id: 1 A ares P
o o o a B
Py Py
LIN.QPST-N. LINIG.3 LIN.QPST-N LINIG.3 LIN.QPST-N.9 LIN.QPST-N.9
ﬂQQ ﬂQm &FQ ﬂQH &Fﬁ ‘]cns ﬂQW
g g | g g
D D D D
:
L1L2L3N.QPYT-N.9
2 2 2 2 » » » p
LINIG.3 LINIG.3 LINIG.3 LINIG.3
é JCBDA JCBDA JCBD 4 JCBD 4 JCBD.G ‘} CBD.6
25.26.7 21.28T 29.30.T 31.32T 33.34T 35.36.T
Utenza QPST-N C-11 Utenza QPST-N C-12 Utenza QPST-N C-14 Utenza QPST-N C-15 Utenza QPST-N C-16 Utenza QPST-N C-17
Sigla utenza QPST-N C-9 QPST-N C-10 QPST-N C-11 QPST-N C-12 QPST-N C-13 QPST-N C-14 QPST-N C-15 QPST-N C-16 QPST-N C-17
. Generale Ovest Luce / Forza Generale llluminazione ione normale inazione di Generale lluminazione lluminazione normale lluminazione di emergenza Generale Forza motrice Alimentazione Boiler
Descrizione Spogliatoi / Servizi / Corrid Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi Corridoi Corridoi Corridoi Spogliatoi / Servizi ACS PDC - Senvizi
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 54 07 05 02 0,7 05 02 1 2
CORRENTE (Ib) [A] 9,116 3,368 2,406 0,962 3,368 2,406 0,962 4,558 9,116
CosFi 0,938 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 09 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 20 10 32 10 32 16 2
Polarita 4x20 2x10 2x32 2x10 2x32 2x16 2x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] ] —[20 —f/10 N /10 |10 N /10 —/—I16 /125
Im Max/Min/Reg. [A] «]---/200 —]—/100 e /{28 —f-—/100 e /{28 —|—/160 ] —[250
P.d.l. [kA] 2 6 100 6 100 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13 13 13
LINEA Lunghezzal/L. Max [m] e - 60/175 60/438 ] 60/175 60/438 60/142 60/70
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G4) 1(3G4)
Portata (1z) [A] 29 29 29 29 39 39
COMMITTENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO %% QPST-N - Quadro Piano seminterrato :L:EGNO U_QPST-N_00004
Corso XXV Aprile n° 151 ___ Sezione Normale ST
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 5 [ 6 7 8




1 2 3 | 4 | 5 6 8
A oarsz > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,423 KA - Id: 1 A N 2
B o &- r Y B
P ®
LIN.QPST-N.9 LIN.QPST-N.}9 LINIG.3 LIN.QPST-N.|9 LINIG3 L1N.QPST-N.19
‘1018 ‘1019 ‘]QZO &Fﬂ ‘]QZS &F% ‘]Q26
J J J | J
p) D D D
2
L1L2L3N.QPYT-N.19
p p s p p p p
LINIG.3 LINIG3 LINIG.3 LINIG.3
é K} CBD.6 JCBDA JCBDA JCBD 4 JCBDA K} CBD.6
37.38T 39407 41427 43447 45467 47487
Utenza QPST-N C-18 Utenza QPST-N C-21 Utenza QPST-N C-22 Utenza QPST-N C-24 Utenza QPST-N C-25 Utenza QPST-N C-26
Sigla utenza QPST-N C-18 QPST-N C-19 QPST-N C-20 QPST-N C-21 QPST-N C-22 QPST-N C-23 QPST-N C-24 QPST-N C-25 QPST-N C-26
. Generale Forza motrice Generale Est Luce / Forza Generale llluminazione lluminazione normale lluminazione di emergenza Generale lluminazione lluminazione normale lluminazione di emergenza Generale Forza motrice
Descrizione Corridoi Spogliatoi / Servizi / Corrid Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi Corridoi Corridoi Corridoi Spogliatoi / Servizi
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 44 07 05 02 07 05 02 1
CORRENTE (Ib) [A] 4,558 7,909 3,368 2,406 0,962 3,368 2,406 0,962 4,558
CosFi 095 0935 09 09 09 09 09 09 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 16 20 10 32 10 32 16
Polarita 2x16 4x20 2x10 2x32 2x10 2x32 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] w—]—/16 —ff20 —f/10 N /10 wef—/10 e /10 —/—I16
Im Max/Min/Reg. [A] —|—/160 —/-/200 —/—-/100 e /{28 /100 e /{28 /160
P.d.l. [kA] 6 25 6 100 6 100 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13_ 13_ 13_ 13_ 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] 60142 R R J— 601176 60/438 efoen 601176 60/433 60/142
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G4)
Portata (1z) [A] 39 29 29 29 29 39
COMMITIENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO %% QPST-N - Quadro Piano seminterrato :L:EGNO U_QPST-N_0000
Corso XXV Aprile n° 151 ___ Sezione Normale ST
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 8




1 2 3 | 4 5 6 7 8
A oares > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,423 KA - Id: 1 A ~ ares P
B Py Py Py Py A
L1N.QPST-N.19 L1N.QPST-N.19
‘]Q27 ‘1028 ‘]Q29 ‘]Q30 ‘]Q31 ‘]Q33 ‘]QM ‘]Q35
Id Id Id
B
s s p p p p s
LINIG3 LINIG.3 L1L2L3N.QPST-N.34 L2esnapsThG
é K} CBD.6 V CBD.6 V CBD4 U CBD4 CBD. CBD.
4950.T 51527 53547 55.56.T 57.58.59.60.T 61.62.63.64.T
Utenza QPST-N C-27 Utenza QPST-N C-28 Utenza QPST-N C-30 Utenza QPST-N C-33
Sigla utenza QPST-N C-27 QPST-N C-28 QPST-N C-29 QPST-N C-30 QPST-N C-31 QPST-N C-32 QPST-N C-33 QPST-N C-34 QPST-N C-35
. Alimentazione Boiler Generale Forza motrice Generale ausiliari Ausiliari € regolazione 220V Generale Ausiliari 24V Trasformatore 230V/24V Ausiliari e regolazione 24V Riserva Riserva
Descrizione ACS PDC - Servizi Corridoi € regolazione 100VA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1 04 02 02 02 02 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 4,558 4558 1,925 0,962 0,962 0,962 0,962 0 0
CosFi 0,95 0.9 09 09 09 09 09 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 16 16 16 10 16 16 16 16
Polarita 2x16 2x16 2x16 2x10 2x16 2x16 4x16 4x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] —|—116 —]—/16 —f-—/16 —f/10 —|—116 —I—116 /16 /16
Im Max/Min/Reg. [A] —]-—/160 /1160 —/—-/160 —/—-/100 —/—-/160 —|---/160 11160 11160
P.d.l. [KA] 6 6 6 6 6 6 25 25
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 003-CLA 003-CLA E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13 13_ 13_ 13_
LINEA L
unghezzal/lL. Max [m] 60/142 60/142 10/447 10/446 10/437
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(362,5) 1(362,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 39 39 29 29 29
COMMITTENTE OGGETTO . . FILE F
QPST-N - Quadro Piano seminterrato U_QPST-N_00004
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO oo o e
Corso XXV Aprile n® 151 = = |sn_zGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 5 [ 6 7 8



1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
A oaree > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,423 KA - Id: 1 A arcs P
‘]QSS ‘1037 ‘1038 ‘1039
Id 1a 1a 1
s p p 2
LIN.QG.15 LIN.QG.15
é K; JCBD. J 8 CBD.
65.66.T 67.68.7 69.70.7 .27
Sigla utenza QPST-N C-36 QPST-N C-37 QPST-N C-38 QPST-N C-39
Riserva Riserva Riserva Riserva
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 10 10 16 16
Polarita 2x10 2x10 2x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] /10 /=10 T /16
Im Max/Min/Reg. [A] weef-=-/100 —/~-100 —|—/160 —|—/160
P.d.l. [kA] 6 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl. AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo
Coefficienti
Posa
LINEA Lunghezza/L. Max [m] T I N Jome
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
OGGETTO . . FILE
COUMITTENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QPST-N - Quadro Piano seminterrato U_QPST-N_00004
. DISEGNO
Corso XXV Aprile n° 151 ___ Sezione Normale ST
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 [ 5 6 [ 7 8




1 | 2 3 | 4 | 5 6 7 8
Do g refesoT T oares > Day parratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,595 KA - Id: 0,3 A _ _ _ _ A
Dalla Partenza (sigla): QG-C C-2 8 A
Sez. Cavo [mm?]: 1(5G6)
Lunghezza [m]: 30
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL b
Portata 1z su fase [A]: 43
Tensione [V]: 400 o} J ‘ J ‘ J ‘ J 3 J 3 J 3 J ‘ [
Polarita: Quadripolare \\ F\HX“ STRUMENTO | a2 | a3 | |os | ]as | Jas | oz | a8
< MULTIFUNZIONE I':I I':I I':I I':I I':I ::l ::l
5 5 5 5 5 5 5
Id d d d Id Id Id
B
V
Prefisso quadro: QPST-C
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,605
Tensione nominale di impiego [V]: 400 4 4 4 7 7 7 7
Tensione di isolamento nominale[V]: LIN.QPST-C 2 L2N.QPST-C 3 LIN.QPST-C .4 L3N.QPST-C 5 L3N.QPST-C 6 L3N.QPST-C .7 NaprsT-c 8| C
Frequenza [Hz: 50 é""""""""_"_J"_"_J_"_"J"""J"""J"""J ______ [
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD.6 CBD.6 CBD6 ¢ ¢
Grado di protezione IP: Uenza GRT-C G2 erza GPOTC G qnFe erza QPTG G5 T 1eT fHeT
Codice: QPST-C
Sigla utenza QPST-C C0 QPST-C C-1 QPST-C C-2 QPST-C C-3 QPST-C C-4 QPST-C C5 QPST-C C6 QPST-C C-7 QPST-C C-8
Generale quadro Multimetro Alimentazione QLAB1-C Alimentazione QLAB2-C Alimentazione QINF-C Alimentazione Rack Riserva Riserva Riserva
Descrizione ) ) . '
Q. Laboratorio 1-Sez. Cont. Q. Laboratorio 2-Sez. Cont. Quadro Infermeria -Sez. Cont. 1e dati
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 4 0 1 1 1 2 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 7,698 0 4811 4,811 4,811 9,623 0 0 0
CosFi 09 09 09 09 09 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 16 16 16 16 16 16 16
Polarita 4x25 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25 T
Im Max/Min/Reg. [A] T
P.d.l. [kA] 0 6 6 6 6 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 03-ClLA 03-ClLA 03-ClLA 0,03-CLA 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] e | 401118 40118 70117 10/57 e R |-
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(364) 1(364)
Portata (1z) [A] 39 39 39 39
COMMITTENTE OGGETTO . . FILE F
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QPST C Qua.dro. I?lano seminterrato — U_QPST-C _0000p
Corso XXV Aprile n° 151 - Sezione continuita S QPSI':IS:SUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 7 8



AutoCAD SHX Text
b.a.


1 2 3 4 5 6 7 8
890 690
| |
I |
g |9l Ee
— Nome del quadro QPST - Quadro Piano seminterrato
Famiglia ArTu L
[ | Indice di protezione IP 43
lew max [kA] 0.0
L L y Forma di segregazione 1
| | | Ue [V] 690.0
Dimensioni totali (HXLxP) [mm] 2150x1580x240
- 0
I 1 | =
COMMITTENTE OGGETTO . . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QPST Quadro Piano seminterrato
G XV Aprile ¢ 151 Schema fronte quadro PISEGNO - ~bgT
orso prile n NOTA FOGLIO [sEcuE
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO [CONTROLLAT] ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 7 8




Dol Guadro (orefsso) OGN Day\barrzitura: 400/230V - SQHZ -lk=7,896kA-1d: 1A _ _ _ ALFG2 }
Dalla Partenza (sigla): QG-N C-8 &/ Py B
Sez. Cavo [mm?]: 3(1x150)+(1x95)+(1PE95)
Lunghezza [m]: 50
Sigla armonizzata: FG16M16/FG17 PE
Marca conduttura: GENERAL b LINIG3
Portata 1z su fase [A]: 226
Tensione [V]: 400 1 \O 2\ _7
Polarita: Quadripolare T%\ STRUMENTO Q2 F4 Q5 Q6 Q7 '-EE_ Q8
F Qso MULTIFUNZIONE S 5 S ] | St |
oA
5 5 5 5 iyt
d Id Id Id MOA
ULZL@)T.O&
R
= . ©0
A=
Prefisso quadro: QCT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 7,914
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % 4 4 7 7
Tensione di isolamento nominale[V]: LINIG3 LINIG3 L1L2L3.QCT.8
Frequenza [Hz]: 50 é___________________________‘;______Y;______‘; __________________ {}_
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 CBD4 CBD4 CBD6 CBD4 CBD4
Grado di protezione IP: enzn 60T G erzs 60T G4 ez GCT G5 Uerss 00T G5 Vol 401 G5
Codice: QCT
Sigla utenza QCT C0 QCT C-1 QCT C-2 QCT C-3 QCT C-4 QCT C5 QCT C-6 QCTC-7 QCT C-8
. Generale quadro Multimetro llluminazione llluminazione normale llluminazione di emergenza Forza motrice 230V Alimentazione prese Generale gruppi pompe Alimentazione P1A
Descrizione Centrale termica Centrale termica Centrale termica Centrale termica FM trifasi Centrale termica soffitto e pavimento radianti soffitto radiante
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 77 0 14 12 02 1 5 3 15
CORRENTE (Ib) [A] 130 0 6,736 5,774 0,962 4,811 8,019 4,81 2,406
CosFi 09 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Tripolare Tripolare
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 250 10 32 16 16 16 63
Polarita 4x250 3x6,3
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 6,3/416,3
Im Max/Min/Reg. [A] o o {91
P.d.l. [KA] 0 6 6 10 10 100
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl. AC 03-ClLA
Esecuzione SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13_ 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] - I B |- 2067 20/403 201133 20/98 efoen 101329
Sezione [mmaq] 1(362,5) 1(362,5) 1(364) 1(562,5) 1(4G2.5)
Portata (1z) [A] 29 29 39 26 26
COMMITIENTE T QCT - Quadro centrale termica i U_QCT_00001
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO e
Corso XXV Aprile n® 151 oy =5 B
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI

1 2 3 4 [ 5 [ 6 7 8



AutoCAD SHX Text
M 0 A


1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
A oars1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,896 KA - Id: 1 A ares P
B ° BlA
[ _? 1 _? 1 _7 [ _7 [ _7 [ _? [ _? —
'-EFl_ Q9 '-EFl_ Q10 '-EFl_ Q11 ‘]QWZ '-EF'_ Q13 FEP_ Q14 FEFl_ Q15 '-E!} Q16 . ‘1017
iy Hhy R B | HEREYW HRhY MR MY R
L] 1> H4 L I> |4 L I> |4 D L I> |4 L I> |4 L 1> 4 L 1> |4 D
MOA MOA MOA a MDA MDA MOA MOA /d
L1L2L¢CT‘09 ULZL@)T.OWO L1L2L@)T,011 L1L2L(bCT‘013 L1L2L(bCT‘014 L1L2L(§IT‘015 L1L2L(§IT‘016 B
/) R ®® ®® /) /) R/
©0 ©0 ©© ©© ©0 ©0 ©0
WHNED D NI W W Y
A V4| V4| V| V| V|
L1L2L3.QCT.9 L1L2L3.QCT.10 L1L2L3.QCT.11 L1L2L3.QCT.13 L1L2L3.QCT 14 L1L2L3.QCT A5 L1L2L3.QCT 16 C
b Ve v v v Ve V e
14.45.16.7 17.18.19.7 2021.22T 2324257 26.27.287 2930317 3233347
Motore QCT C-9 Motore QCT C-10 Motore QCT C-11 Motore QCT C-13 Motore QCT C-14 Motore QCT C-15 Motore QCT C-16
Sigla utenza QCT C-9 QCT C-10 QCT C-11 QCT C-12 QCT C-13 QCT C-14 QCT C-15 QCT C-16 QCT C-17
. Alimentazione P1B Alimentazione P2A Alimentazione P2B Generale gruppi pompe Alimentazione P3A Alimentazione P3B Alimentazione P4A Alimentazione P4B Generale gruppi pompe
Descrizione soffitto radiante pavimento radiante pavimento radiante circuiti UTA post UTA post UTA pre UTA pre UTA radiatori
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 15 15 15 3 15 15 15 15 2
CORRENTE (Ib) [A] 2,406 2,406 2,406 4,811 2,406 2,406 2,406 2,406 3,208
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 09 09 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 63 63 63 16 63 63 63 63 16
Polarita 3%63 3%63 3x63 3x16 3%63 3%63 3x6,3 3x6,3 3x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 6,3/4/6,3 6,3/4/6,3 6,3/4/6,3 —|—116 6,3/4/6,3 6,3/4/6,3 6,3/416,3 6,30416,3 |16
Im Max/Min/Reg. [A] /(91 {91 {91 /{160 /{91 |91 |91 {91 /160
P.d.l. [KA] 100 100 100 10 100 100 100 100 10
| differenziale (Id) [A] 03-CLA 03-CLA E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13_ 13 13 13 13_ 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] 101329 10/329 10/329 eefeme 10/329 10/329 10/329 10/329 oo
Sezione [mmq] 1(4G2,5) 1(4G2,5) 1(4G2,5) 1(4G2,5) 1(4G2,5) 1(4G2,5) 1(4G2,5)
Portata (1z) [A] 26 26 26 26 26 26 26
COMMITTENTE OGGETTO . FILE F
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QCT - Quadro centrale termica — Z;iCT_OOOOZ
Corso XXV Aprile n® 151 oy =5 B
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 7 8



AutoCAD SHX Text
M 0 A

AutoCAD SHX Text
M 0 A

AutoCAD SHX Text
M 0 A

AutoCAD SHX Text
M 0 A

AutoCAD SHX Text
M 0 A

AutoCAD SHX Text
M 0 A

AutoCAD SHX Text
M 0 A


1 2 3 | 4 5 6 8
A oarsz > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,896 KA - Id: 1 A ~ ~ R ares P
B a B A
C
7 7 B
'-EP_ Q18 '-E!} 19 [ o2 | o2t | |22 | |a2s ‘](.124 ‘]ozs ‘]ozs
Haly H Ok = = 2 2 = = =
o 1> | w1 b b D D b b b
MOA MOA 1 1 Id Id Id
L1L2L(bcm18 ULZL@)T.MQ B
/) R
©0 ©0
W, W
V|
» » s p p p
L1L2L3.QCT18 L1L2L3.QCT 19 L3N.QCT20 L2N.QCT21 LIN.QCT.22 L1L2L3N.QCT.23 C
_____________________________________ T_____________x;_______
é ‘} CBD.4 JCBD.A JCBD.G JCBD,S JCBD,S CBD.4
35.36.37.7 38.39.40.T 41427 43447 45461 47487
Motore QCT C-18 Motore QCT C-19 Utenza QCT C-20 Utenza QCT C-21 Utenza QCT C-22 Utenza QCT C-25
Sigla utenza QCT C-18 QCT C-19 QCT C-20 QCT C-21 QCT C-22 QCT C-23 QCT C-24 QCTC-25 QCT C-26
. Alimentazione P5A Alimentazione P5B Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione PDC Generale ausiliari Ausiliari e regolazione 220V Generale Ausiliari 24V
Descrizione radiatori radiatori addolcitore dosatore caldaia Scuola e regolazione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1 05 05 05 79 04 02 02
CORRENTE (Ib) [A] 1,604 1,604 2,406 2,406 2,406 126 1,925 0,962 0,962
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 09 09 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (lth) [A] 4 4 16 16 16 250 16 10 16
Polarita 3x4 3x4 2x16 2x16 2x16 3x 250 2x16 2x10 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 412,504 412,504 —f-—/16 —|—116 —|—116 2501100/200 /16 —/—/10 —/—I16
Im Max/Min/Reg. [A] ] —/58 —~|--[58 —]—/160 —]-—/160 —f-—/160 2500/150/2 500 —|—/160 100 —]—/160
P.d.l. [KA] 100 100 6 6 6 36 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 250 0,03-CL.AC E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG16M16IFG17 PE FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,744 0,800 0,800
Posa 13_ 13_ 13_ 13_ 13_ 61_ 13_ 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] 10/490 101490 201269 201269 201269 40/354 efmr 101417 10/416
Sezione [mmq] 1(4G2,5) 1(4G2,5) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 4(1x150)+(1PE95) 1(3625) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 2 2 39 39 39 214 29 29
COMMITTENTE OGGETTO . FILE F
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QCT - Quadro centrale termica — Zﬁm_ooo%
Corso XXV Aprile n® 151 oy =5 B
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 5 | 6 8


AutoCAD SHX Text
M 0 A

AutoCAD SHX Text
M 0 A


1 2 3 | 4 | 5 6 8
A DALFG3 Dati barratura: 400/230V - SQHZ -k =7,896 kA_- Id: 1A . _
B
C
‘]ozs | o2 | Joso | Jost | oz
J J J J |
) ) ) ) )
1 1 1 1
s s p p s
L1L2L3N.QCT.29 LIN.QCT.30 LIN.QCT 31 LIN.QCT.32
é JCBDA CBD. JCBD. Jc CBD.
49507 515253547 56.56.T 57.58.7 59.60.T
Utenza QCT C-28
Sigla utenza QCT C-27 QCT C-28 QCT C-29 QCT C-30 QCT C-31 QCT C-32
Trasformatore 230V/24V Ausiliari e regolazione 24V Riserva Riserva Riserva Riserva
Descrizione 100VA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 02 02 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0,962 0,962 0 0 0 0
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 16 16 16 16 16
Polarita 2x16 4x16 2x16 2x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] B /16 —|/16 —|/16 /16 /16
Im Max/Min/Reg. [A] T /1160 /160 /160 /160 /{160
P.d.l. [KA] 6 10 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16
Coefficienti 0,800
Posa 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] emfmn 10/407 I I B I B -
Sezione [mmq] 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29
COMMITTENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO ceeeTTo QCT - Quadro centrale termica :L:EGNO U QCT 00004
Corso XXV Aprile n° 151 — e
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 8




1 | | | 1
I I I I I
=5 [ T T . |
il 28— 1
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2113

Nome del quadro

QCT - Quadro centrale termica

Famiglia

System pro E Power - In<=4000A

Indice di protezione IP

65

o lcw max [kA] 0.0
I JE[ |‘ Forma di segregazione 1
- A £ £ Lk L Ue [V] 1000.0
g . . . ° . ° . °
- Dimensioni totali (HxLxP) [mm] 2213x2216x447
\\ \
COMMITTENTE OGGETTO . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QCT - Quadro centrale termica
c XXV Aprile n° 151 Schema fronte quadro DISEGNO - o
0rso prile n NOTA FOGLIO [sEcuE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI

1 2 3 4 [ 5 [ 6 [ 7 8




1 [ 2 3 | [ 5 6 7 8
Datj barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 4,265 kA - 1d: 1 A ALFG 2
Dal Quadro (prefisso): QG-N goare T @ ¢ ¢ oA >
Dalla Partenza (sigla): QG-N C-7 8 Py B
Sez. Cavo [mm?]: 1(56G16)
Lunghezza [m]: 30
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL b LINIG3
Portata 1z su fase [A]: 80
Tensione [V]: 400 1 \O [b.a.]
Polarita: Quadripolare FT%\ aso STRUMENTO Q2 F4 Q5 Q6 | Q7 Q8
MULTIFUNZIONE
v J | J J J
5 5 5 5 5
d Id Id Id Id
Prefisso quadro: QUTA
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,316 L s 2 2 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: " | | | buwnes oo 1 uwes oo
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD4 CBD6 CBD4 CBD.10
; : - 56T 787 9.10.T 114243047 15.16.17.18.T
gff;{io di protezione IP: QU{; Utenza QUTAC3 Utenza QUTA C4 Utenza QUTA C5 Utenza QUTAC6 Utenza QUTAC7
odice:
Sigla utenza QUTA C-0 QUTAC-1 QUTAC-2 QUTAC-3 QUTA C-4 QUTA C-5 QUTA C-6 QUTAC-7 QUTA C-8
D . Generale quadro Multimetro llluminazione llluminazione normale llluminazione di emergenza Forza motrice 230V Alimentazione prese Alimentazione UTA Generale ausiliari
escrizione
Locale UTA Locale UTA Locale UTA Locale UTA FM trifasi Scuola € regolazione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 15 0 14 12 02 1 5 11 04
CORRENTE (Ib) [A] 31 0 6,736 5,774 0,962 4,811 8,019 18 1,925
CosFi 0.9 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 63 10 32 16 16 2 16
Polarita 4x63
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 63
Im Max/Min/Reg. [A]
P.d.l. [kA] 0 6 6 10 10 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 03-ClLA 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13_ 13_ 13_ 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] - I B - 20/66 20/399 401132 20197 201104 efome
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(362,5) 1(364) 1(562,5) 1(566)
Portata (1z) [A] 29 29 39 26 43
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QUTA - Quadro locale UTA Scuola R U QUTA 00001
Corso XXV Aprile n° 151 — e
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 | 5 | 6 7 8



AutoCAD SHX Text
b.a.


1 2 3 | 4 5 6 8
A DALFG1 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 4,265 kA - 1d: 1 A _ _ _
B Py Py
ﬁQg ‘](MO ‘]QWZ ﬂQB ﬂQM ﬂéw ‘]:%16
J J J J J
p) D D p) p) p) p)
Id Id Id Id
p p » » p p »
é K} CBD4 JCBDA CBD. J JCBD CBD.
19207 21.22T 23.24.25.26.T 27287 29.30.T 31327
Utenza QUTA C-9 Utenza QUTA C-12
Sigla utenza QUTAC-9 QUTA C-10 QUTAC-11 QUTA C-12 QUTA C-13 QUTA C-14 QUTA C-15 QUTA C-16
Ausiliari e regolazione 220V Generale Ausiliari 24V Trasformatore 230V/24V Ausiliari e regolazione 24V Riserva Riserva Riserva Riserva
Descrizione {00VA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,2 02 02 02 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0,962 0,962 0,962 0,962 0 0 0 0
CosFi 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 10 16 16 16 16 16 16
Polarita 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] ~I-—16
Im Max/Min/Reg. [A] ~--/160
P.d.l. [KA] 6 6 6 10 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] 10/413 10/412 e 10/403 ] S S -
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 29 29 29
COMMITIENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO OGGETTOQUTA - Quadro locale UTA Scuola ::;GNO U QUTA 00002
Corso XXV Aprile n° 151 — e
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 5 | 6 8




1 2 3 4 5 7 8
14 696 396 14
Il | Il
L T gl
B

Nome del quadro QUTA - Quadro locale UTA Scuola
Famiglia ArTu M
Indice di protezione IP 65
lcw max [KA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 690.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm] 2196x1120x250

- | 3

I -l | o | I
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QUTA - Quadro locale UTA Scuola
c XXV Aprile n° 151 Schema fronte quadro PISEGNO - A
0rso prl en NOTA FOGLIO ISEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 8




1 | 2 3 | 4 5 6 7 8
; . k= _1d- ALFG2
Dol Guadro (orefsso) PN Dati barrzitura. 230V -50Hz-lk=0,4kA-1d: 0,3 A _ _ _ G }
Dalla Partenza (sigla): QPST-N C-7 Py
Sez. Cavo [mm?]: 1(3G6)
Lunghezza [m]: 70
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL LON.QINF-N. LINIG3 L2N.QINF-N.0 L2N.QINF-N.0
Portata 1z su fase [A]: 50
Tensione [V]: 230 o] [ |
Polarita: Monofase L2+N aso ‘101 &;3 ‘]Q4 ﬂ% ﬂQG
g g | |
2 > : 7
Prefisso quadro: QINF-N
Alimentazione: Monofase L2+N
Tk Max [KAL: 0,402 LNQINFN n " ” " s s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: LINIG3 LINIGS LINIGS
Frequenza [Hz]: 50 é____________________Y;V______‘;______‘;______K}V ______ T
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4
Grado di protezione IP: Uenza GINEN G2 Utenzz QNEN G Utenza QNE G4 Utenzz QRN G5 2T
Codice: QINF-N
Sigla utenza QINF-N C-0 QINF-N C-1 QINF-N C-2 QINF-N C-3 QINF-N C-4 QINF-N C-5 QINF-N C-6
. Generale quadro Illuminazione normale inazione di Forza motrice Ausiliari Riserva
Descrizione Infermeria Infermeria Infermeria Infermeria Infermeria
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 148 0,35 03 0,05 1 05 0
CORRENTE (Ib) [A] 7,121 1,684 1,443 0,241 4811 2,406 0
CosFi 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L2+4N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 10 32 16 10 16
Polarita 2x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25
Im Max/Min/Reg. [A]
P.d.l. [KA] 0 6 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] e Jomr 15/89 15/533 15/44 15/53 eefeme
Sezione [mmq] 1(361,5) 1(3G1,5) 1(362,5) 1(3G1,5)
Portata (1z) [A] 21 21 29 21
COMMITTENTE OGGETTO . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QlN.F N - Quadro Infermeria R U QINF-N_00001
Corso XXV Aprile n° 151 - Sezione Normale S QINIIZS-L\IGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
4 5 | 6 | 7 8

1 2




1 | 2 3 | 4 5 6 8
DAL FG 1 i : - -lk= -1d:

Dl Quadro (prefisso) PTG > Dati barrzitura. 230V 50HZ_|k 0,225 kA -1d: 0,3 A

Dalla Partenza (sigla): QPST-C C-4

Sez. Cavo [mm?]: 1(3G4)

Lunghezza [m]: 70

Sigla armonizzata: FG160M16

Marca conduttura: GENERAL L2N.QINS-C.0

Portata 1z su fase [A]: 39

Tensione [V]: 230

Polarita:

Monofase L1+N

A
as0 1

|
2

%

|
D

Id Id
Prefisso quadro: QINF-C
Alimentazione: Monofase L1+N
Tk Max [KAL: 0,226 LNQNSCO n "
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: bnes o
Frequenza [Hz]: 50 é____________?;__
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD.
Grado di protezione IP: --- Utenza%‘\‘NTS-C o1
Codice: QINF-C
Sigla utenza QINF-C C-0 QINF-C C-1 QINF-C C-2
Generale quadro Forza motrice Riserva
Descrizione confinuild
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1 0
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 4811 0
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 16 16
Polarita 2x25 2x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25 —I--/16 /18
Im Max/Min/Reg. [A] T /1160 /160
P.d.l. [KA] 0 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC 0,03-CL.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16
Coefficienti 0,800
Posa 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] emfmn 20/28 ]
Sezione [mmq] 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29
COMMITIENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO OGGETTOQWF-C - Quadro Infermeria :L:EGNO U_QINF-C _00004
: Sezione continuita QINF-C
Corso XXV Aprile n® 151 = —ao oo
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 5 | 6 | 8




1 2 3 4 5 6 8
430
Y] K .
P Nome del quadro QINF - Quadro infermeria
< -
Famiglia Mistral
Indice di protezione IP 41
| lcw max [KA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 690.0
v Dimensioni totali (HxLxP) [mm] 435x430x107
COMMITTENTE OGGETTO . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QINF - Quadro Infermeria
c XXV Aprile n° 151 Schema fronte quadro DISEGNO ~INF
0rso prl en NOTA FOGLIO ISEGUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 | 8




1 | 2 3 | | 5 6 7 8
; . k= _1d- ALFG2
Dol Guadro (orefsso) reTZEY Dati barrzitura. 230V - 50Hz - Ik = 0,923 kA - Id: 0,3 A _ _ _ G }
Dalla Partenza (sigla): QP1-N C-13 Py A
Sez. Cavo [mm?]: 1(3G6)
Lunghezza [m]: 20
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL L2N.QINS-N, LINIG.3 L2N.QINS-N.0 L2N.QINS-N.0
Portata 1z su fase [A]: 50
Tensione [V]: 230 o] [ |
Polarita: Monofase L2+N aso ‘101 &;3 ‘]Q4 ﬂ% ﬂQG
g g | |
b b ) bl
Id d d Id B
Prefisso quadro: QINS-N
Alimentazione: Monofase L2+N
Tk Max [KAJ: 0,932 NANSAD n " ” " A s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: LINIG3 LINIGS LINIGS c
Frequenza [Hz]: 50 é____________________K;______K;______K;______K; ______ T
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4
Grado di protezione IP: Utenzz GG G2 Utenzz QNGN -3 Utnza QNG G4 Utezs QNG G5 2T
Codice: QINS-N
Sigla utenza QINS-N C-0 QINS-N C-1 QINS-N C-2 QINS-N C-3 QINS-N C-4 QINS-NC-5 QINS-N C-6
. Generale quadro Illuminazione normale inazione di Forza motrice Ausiliari Riserva
Descrizione Salai Salai Sala ins Sala insegnanti Sala i
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 148 0,35 03 0,05 1 05 0
CORRENTE (Ib) [A] 7,121 1,684 1,443 0,241 4811 2,406 0
CosFi 09 09 09 09 09 09 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L2+4N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 10 32 16 10 16
Polarita 2x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25
Im Max/Min/Reg. [A]
P.d.l. [KA] 0 6 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] e Jomr 151137 15/820 15/68 15/81 eefeme
Sezione [mmq] 1(361,5) 1(3G1,5) 1(362,5) 1(3G1,5)
Portata (1z) [A] 21 21 29 21
COMMITIENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO OGGETTOQ”\IS-N - Quadro sala insegnanti :L:EGNO U QINS-N 00001 F
Corso XXV Aprile n° 151 - Sezione Normale S QINISS-EI\(IB _
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 8




1 | 2 3 | 4 5 6 8
DAL FG 1 i : - -lk= -1d:

Dl Quadro (prefisso) FIC > Dati barrzitura. 230V 50HZ_|k 0,532 kA-1d: 0,3 A

Dalla Partenza (sigla): QP1-C C-5

Sez. Cavo [mm?]: 1(3G4)

Lunghezza [m]: 10

Sigla armonizzata: FG160M16

Marca conduttura: GENERAL L2N.QINS-C.0

Portata 1z su fase [A]: 39

Tensione [V]: 230

Polarita:

Monofase L1+N

A
as0 1

|
2

%

|
D

Id Id
Prefisso quadro: QINS-C
Alimentazione: Monofase L1+N
Tk Max [KAL: 0,535 LNANSCO n "
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: LINIG3 I
Frequenza [Hz]: 50 é____________?;____
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD.
Grado di protezione IP: --- Utenza%‘\‘NTS-C o1
Codice: QINS-C
Sigla utenza QINS-C C-0 QINS-C C-1 QINS-C C-2
Generale quadro Forza motrice Riserva
Descrizione confinuild
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1 0
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 4811 0
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 16 16
Polarita 2x25 2x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25 —I--/16 /18
Im Max/Min/Reg. [A] N - /1160 160
P.d.l. [KA] 0 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC 0,03-CL.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16
Coefficienti 0,800
Posa 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] ] 20/38 eefeme
Sezione [mmq] 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29
COMMITTENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO OGGETTOQ|NS-C - Quadro Sala in segnanti :L:EGNO U_QINS-C 00002
: Sezione continuita QINS-C
Corso XXV Aprile n® 151 = = oo
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 5 | 6 8




1 2 4 5 6 8
430
<
A
Nome del quadro QINS - Quadro sala insegnanti
0 Famiglia Mistral
%." Indice di protezione IP 41
lcw max [kA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 690.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm] 435x430x107
\ 4
“ SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO | QINS - Quadro Sala in segnanti
. Schema fronte quadro PISEGNO NS
Corso XXV Aprile n® 151 ooy T [seo0E
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO [CONTROLLAT] ASTI
1 2 4 | 5 6 | 8




1 | 2 3 | 4 5 6 7 8
Do g refesoT =T Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 0,778 kA - 1d: 0,3 A _ _ _ arez P
Dalla Partenza (sigla): QP1-N C-3 Py
Sez. Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 50
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL LIN.QLAB-N LINIG3 LINQLABN.O LIN.QLAB-N.O LIN.QLAB-N.O
Portata 1z su fase [A]: 34
Tensione [V]: 400 O
Polarita: Quadripolare aso ‘]g &;3 ‘]'%4 ﬂéf ﬂ:ge ﬂ:g ﬂéa
> > : > 2 2
Prefisso quadro: QLAB-N
Alimentazione: Quadripolare
Tk Max [KA: 0.781 L1L2L3N.QLAB-N.0 L, A A A A P A A
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: LINIG.3 LINIG3 LINIG3 LINIG3
Frequenza [Hz: 50 é____________________i;______i;______K;______Y;______Y;______Y; ______ i
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4 CBD
Grado di protezione IP: Utenzz GLABA G2 Utenzz GLABN G Utenzz QLABN G4 Utenza GLABN G5 Utenza GLABN G5 1eT fHeT
Codice: QLAB-N
Sigla utenza QLAB-N C-0 QLAB-N C-1 QLAB-N C-2 QLAB-N C-3 QLAB-N C-4 QLAB-N C-5 QLAB-N C-6 QLAB-N C-7 QLAB-N C-8
. Generale quadro Illuminazione normale inazione di Forza motrice circuito 1 Forza motrice circuito 2 Ausiliari Riserva Riserva
Descrizione Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 228 0,35 03 0,05 1 1 05 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 3,849 1,684 1,443 0,241 4,811 4811 2406 0 0
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 10 32 16 16 10 16 16
Polarita 4x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25
Im Max/Min/Reg. [A]
P.d.l. [kA] 0 6 6 6 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] T j— 201138 20/829 20/68 20/68 15/82 e -
Sezione [mmq] 1(361,5) 1(3G1,5) 1(362,5) 1(362,5) 1(361,5)
Portata (1z) [A] 21 21 29 29 21
COMMITIENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO OGGETTOQLAB-N - Quadro tipo laboratorio :L:EGNO U QLAB-N 0000
Corso XXV Aprile n° 151 - Sezione Normale S QLAE;I;IUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
4 5 | 6 7 8

2




1 I 2 3 | 4 5 6 7 8
DAL FG 1 i : - -lk= -1d:

Dol Cuadro (profisso) FIC > Dati barraitura. 230V 50HZ_|k 0,386 kA - 1d: 0,3 A

Dalla Partenza (sigla): QP1-C C-2

Sez. Cavo [mm?]: 1(3G6)

Lunghezza [m]: 40

Sigla armonizzata: FG160M16

Marca conduttura: GENERAL L1N.QLAB-C .0

Portata 1z su fase [A]: 50

Tensione [V]: 230

Polarita:

Monofase L1+N

A
as0 1

|
2

Id

%

|
D

1d

Prefisso quadro: QLAB-C
Alimentazione: Monofase L1+N
Tk Max [KAL: 0,387 LINQLABC 0 n "
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: LINIG3 I
Frequenza [Hz]: 50 é____________?;___
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD.
Grado di protezione IP: --- Utenza (SzfATB-c o1
Codice: QLAB-C
Sigla utenza QLAB-C C-0 QLAB-C C-1 QLAB-C C-2
Generale quadro Forza motrice Riserva
Descrizione Laboralorio
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1 0
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 4811 0
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 16 16
Polarita 2x25 2x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25 —I--/16 /18
Im Max/Min/Reg. [A] T /1160 /160
P.d.l. [KA] 0 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC 0,03-CL.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16
Coefficienti 0,800
Posa 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] emfmn 20/28 ]
Sezione [mmq] 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29
COMMITTENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO OGGETTOQLAB-C - Quadro tipo Laboratorio :L:EGNO U QLAB-C 0000
" Sezione continuita QLAB-C
Corso XXV Aprile n® 151 = = B
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 5 | 6 | 7 8




1 2 3 4 5 6 8
430
Nome del quadro QLAB - Quadro tipo laboratorio
8 Famiglia Mistral
© Indice di protezione IP 41
lcw max [kA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 690.0
| Dimensioni totali (HXLxP) [mm] 600x430x127
COMMITTENTE OGGETTO . . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QLAB - Quadro tIpO Laboratorio
c XXV Aprile n° 151 Schema fronte quadro DISEGNO ) AB
0rso prile n NOTA FOGLIO [sEcuE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 I 5 I 6 I 8




1 | 2 3 | 4 5 6 7 8
5o Coadre reea) =T Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,094 kA - 1d: 0,3 A _ _ _ arez P
Dalla Partenza (sigla): QP1-N C-6 Py A
Sez. Cavo [mm?]: 1(5G6)
Lunghezza [m]: 50
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL LIN.QLABINAIN.O LINIG3 LIN.QLABINF-N.O LIN.QLABINF-N.O
Portata 1z su fase [A]: 43
Tensione [V]: 400 o] J ‘ J ‘ |
Polarita: Quadripolare aso ‘]g &;3 ‘]'%4 ﬂéf | ;Ie | I':QI7 ﬂég
b b D ) ) b
Id d d Id Id Id B
Prefisso quadro: QLABINF-N
Alimentazione: Quadripolare
Tk Max [KA: 1 L1L2L3N.QLABINF-N L, A A A A A
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: LINIG.3 LINIG3 LINIG3 L1L2L3N.QLABINF-N.6 L1L2L3N.QLABINF-N.7 C
Frequenza [Hz]: 50 é____________________Y;______K;______K;______K; _________________ {}_
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4 CBD
Grado di protezione IP: - enza QUABINEN G2 Utenza QUABINFN G3 Utenza QUABINFA G4 Utenza QUASNEN G5 Uerzs QUABNEN G5 Uteras QUABRN G7 AR
Codice: QLABINF-N
Sigla utenza QLABINF-N C-0 QLABINF-N C-1 QLABINF-N C-2 QLABINF-N C-3 QLABINF-N C-4 QLABINF-N C-5 QLABINF-N C-6 QLABINF-N C-7 QLABINF-N C-8
. Generale quadro Illuminazione normale inazione di Forza motrice di servizio Ausiliari Alimentazione torrette Alimentazione torrette Riserva
Descrizione Laboratorio informatica Laboratorio informatica Laboratorio informatica Laboratorio informatica Laboratorio informatica a pavimento - circ. 1 a pavimento - circ. 2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 6,28 0,35 03 0,05 1 05 3 3 0
CORRENTE (Ib) [A] 12 1,684 1,443 0,241 4,811 2,406 4,811 4,811 0
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 09 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 10 32 16 10 16 16 16
Polarita 4x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25
Im Max/Min/Reg. [A]
P.d.l. [KA] 0 6 6 6 10 10 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClLA 0,03-Cl.A 0,03-Cl. AC E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13_ 13_ 13_ 13_ 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] T j— 201111 20/666 20/55 1566 20111 20111 efomn
Sezione [mmq] 1(361,5) 1(3G1,5) 1(362,5) 1(3G1,5) 1(562,5) 1(562,5)
Portata (1z) [A] 21 21 29 21 26 26
COMMITIENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO %% QLABINF-N - Quadro tipo Laboratorio informatica :L:EGNO U_QLABINF-N_0( b1
Corso XXV Aprile n° 151 - Sezione Normale S QLAEIEI;HU:E-N
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 5 [ 6 8




1 | 2 3 | 4 | 5 6 8
Do g refesoT TG DALFG 1 P Dat barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 0,579 kA - Id: 0,3 A
Dalla Partenza (sigla): QP1-C C-6 A
Sez. Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 50
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL
Portata 1z su fase [A]: 34
Tensione [V]: 400 O [
Polarita: Quadripolare aso ‘]:%1 ‘]éz ‘]:ga
p) p) p)
Id Id 1d B
Prefisso quadro: QLABINF-C
Alimentazione: Quadripolare
Tk Max [KA: 0.581 L1L2L3N.QLABINF-C|.0 A
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: C
Frequenza [Hz]: 50 é _________________________ -
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD4
Grado di protezione IP: - enza QLABNEC G- Uterzs QUABAEG G2 BT
Codice: QLABINF-C
Sigla utenza QLABINF-C C-0 QLABINF-C C-1 QLABINF-C C-2 QLABINF-C C-3
Generale quadro Alimentazione torrette Alimentazione torrette Riserva
Descrizione : !
a pavimento - circ. 1 a pavimento - circ. 2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 36 3 3 0
CORRENTE (Ib) [A] 5,774 4811 4811 0
CosFi 09 09 09 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 60 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 16 16 16
Polarita 4x25 4x16 4x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25 —I--/16 —|/16 /18
Im Max/Min/Reg. [A] B /160 ——of--[160 —|—/160
P.d.l. [KA] 0 10 10 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-CL.A 0,03-CL.A 0,03-CL.AC E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800
Posa 13 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] fme 20/54 20/54 eefeme
Sezione [mmq] 1(5G2,5) 1(5G2,5)
Portata (1z) [A] 26 26
COUMITTENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO OGGETTOQLABINF-C - Quadro tipo Laboratorio Informatica :L:EGNO U_QLABINF-C 0 df)
Corso XXV Aprile n° 151 - Sezione Continuita S QLAEIEI;IIU:E-C
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 [ 5 [ 6 8




1 2 4 5 6 7 8
430
g Nome del quadro QLABINF - Quadro tipo Laboratorio informatica
N - .
Famiglia Mistral
%_I Indice di protezione IP 41
lcw max [kA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 690.0
| Dimensioni totali (HXLxP) [mm] 735x430x127
COMMITTENTE OGGETTO . . . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO g{l).&ilql;ﬂ;r(-)ﬁzzdrgdt:zo Laboratorio Informatica —
. o u QLABINF
Corso XXV Aprile n® 151 = —ao Tseou
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 4 | 5 | 6 | 7 8




1 | 2 | 4 5 6 8
Do g refesoT e Datj barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,987 kA - Id: 1 A _ _ _ arez P
Dalla Partenza (sigla): QG-N C-9 &/ Py A
Sez. Cavo [mm?]: 1(56G16)
Lunghezza [m]: 50
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL b LINIG3
Portata 1z su fase [A]: 80
Tensione [V]: 400 I \O (ba.] |
Polarita: Quadripolare \\ T%\ STRUMENTO ‘]Q2 &H ﬂ% ﬂQG | a7 | o8
oF Qso MULTIFUNZIONE
: 3 3 3 ] 3
) 5 5 5 5
Id d Id Id Id
B
V
Prefisso quadro: QLTP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,013
Tensione nominale di impiego [V]: 400 7 4 4 4
Tensione di isolamento nominale[V]: LINIG3 LINIGS LLzsnaey C
Frequenza [Hz]: 50 é___________________________K;______K;______K}V _________________ [
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD4 CBD6 CBD4 CBD4 CBD.10
SZ?(?;" protezione 1P: QLW:; Verza QLTP G3 Utenza QLTP G4 ez QLTP G5 Ve QLTh 06 AL Vs AP 09
Sigla utenza QLTP C-0 QLTP C-1 QLTP C-2 QLTP C-3 QLTP C-4 QLTP C-5 QLTP C-6 QLTP C-7 QLTP C-8
. Generale quadro Multimetro llluminazione llluminazione normale lluminazione di emergenza Forza motrice 230V Alimentazione prese i ione UTA jone PDC ACS
Descrizione Locale tecnico Locale tecnico Locale tecnico Locale tecnico Locale tecnico Palestra Palestra
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 14 0 14 1.2 02 1 5 25 6,1
CORRENTE (Ib) [A] 24 0 6,736 5,774 0,962 4,811 8,019 4,009 9,783
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 09 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Quadripolare Quadripolare Quadripolare
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 63 10 32 16 16 10 2
Polarita 4x63
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 63
Im Max/Min/Reg. [A]
P.d.l. [KA] 0 6 6 10 10 10
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC 03-Cl.A 03-ClLA E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13_ 13_ 13_ 13_ 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] Y I J— 20/63 20/378 401125 20/92 20187 70184
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(362,5) 1(3G4) 1(562,5) 1(562,5) 1(566)
Portata (1z) [A] 29 29 39 26 26 43
COMMITTENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO **T° QLTP - Quadro locale tecnico Plaestra 1 :L:EGNO U_QLTP_00001 F
Corso XXV Aprile n° 151 — e
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 4 5 | 6 8



AutoCAD SHX Text
b.a.


1 2 3 | 4 5 6 7 8
A oarst > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,987 KA - Id: 1 A _ _ ares P
‘]Qg ‘1010 ‘]QM ‘]Q12 ﬂQM ?JT‘}CMS ?HCNS ?JT‘}QW
) ) ) ) ] ) ) )
Id Id Id Id Id
s s p p p p p p
LINIG3 L1L2L3N.QLTP.15
é K} CBD.6 ;; CBD4 V CBD4 CBD. ;; CBD. K} CBD.
23247 25267 27287 29.30.31.32T 33347 35367
Utenza QLTP C-9 Utenza QLTP C-11 Utenza QLTP C-14
Sigla utenza QLTP C-9 QLTP C-10 QLTP C-11 QLTP C-12 QLTP C-13 QLTP C-14 QLTP C-15 QLTP C-16 QLTP C-17
. Modulo produz. istantaneo Generale ausiliari Ausiliari e regolazione 220V Generale Ausiliari 24V Trasformatore 230V/24V Ausiliari e regolazione 24V Riserva Riserva Riserva
Descrizione )
ACS e pompa ricircolo € regolazione 100VA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 04 02 02 02 02 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 1,925 0,962 0,962 0,962 0,962 0 0 0
CosFi 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 16 16 10 16 16 16 16 16
Polarita 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] T
Im Max/Min/Reg. [A] T
P.d.l. [KA] 6 6 6 6 6 10 6 6
| differenziale (I1d) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13 13 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] 70125 efome 10/392 10/391 efome 10/382 I = -
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 39 29 29 29
COMMITTENTE OGGETTO . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QLTP - Quadro locale tecnico Plaestra 1 — U_QLTP_00002
A RO QLTP
Corso XXV Aprile n® 151 = = B
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 5 | 6 7 8




1 2 | 3 4 | 5 6 7 8
DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,987 kA - 1d: 1 A
| ot
Id
»
K; CBD.
37.38.T
Sigla utenza QLTP C-18
Riserva
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0
CORRENTE (Ib) [A] 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 16
Polarita 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] T
Im Max/Min/Reg. [A] T
P.d.l. [KA] 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-ClL.AC
Esecuzione MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo
Coefficienti
Posa
LINEA Lunghezza/L. Max [m] el
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
FILE
COMMITIENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO %% QLTP - Quadro locale tecnico Plaestra 1 U_QLTP_00003
DISEGNO
Corso XXV Aprile n° 151 _ e e
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 | 5 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
690 390
| |
| ]
o rer
g | on] I — | <) i |
— Nome del quadro QLTP - Quadro locale tecnico Plaestra 1
Famiglia ArTu L
—— Indice di protezione IP 43
lcw max [kA] 0.0
—
Forma di segregazione 1
‘|Fﬁ Ue [V] 690.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm] 1950x1080x240
- | —— 3
I 1 | o | I
COMMITTENTE OGGETTO . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QLTP - Quadro locale tecnico Plaestra 1
c XXV Aprile n° 151 Schema fronte quadro DISEGNO ) TP
0rso pn en NOTA FOGLIO ISEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 8




1 I 2 3 I 4 [ 5 6 7 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,659 kA - 1d: 1 A ALFG2
Dal Quadro (prefisso): QPST-N y'y ® ® @ @ PO >
Dalla Partenza (sigla): QPST-N C-6 Py A
Sez. Cavo [mm?]: 1(56G10)
Lunghezza [m]: 50
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL b LINIG.3
Portata 1z su fase [A]: 60
Tensione [V]: 400 [ L\O |
Polarita: Quadripolare \\ F\T%\ aso Q1 3 04 5 Q6 a7 08
! ] 3 i i 3 3
5 5 5 5 5 5
Id d d Id Id Id
B
V
Prefisso quadro: QMENSA
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,659 s » » » » »
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione diisolamento nominalefvy: | L | | | bwes oo 1 UNIGS | UNIG3 ) LILASNQMENSAG | LILASNQMENSAT ] LINIG3 C
Frequenza [Hz]: 50 ‘}
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD4 CBD6 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4
; - ; 56T 78T 9107 1427 13.14.15.16.7 17.18.19.20.T 21227
gff;{io di protezione IP: QMENS_:A_ Utenza QGMENSA C-2 Utenza QMENSA C-3 Utenza QMENSA C-4 Utenza QMENSA C-5 Utenza QMENSA C-6 Utenza QMENSA C-7 Utenza QMENSA C-8
odice:
Sigla utenza QMENSA C-0 QMENSA C-1 QMENSA C-2 QMENSA C-3 QMENSA C4 QMENSA C-5 QMENSA C-6 QMENSA C-7 QMENSA C-8
. Generale quadro llluminazione inazione normale inazione di Forza motrice di servizio Ausiliari Alimentazione prese Alimentazione prese Alimentazione bollitore
Descrizione Mensa Mensa Mensa Mensa Mensa FM trifasi FM monofasi Mensa
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 10 14 12 02 1 05 5 3 1
CORRENTE (Ib) [A] 20 6,736 5774 0,962 4,811 2,406 8,019 4,811 4,81
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 09 09 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L3+N Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] R 10 32 16 10 16 16 16
Polarita 4x32
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 2
Im Max/Min/Reg. [A] e
P.d.l. [KA] 0 6 6 6 10 10 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,1-Cl. AC 01-CL.AC 0,03-CL.AC E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13 13 13 13
LINEA — - - - - -~ =
Lunghezza/L. Max [m] T - 40/50 40301 401101 1575 20/74 201126 40/62
Sezione [mmq] 1(3G25) 1(362,5) 1(3G4) 1(3G1,5) 1(562,5) 1(562,5) 1(36255)
Portata (1z) [A] 29 29 39 21 26 26 29
COMMITTENTE OGGETTO FILE F
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QMENSA - Quadro mensa R U QMENSA 0001
A RO QMENSA
Corso XXV Aprile n® 151 = = Tsous
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI 1
1 2 3 4 | 5 | 6 7 8




1 2 3 | 4 | 5 6 8
A DAL FE1 } Dati barrzitura: 400/230V - 5gHz -1k =1,659 kA_- Id: 1A
A
‘]Qg ‘]:%10 ‘]:%11 ‘]gz
]
) p) p) p)
Id Id Id 1d B
s p »
LINIG3 L1L2L3N.QMENSA.10 L1N.QUENSA.11 L1N.QUENSA.12 C
é K} CBD4 CBD. JCBD. CBD.
23247 252627287 29307 31327
Utenza QMENSA C-9
Sigla utenza QMENSA C-9 QMENSA C-10 QMENSA C-11 QMENSA C-12
Alimentazione pompa rilancio Riserva Riserva Riserva
Descrizione Mensa
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 0 0 0
CosFi 09 D
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 16 16 16 16
Polarita 2x16 4x16 2x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] |16 —I--/16 /18 /18
Im Max/Min/Reg. [A] —|-—-/160 /160 —/—-/160 —/—-/160
P.d.l. [kA] 6 10 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-ClL.AC 0,1-Cl.AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC E
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16
Coefficienti 0,800
Posa 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] 40/62 e I o
Sezione [mmq] 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QMENSA - Quadro mensa R U _QMENSA 000! lf
Corso XXV Aprile n° 151 — B
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 8




1 2 4 5 6 7 8
Nome del quadro QMENSA - Quadro mensa
Famiglia ArTu L
—_ Indice di protezione IP 43
lew max [kA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 690.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm] 1050x690x204
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO gmggiﬁréggzdfg  mensa
. u QMENSA
°
Corso XXV Aprile n® 151 = —ao Tseoue
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 4 | 5 | 6 | 7 8




1 | 2 | 4 5 6 8
i : - k= -ld: ALFG2

Dal Quadro (profisso) N Dati barraitura. 400/230V - 50Hz - Ik = 2,041 kKA -1d: 1 A A }
Dalla Partenza (sigla): QG-N C-10 Py o B
Sez. Cavo [mm?]: (5G10) ° .y
Lunghezza [m]: 50
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL b LIN.QPAL1.1 LINIG3 LIN.QPAL1.1 LINIG3 LIN.QPAL1A
Portata 1z su fase [A]: 60
Tensione [V]: 400 O

Polarita:

Quadripolare

B33}

\ QS0

*
]
D

9

3,'

L]

T

*
]
D

Id
V
Prefisso quadro: QPAL1
Alimentazione: Quadripolare L1L2L3N.CPALL1
Ik Max [KAJ: 2,041 aPALL
. ——— » » » 2 % % »
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione diisolamento nominalefvy: |} L | | | | | uwes oo i bnes oo | |uNies
Frequenza [Hz]: 50 ‘}
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4 CBD6
; : - 56T 78T 9107 11127 13147
gff;{io di protezione IP: QPAI:_1_ Utenza GPAL C-3 Utenza QPAL1 C-4 Utenza QPAL1 C-6 Utenza QPAL1 C-7 Utenza QPAL1 C-8
odice:
Sigla utenza QPAL1C-0 QPAL1 C-1 QPAL1 C-2 QPAL1 C-3 QPAL1 C-4 QPAL1 C-5 QPAL1 C-6 QPAL1C-7 QPAL1C-8
D . Generale quadro Generale Luce / Forza Generale llluminazione llluminazione normale lluminazione di emergenza Generale llluminazione llluminazione normale llluminazione di emergenza Generale Forza motrice
escrizione Spogliatoi / Servizi / magazz Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi Spogliatoi / Servizi magazzini magazzini magazzini Spogliatoi / Servizi
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,76 34 07 05 02 07 05 02 1
CORRENTE (Ib) [A] 15 7,909 3,368 2,406 0,962 3,368 2,406 0,962 4,558
CosFi 0,915 0,931 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 32 20 10 32 10 32 16
Polarita 4x32 2x32
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] R R R R o N T e e e [ E e e I T e N 10
Im Max/Min/Reg. AN I | o A T A E o 1 R e o A T A e I 1 e A I 128
P.d.l. [KA] 0 25 6 6 100 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13 13
LINEA — ” - ” ”
Lunghezza/L. Max [m] Y S |- 701154 70/384 eefeme 30154 30/384 701125
Sezione [mmaq] 1(362,5) 1(362,5) 1(362,5) 1(362,5) 1(3G4)
Portata (1z) [A] 29 29 29 29 39
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QPAL1 - Quadro palestra 1 R U _QPAL1 00001
A Sezione Normale QPAL1
Corso XXV Aprile n® 151 = = B
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI

1 2 3 4 [ 5 [ 6 [ 7 8




1 | 3 | 4 5 6 8
A DALFG1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,041 kA - 1d: 1 A A
B Py Py
LIN.QPAL1.1 LINIG.3
‘]Qg ‘]om &HZ ‘](m ‘]QM ‘]Q15 ‘]Qﬂs ‘]QW
Id d d Id Id Id
s s p p p p p p
LINIG3 LINIG.3 LINIG3 LINIG3
é K} CBD.6 ;; CBD.6 U CBD4 V CBD.6 U CBD4 CBD. V CBD. K} CBD.
15.46.7 17.187 19.20.T 21227 23247 25.26.21.28T 29307 31327
Utenza QPAL1 C-9 Utenza QPAL1 C-11 Utenza QPAL1 C-12 Utenza QPAL1 C-13 Utenza QPAL1 C-14
Sigla utenza QPAL1 C-9 QPAL1 C-10 QPAL1 C-11 QPAL1 C-12 QPAL1 C-13 QPAL1 C-14 QPAL1 C-15 QPAL1 C-16 QPAL1 C-17
. Generale Forza motrice Illuminazione normale inazione di Forza motrice di servizio Ausiliari Riserva Riserva Riserva
Descrizione .
magazzini Palestra Palestra Palestra Palestra Palestra
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 23 2 03 1 05 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 4,558 1 9,623 1,443 4,811 2,406 0 0 0
CosFi 095 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 16 16 32 16 10 16 16 16
Polarita 2x16 2x16 2x32 2x16 2x10 4x16 2x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] |16 /16 i |16 —l10 |16 —/--/16 /{16
Im Max/Min/Reg. [A] —]-—/160 /1160 —]-—-|28 —/—-/160 /100 —|---/160 —|-—/160 —|-—/160
P.d.l. [KA] 6 6 100 6 6 10 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13_ 13 13 13 13
LINEA
Lunghezza/L. Max [m] 30125 60/61 60/255 701126 501156
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(3G2,5) 1(3G4) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 39 39 29 39 29
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QPAL1 - Quadro palestra 1 R U QPAL1 00002
" Sezione Normale QPAL1
°
Corso XXV Aprile n® 151 = = B
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
1 3 4 5 | 6 | 8




1 2 4 5 6 8
Nome del quadro QPAL1 - Quadro palestra 1
Famiglia ArTu L
Indice di protezione IP 43
lcw max [KA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 690.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm] 1050x690x204
T SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO| - QPAL1 - Quadro palesra
. Schema fronte quadro PISEGNO - bl 1
Corso XXV Aprile n® 151 = —ao oo
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 4 I 5 I 6 | 8




1 | 2
Dal Quadro (prefisso): QPST-N
Dalla Partenza (sigla): QPST-N C-5
Sez. Cavo [mm?]: 1(5G6)

Lunghezza [m]: 30

Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL
Portata 1z su fase [A]: 43
Tensione [V]: 400

Polarita: Quadripolare

\ QS0

B33}

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,594 kA - Id: 1 A

p
>

LINIG3

T,

.

Nd1E]

5"

L

MU

Id d d Id Id Id
V
Prefisso quadro: QPAL2
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,607 s s L s L 2 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: LINIG3 LINIGS LINIGS
Frequenza [Hz]: 50 ____________________‘}F______K}F______‘}F______K}F______ ______‘}F ______ [
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é CBD.6 CBD4 CBD6 CBD4 CBD CBD
Grado di protezione IP: enza QPAL2 G2 enza GPAL2 G5 Utenza QPAL2 G4 Utenzs GPAL2 G5 fesieT fHeT e
Codice: QPAL2
Sigla utenza QPAL2 C-0 QPAL2 C-1 QPAL2 C-2 QPAL2 C-3 QPAL2 C-4 QPAL2 C-5 QPAL2 C-6 QPAL2 C-7 QPAL2 C-8
. Generale quadro Illuminazione normale inazione di Forza motrice di servizio Ausiliari Riserva Riserva Riserva
Descrizione Palestra e deposito Palestra e deposito Palestra e deposito Palestra e deposito Palestra e deposito
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3,04 23 2 03 1 05 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 8,853 11 9,623 1,443 4,811 2,406 0 0 0
CosFi 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 16 32 16 10 16 16 16
Polarita 4x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25
Im Max/Min/Reg. [A]
P.d.l. [KA] 0 6 6 6 10 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] Y j— 30/60 30/249 70123 501153 e R I B -
Sezione [mmq] 1(364) 1(362,5) 1(3G4) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 39 29 39 29
MMITTENTE ETT FILE
° SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO ose OQPAL2 - Quadro palestra 2 R U_QPAL2_00001
Corso XXV Aprile n° 151 ___ Sezione Normale AL
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 4 | 5 | 6 8




1 2 3 4 5 6 7 8
—— Nome del quadro QPAL2 - Quadro palestra 2
y_ Famiglia ArTuL
Indice di protezione IP 43
lcw max [KA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 690.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm] 850x690x204
§I
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QPAL2 - Quadro palestra 2
c XXV Aprile n° 151 Schema fronte quadro PISEGNO b 2
0rso pn en NOTA FOGLIO ISEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 8




1 | 2 | 4 | 5 6 7 8
- Dati barratura: 230V - 50Hz - lk = 0,501 kA - 1d: 0,3 A
Dal Quadro (prefisso): r' @ @ @
Dalla Partenza (sigla): Py
Sez. Cavo [mm?]: 1(3G6)
Lunghezza [m]: 10
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL LINIG.3
Portata 1z su fase [A]: 50
Tensione [V]: 230 O |
Polarita: Monofase L1+N aso ‘]g &;3 ‘]'%4 ﬂéf ﬂée
> > : 2
Prefisso quadro: QAULA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,504
Tensione nominale di impiego [V]: 230 7 7 4 4 4 7 7
Tensione di isolamento nominale[V]: LINIG3 LINIGS LINIGS
Frequenza [Hz]: 50 é____________________Y;V______‘;______‘;______Y; ______ T
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4
Grado di protezione IP: Utenzz GHULA G2 U2z QRULA G3 U2z QAULA G4 Uenza GRULA G 2T
Codice: QAULA
Sigla utenza QAULA C-0 QAULA C-t QAULA C-2 QAULA C-3 QAULA C-4 QAULA C-5 QAULA C-6
. Generale quadro Illuminazione normale inazione di Forza motrice Ausiliari Riserva
Descrizione Aula Aula Aula Aula Aula
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 148 0,35 03 0,05 1 05 0
CORRENTE (Ib) [A] 7,121 1,684 1,443 0,241 4811 2,406 0
CosFi 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 10 32 16 10 16
Polarita 2x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25
Im Max/Min/Reg. [A]
P.d.l. [KA] 0 6 6 6 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl. AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] e Jomr 15152 15/912 15/75 15/91 eefeme
Sezione [mmq] 1(3G1,5) 1(3G1,5) 1(3G2,5) 1(3G1,5)
Portata (1z) [A] 21 21 29 21
COMMITTENTE OGGETTO . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QAULA- Quadro tipo aula R U QAULA 00001
Corso XXV Aprile n° 151 — e
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 4 | 5 | 6 7 8




1 2 3 4 5 6 8
320
< >
A
Nome del quadro QAULA - Quadro tipo aula
Famiglia Mistral
8 Indice di protezione IP 41
Al low max [kA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 690.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm] 435x320x107
A 4
COMMITTENTE OGGETTO FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QAULA- Quadro tipo aula
. Schema fronte quadro PISEGNO -~ AULA
Corso XXV Aprile n® 151 = —ao Tscoue
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 I 5 6 I 8




1 I 2 3 I 4 5 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,246 kA - 1d: 0,3 A ALFG2
Dal Quadro (prefisso): QG-N y'y @ @ @ >
Dalla Partenza (sigla): QG-N C-11 Py
Sez. Cavo [mm?]: 1(5G6)
Lunghezza [m]: 50
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL L1N.QUFF-N, LINIG3 LIN.QUFF-N.0 LIN.QUFF-N.0
Portata 1z su fase [A]: 43
Tensione [V]: 400 O
Polarita: Quadripolare aso Q1 3 04 Q5 % Q7
Id d d Id Id
Prefisso quadro: QUFF-N
Alimentazione: Quadripolare N
Ik Max [KAL 1.254 L1L2L3N.QUFF-N, A A A R " ”
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione diisolamento nominalefv}: | " | L | bwes oo 1 bnes o fuwes oo o] o
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4 CBD4
; : - 56T 78T 9107 1427 13.14.15.16.7 17487
gff;{io di protezione IP: QUFF_;\i Utenza QUFF-N C-2 Utenza QUFF-N C-3 Utenza QUFF-N C4 Utenza QUFF-N C-5 Utenza QUFF-N C-6
odice: -
Sigla utenza QUFF-N C-0 QUFF-N C-1 QUFF-N C-2 QUFF-N C-3 QUFF-N C-4 QUFF-N C-5 QUFF-N C-6 QUFF-N C-7
. Generale quadro Illuminazione normale inazione di Forza motrice di servizio Ausiliari Alimentazione torrette Riserva
Descrizione Ufficio Ufficio Ufficio Ufficio Ufficio a pavimento
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 388 0,35 03 0,05 1 05 3 0
CORRENTE (Ib) [A] 7,698 1,684 1,443 0,241 4,811 2,406 4,811 0
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 25 10 32 16 10 16 16
Polarita 4x25
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 25
Im Max/Min/Reg. [A]
P.d.l. [KA] 0 6 6 6 10 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.A 0,03-Cl. AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13 13
LINEA Lunghezza/L. Max [m] T - 201163 20979 20/81 15197 20/163 efeee
Sezione [mmq] 1(361,5) 1(3G1,5) 1(362,5) 1(3G1,5) 1(562,5)
Portata (1z) [A] 21 21 29 21 26
COMMITTENTE OGGETTO . - FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QUFF-N - Quadro tipo Ufficio R U_QUFF-N_0000
Corso XXV Aprile n° 151 ___ Sezione Normale .
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO [ CONTROLLATQ ASTI
4 5 | 6 8

2




1 | 2 3 | 4 | 5 6 8
Do g refesoT T oarst > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 0,779 KA - Id: 0,3 A
Dalla Partenza (sigla): QG-C C-4
Sez. Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 50
Sigla armonizzata: FG160M16
Marca conduttura: GENERAL
Portata 1z su fase [A]: 34
Tensione [V]: 400 O ‘] ‘]
Polarita: Quadripolare aso :%1 :%2
B
Prefisso quadro: QUFF-C
Alimentazione: Quadripolare
Tk Max [KA: 0.783 L1L2L3N.QUFF-C.0 A
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 1 D | T
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 CBD4 CBD.
Grado di protezione IP: — Vel o o107
Codice: QUFF-C
Sigla utenza QUFF-C C-0 QUFF-C C-1 QUFF-C C-2
Generale quadro Alimentazione torrette Riserva
Descrizione
a pavimento
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 24 3 0
CORRENTE (Ib) [A] 3,849 4811 0
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 16 16 16
Polarita 4x16 4x16 2x16
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] 16 /16 T
Im Max/Min/Reg. [A] N - /1160 160
P.d.l. [kA] 0 10 6
| differenziale (Id) [A] 0,03-CL.A 0,03-CL.AC
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16
Coefficienti 0,800
Posa 13_
LINEA Lunghezza/L. Max [m] ] 201142 eefeme
Sezione [mmq] 1(5G2,5)
Portata (1z) [A] 26
COUMITTENTE SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO OGGETTOQUFF-C - Quadro tipo Ufficio :L:EGNO U_QUFF-C_00004%
Corso XXV Aprile n° 151 - Sezione Continuita S QUFI!;SUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI

1 2

I 5 I

8




1 2 4 5 8
430
o Nome del quadro QUFF - Quadro tipo Ufficio
c‘,\'J Famiglia Mistral
Indice di protezione IP 41
% lcw max [kA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 690.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm] 735x430x127
COMMITTENTE OGGETTO . . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QUFF - Quadro tipo Ufficio
c XXV Anrile n® 151 Schema fronte quadro PISEENO - UFE
0rso prile n NOTA FOGLIO [sEcuE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 4 I 5 I | 8




1 2 3 | 4 | 5 6 7 8
5ol Gonds orefesel — Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,69 kA - Id: 3 A _ _ A
Dalla Partenza (sigla): QG-N C-4
Sez. Cavo [mm?]: 4(1x50)+(1PE50)
Lunghezza [m]: 50
Sigla armonizzata: FG16M16/FG17 PE
Marca conduttura: GENERAL L1L2L3N.QFV-AC.0 L1L2L3N.QFV-AC.0 L1L2L3N.QFV-AC.0 L1L2L3N.QFV-AC.0 L1L2L3N.QFV-AC.0 LIN.QFV-AC.0 LINQFV-ACO LIL2L3N.QFV-A]
Portata 1z su fase [A]: 173
Tensione [V]: 400 \©
Polarita: Quadripolare FE- aso 1 ‘]Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
J J J | | J J
> > > : > > >
Prefisso quadro: QFV-AC
Alimentazione: Quadripolare
Tk Max [KA: 5.935 L1L2L3N.QFV-AC.0 A A
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % %
Tensione di isolamento nominale[V]: LINIG.3 LINIG3
Frequenza [Hz]: 50 é____________________ D | e | ______‘;______K; _____ [
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6 CBD.10 CBD.10 CBD.10 CBD.10 CBD6 ¢ CBD
Grado di protezione IP: — 56.7.8T 91011127 13.14.15.46.7 17.18.19.20.7 e aza E\Z/TA oce 23247 252627287
Codice: QFV-AC
Sigla utenza QFV-AC C-0 QFV-AC C-1 QFV-AC C-2 QFV-AC C-3 QFV-AC C-4 QFV-AC C-5 QFV-AC C-6 QFV-AC C-7 QFV-AC C-8
. Generale quadro Scaricatore SPD Inverter trifase 1 Inverter trifase 2 Inverter trifase 3 Inverter trifase 4 Circuiti ausiliari Riserva Riserva
Descrizione Tipo 142
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 0 0 0 0 0 1 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 0 0 0 0 0 4811 0 0
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L24N Quadripolare
Marca
Tipo
Taglia (Ith) [A] 125 32 32 32 32 16 16 32
Polarita 4x32
PROTEZIONE In Max/Min/Reg. [A] f---/32
Im Max/Min/Reg. [A] /{320
P.d.l. [KA] 0 50 10 10 10 10 6 6 10
| differenziale (Id) [A] 03-ClLA 03-ClLA 03-ClLA 03-ClLA 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 03-ClLA
Esecuzione MODULARE SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Coefficienti 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Posa 13 13 13 13 2
LINEA Lunghezza/L. Max [m] T - 10131 741 10/31 741 10/31 741 10/31 741 201156 e -
Sezione [mmq] 1(566) 1(566) 1(5G6) 1(566) 1(3G4)
Portata (1z) [A] 43 43 43 43 26
COMMITTENTE OGGETTO . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QFV-AC - Quadro Fotovoltaico — Z;?/FAVCAC_OOOO
Corso XXV Aprile n® 151 = = B
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATG ASTI
1 2 3 4 5 [ 6 7 8




1 2 3 4 5 8
Nome del quadro QFV-AC
Famiglia ArTu L
Indice di protezione IP 43
—_ lew max [kA] 0.0
Forma di segregazione 1
Ue [V] 690.0
Dimensioni totali (HXLxP) [mm] 1050x690x204
3
NI L
COMMITTENTE OGGETTO . FILE
SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO QFV-AC - Quadro Fotovoltaico
DISEGNO
Corso XXV Aprile n° 151 - e
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO | CONTROLLATQ ASTI
1 2 3 4 | 5 | 6

8
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