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LEGENDA E TABELLE DERIVAZIONI TIPICHE - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO E GAS

SIMBOLO | DESCRIZIONE TUBAZIONI CAVI DETTAGLI
Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 - 230Vac Cavo 3G2,5 FG16R16 - FROR / FS17 312,5 A
FCP CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIA 1, 2 0 4 LOOP Diametro min. 20mm A V?sta /o Sottotraccia (Segnale{ -Cavo LoopVFGZBOHMlﬁ 2401,5 twisch CEl B105V2 ?:L’?Ri’:m\(:'\ﬂ;; :\;:RM SECONDARIA
- Tipo TFA1-196, TFA2-596, TFA4-1192 Diametro min. 25mm A Vista e/o Sottotraccia (Alim.) :Ez‘rlqoSgsgieml'wxmwmh i GENERALE INSTALLAZIONI dwg
COMUNICATORE | P, LAN WAN EMAIL DDNS SNTP MODBUS Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 :EZ‘,QO S#J:é{ﬁ(ﬁm[sﬂn) twsch CEI 20-105 V2 COMUNICATORE LAN TENETdvg

Tipo TENET

Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale)

a
<

o]

COMBINATORE TELEFONICO, PSTN GSM 4G EN54-21
Tipo TFCOM

Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22
Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale)

Cavo BUSA85 (2x1,5+2x1) tw+sch CEI 20-105 V2

COMUNICATORE TELEFONICO TFCOM.dwg

A
B

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE INDIRIZZATA, 24Vdc 5A EN54

Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22
Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale)

- 230Vac Cavo 3G2,5 FG16R16 - FROR / FS17 32,5

- Cavo Loop FG290HM16 2x1,5 tw+sch CEI 20-105 V2

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE TFPS-5.dwg

Tipo TFPS-5 Diametro min. 25mm A Vista e/o Sottotraccia (Alim.) - Uscite 24Vdlc FG290HM16 3(2x,5) CEI1 20-105 V2
RlVE LATORE OTT'CO Dl FU MO CON BASE, |NSTALLATO |N AM Bl ENTE Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 51385—21/22 Cavo Loop FG290HM16 2x1 5 tw+sch CEl 20-105
26 p g RIVELATORE TFDA-S1.dw,
Tipo TFDA-S1 + TFBASEO1 Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) v o8
© RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON BASE, IN CONTROSOFFITTO Tubazione PYC Autoestinguente secondo ENBLIBE21/22 | g™
) Tipo TFDA-S1 + TFBASEOQ1 + TFRIP-R Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) -VgedCavo FG290HM16 240,75 twésch CEI 20-105 o8
RIVE LATORE OTTICO DI FU IVIO CON KIT VE NTURI, INSTALLATO SU CANALE CDZ Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 Cavo Loop FG290HM16 2x1,5 twesch CEl 20-105
m Tipo TFDA-S1 + TFDA-DUCT + TFTUBO-DUCT60 Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) v -
@ RIVELATORE DI TEMPERATURA CON BASE Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 Cavo Loop FG290HM16 2x1,5 twsch CE1 20-105 RVELATORE TFDATRLdwg
)

Tipo TFDA-TR1 + TFBASEO1

Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale)

%

RIVELATORE LINEARE IR TRAMETTITORE E RICEVITORE, FINO A 120m
Tipo TFBD-3000 120 + TFM10

Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22
Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale)

- Cavo Loop FG290HM16 2x1,5 tw+sch CEl 20-105
A
- 24Vdc Cavo FG290HM16 2x1,5 CEI 20-105 V2

RIVELATORE LINEARE TFBD-3000 120 + MODULO 2
INGRESSI TFM20.dwg

PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO, CON VETRO RIPRISTINABILE

Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22
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Prescrizioni aggiuntive:

Spiovente (semplice o doppio) oltre 20°: posizionamento
lungo la linea di colmo ed un rivelatore per campata.

Shed o falda trasparente: posizionamento nel piano a minor
pendenza ovvero non trasparente ad almeno 1 mt. dal piano
verticale passante dal colmo.
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\\ Ciascun punto di segnalazione
}. manuale deve essere indicato con
apposito cartello

PFULSANTE
ALLARME
ANTINCENDIO

UNI EN 54-11 4

1+1,60m

*

Devono essere installati in posizione chiaramente visibile e facilmente
accessibile

E Cavo Loop FG290HM16 2x1,5 tw+sch CEl 20-105 PULSANTE TFCPOL.dwg
Tipo TFCP Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) v
) SIRENA ALLARME INCENDIO CON FLASH, BITONALE, DA LOOP Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 Cavo Loop FG290HM16 2¢1,5 twsch CE1 20-105 SRENATFISOLdwg
Tipo TFIESO2 Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) V2 '
PANNELLO DI SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA,BITONALE, DA LOOP Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 ;/gm Loop FG230HM16 21,5 twssch CE1 20105 PANNELLD TFPANML o
o Tipo TFPANM-AI + TFBOX-P Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) - 20Vde Cavo FG2S0HMI16 2415 CEI 20-105 V2 e
SIRENA ALLARME INCENDIO CON FLASH, AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 ;/ga‘” Loop FG230HM16 2x1,5 twésch CE1 20-105
A T|p0 TFESO1 Diametro min. 20mm A Vista E/O Sottotraccia (Segnale) - 2Vdc Cavo FG290HM16 2x1,5 CEI 20-105 V2 -
o DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE OTTICO EN54-23 IP65 Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 ;/gav" Loop FG290HMLE 2x1,5 twésch CEI 20-105 L E G E N DA
= Tipo TFL20W Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) - 2Vdc Cavo FG290HM6 21,5 CEI 20-105 V2 .
) ELETTROMAGNETE 100Kg PER PORTA REI, CON PULSANTE E CONTROPIASTRA Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 A Coo FE90HMLG 2115 CEL 010512 SIMBOLO DESCRIZIONE
Tipo TFEL-100 Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) ' .
= n . . . -
- Cavo Loop FG290HMI6 2615 twesch CE| 20-105 ] Serranda tagliafuoco (previste nel progetto impianti meccanici
MODULO 1 INGRESSO Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 v e 7 g (p prog P )
Tipo TFM10 Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) ;f\/am;eg%‘;;g;fwgz S CEII 512 - = -
- 24Vdc Cave X1, - — —
~Cavo Loop FG290HNITS 2xL5 twrsch CE120-105 Compartimento di separazione
MODULO 1 USCITA RELE' Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN6138621/22 | vz o L_—_
Tipo TFMO01 Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) %fvagsc“a‘s:%;gm{g L5 CEI 0512 -
- Cavo Loop FG290HM16 21,5 twsch CEI 20-105
- DISPOSITIVO ATTUAZIONE GESTIONE UTENZE 230V AC Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 w oy e
Tipo TFRELE-230 Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) %f\f::cuatsg%;gafa‘lfee LS CE 204052 -
- Cavo Loop FG290HM16 2x1,5 twsch CEI 20-105
MODULO GESTIONE ATTIVAZIONE CON FEEDBACK (STF, UTA, EFC, AUTOMAZIONI) Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 | vo e
Tipo TFM21FB Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) gﬁ/sa‘g U‘e';éazgg g:ﬂﬂ;g; LS 051) }
- Cc Cavo X1, -
- Cavo Loop FG290HM16 215 twsch CEI 20-105
- MODULO 2 INGRESSI 1 USCITA RELE' Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN61386-21/22 | w2 o
: ; i i i < -2/3 Cavi utenza da defni -
Tipo TFM21 Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) e H:ATg;st 10502
- Cavo Loop FG290HM16 21,5 twsch CEI 20-105
MODULO 2 INGRESSI 4-20mA Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 613862122 | vz o
i . ) . : : -2 Caviutenza da defini -
Tipo TFM420MA Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) e L5 CE20405 2
m RIVELATORE IP55 DI GAS PER METANO (CH4) Tubazione PVC Autoestinguente secondo EN 61386-21/22 ;/gav"seg”a'e FG290HM16 2x1,5 twssch CE1 20-105
T|po TFDG-PK MET Diametro min. 20mm A Vista e/o Sottotraccia (Segnale) - 24Vdc Cavo FG290HM16 2x1,5 CEI 20-105 V2 -
LINEE IN TUBO PVC @ 25 MMQ PER CAVO LOOP :
- LOOP DI RIV.INCENDI: Cavo 2x1,5mmq tw+sch CEl 20-105, marcatura CPR B
LINEE IN TUBO PVC @ 32 MMQ CHE INCLUDE LOOP E/O:
- ALIMENTAZIONE 24V RIV.INCENDI: Cavo 2x2,5mmq CEI 20-105 V2 Tipo TFCF-2X25 CPR
- BUS RS485 RIV.INCENDI: Cavo 2x1,5+2x1mmgq tw+sch CEI 20-105 V2 Tipo TFCF-BUS485
- LINEA DI RIV.GAS: Cavo 2x1,5+2x1,5mmq tw+sch CEl 20-105 V2 Tipo 2xTFCF 2X15S CPR
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In ciascuna zona deve essere installato un numero di pulsanti di
segnalazione manuale tale che almeno uno di essi possa essere
raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso

Attivita a rischio basso (

Ly
<30m 11 <30m

Attivita a rischio alto t

i <15m
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<15m
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