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Una volta messo a nudo I'estradosso delle fondazioni interessate, tassellare
direttamente 80316 - L=120 come ferri di ripresa utilizzando ancorante chimico tipo
"Fischer FIS EM" per una profondita minima di almeno 15 cm (foro &,,;,=20), avendo
cura di seguire quanto prescritto nelle schede tecniche dell'ancorante utilizzato e
prestando molta attenzione a non interferire con i ferri esistenti delle fondazioni
stesse. [VERIFICARE SUL POSTO COND.L.]
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Realizzare su ogni impalcato, tramite carotatura prestando molta attenzione a non
interferire con i ferri esistenti delle travi stesse, 8 asole passanti per inserimento ferri
d'armatura cosi suddivise:

- 2 fori simmetrici @,,;;= 80 mm per facilitare il getto del cls di rinforzo

- 6 fori @,;,= 50 / 60 mm

[VERIFICARE SUL POSTO CON D.L]
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Realizzare su ogni impalcato, tramite carotatura prestando molta attenzione a non
interferire con i ferri esistenti delle travi stesse, 8 asole passanti per inserimento ferri
d'armatura cosi suddivise:

- 2 fori simmetrici @,,,;,= 80 mm per facilitare il getto del cls di rinforzo

- 6 fori @,;,= 50 / 60 mm

[VERIFICARE SUL POSTO COND.L.]
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Una volta messo a nudo I'estradosso delle fondazioni interessate, tassellare
direttamente 816 - L=120 come ferri di ripresa utilizzando ancorante chimico tipo
"Fischer FIS EM" per una profondita minima di almeno 15 cm (foro @,,,,=20), avendo
cura di seguire quanto prescritto nelle schede tecniche dell'ancorante utilizzato e
prestando molta attenzione a non interferire con i ferri esistenti delle fondazioni
stesse. [VERIFICARE SUL POSTO COND.L.]
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Realizzare su ogni impalcato, tramite carotatura prestando molta attenzione a non
interferire con i ferri esistenti delle travi stesse, 8 asole passanti per inserimento ferri
d'armatura cosi suddivise:

- 2 fori simmetrici @,,;;= 80 mm per facilitare il getto del cls di rinforzo

- 6 fori @,;,= 50 / 60 mm

[VERIFICARE SUL POSTO COND.L.]
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Una volta messo a nudo I'estradosso delle fondazioni interessate, tassellare
direttamente 816 - L=120 come ferri di ripresa utilizzando ancorante chimico tipo
"Fischer FIS EM" per una profondita minima di almeno 15 cm (foro &,,;,=20), avendo
cura di seguire quanto prescritto nelle schede tecniche dell'ancorante utilizzato e
prestando molta attenzione a non interferire con i ferri esistenti delle fondazioni
stesse. [VERIFICARE SUL POSTO COND.L.]
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Lo studio "PIESSEGI™ si riserva Ta proprietd di questo disegno a norma delle vigenti Teggl. La riproduzione totale o parziale o 1 frasferimento

a terzi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta

CARICHI SOLLECITANTI: Solaio Softotetto
Solaio Tipo 1 Solaio Tipo 2 - NON accessibile - Solaio Copertura
PESO PROPRIO: daN/mq 300 daN/mq 650 daN/mq 300 daN/mq 50
SOVRACCARICO FISSO: daN/mq 330 daN/mq 200 daN/mq 50 daN/mq 30
SOVRACC. ACCIDENTALE: daN/mq 300 daN/mq 300 daN/mq 50 daN/mq 50
SOVRACC. NEVE: daN/mq - daN/mq - daN/mq - daN/mq 125
TOTALE daN/mq 930 daN/mq 930 daN/mq 400 daN/mq 255
CLASSE DI MASSA TENSIONE MEDIA | TENSIONE MEDIA
MATERIALI CLS RESISTENZA MEDIA VOLUMICA MEDIA|  ACCIAIO | DI SNERVAMENTO | DI ROTTURA
v EOISTENTI - | esistente- | Rok 19,83 Nimm ARMATURA : :
Valori medi ricavati da prove .= 16,46 N/mm? 2248,5 daN/m? - - fyk= 381,75 N/mm fy= 488,64 N/mm
CLASSE DI CLASSE DI MAX RAPPORTO CLASSE DI |MAX DIMENSIONE
CLS RESISTENZA ESPOSIZIONE A/IC CONSISTENZA AGGRGATO
R C25/30
[Rek 30] XC2 0.60 S5/84 <20 mm
ACCIAIO TIPO RESISTENZA A SNERVAMENTO RESISTENZA A ROTTURA
MATERIALI ACCIAIO CARATTERISTICA CARATTERISTICA
- RINFORZI - ARMATURA
B 450C fyk = 450 N/mm?* fix = 540 N/mm?
ACCIAIO TIPO RESISTENZA A SNERVAMENTO RESISTENZA A ROTTURA
ACCIAIO CARATTERISTICA CARATTERISTICA
CARPENTERIA S275 _ 2 _ 2
(Fe 430) fyk =275 N/mm ftik = 430 N/mm

NON E' PREVISTA L'AGGIUNTA DI ACQUA IN CANTIERE, PER AVERE UNA MAGGIORE LAVORABILITA ORDINARE CLS CON CLASSE DI
CONSISTENZA S4.

L'IMPRESA E' TENUTA AD AVVERTIRE LA D.L. ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI SINGOLI GETTI.
OGNI EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'OPERA DOVRA ESSERE PORTATA A CONOSCENZA E SOTTOPOSTA ALLA PREVENTIVA
APPROVAZIONE DELLAD.L.

VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO CON LA D.L.
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Realizzare su ogni impalcato, tramite carotatura prestando molta attenzione a non
interferire con i ferri esistenti delle travi stesse, 8 asole passanti per inserimento ferri
d'armatura cosi suddivise:

- 2 fori simmetrici J,,;,= 80 mm per facilitare il getto del cls di rinforzo

- 6 fori @,,;,= 50 / 60 mm

[VERIFICARE SUL POSTO COND.L]]
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Una volta messo a nudo I'estradosso delle fondazioni interessate, tassellare
direttamente 8416 - L=120 come ferri di ripresa utilizzando ancorante chimico tipo
"Fischer FIS EM" per una profondita minima di almeno 15 cm (foro @,,,,=20), avendo
cura di seguire quanto prescritto nelle schede tecniche dell'ancorante utilizzato e
prestando molta attenzione a non interferire con i ferri esistenti delle fondazioni

stesse. [VERIFICARE SUL POSTO COND.L]]
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Realizzare su ogni impalcato, tramite carotatura prestando molta attenzione a non
interferire con i ferri esistenti delle travi stesse, 8 asole passanti per inserimento ferri
d'armatura cosi suddivise:

- 2 fori simmetrici @,,;,= 80 mm per facilitare il getto del cls di rinforzo

- 6 fori @,;,= 50 / 60 mm

[VERIFICARE SUL POSTO COND.L.]
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Realizzare su ogni impalcato, tramite carotatura prestando molta attenzione a non
interferire con i ferri esistenti delle travi stesse, 8 asole passanti per inserimento ferri
d'armatura cosi suddivise:

- 2 fori simmetrici @,,;,= 80 mm per facilitare il getto del cls di rinforzo

- 10 fori G,;,= 50 / 60 mm

[VERIFICARE SUL POSTO COND.L.]
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Una volta messo a nudo I'estradosso delle fondazioni interessate, tassellare
direttamente 816 - L=120 come ferri di ripresa utilizzando ancorante chimico tipo
"Fischer FIS EM" per una profondita minima di almeno 15 cm (foro @,,,,=20), avendo
cura di seguire quanto prescritto nelle schede tecniche dell'ancorante utilizzato e
prestando molta attenzione a non interferire con i ferri esistenti delle fondazioni
stesse. [VERIFICARE SUL POSTO CON D.L.]
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Realizzare su ogni impalcato, tramite carotatura prestando molta attenzione a non
interferire con i ferri esistenti delle travi stesse, 8 asole passanti per inserimento ferri
d'armatura cosi suddivise:

- 2 fori simmetrici @,,;,= 80 mm per facilitare il getto del cls di rinforzo

- 6 fori @,;,= 50 / 60 mm

[VERIFICARE SUL POSTO COND.L.]

COPRIFERRO MINIMO 3 cm

N.B.: LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA PER | FERRI A CORRERE DOVRA

ESSERE DI ALMENO 40 @. MENTRE PER LE RETI ELETTROSALDATE
DI ALMENO 2 MAGLIE.

N.B.: PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO DI
RINFORZO IN PROGETTO PUNTELLARE SEMPRE ACCURATAMENTE
LA PORZIONE DI STRUTTURA ESISTENTE INTERESSATA PER
EVITARE EVENTUALI CEDIMENTI INATTESI e VERIFICARE SEMPRE
SUL POSTO CON LA D.L. LO STATO CONSERVATIVO DELLA

RELATIVA PORZIONE DI STRUTTURA




